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SMLOUVA O DiLO
€. smlouvy TSK: 5//‘(/7’7/00 /5 7

€. smlouvy CAMEA: SoD1530
uzaviena podle § 2586 a nasledujiciho zakona &. 89/2012 Sh., obéanského zakoniku

Zadavatel: Technicka sprava komunikaci hlavniho mésta Prahy
prispévkova organizace hlavniho mésta Prahy
se sidlem: Rasnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IC: 63834197
DIC: CZ63834197
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
Praha 6
é.a.: 50024-5157-998/6000
zastoupena: ve vécech smiuvnich Ing. Ladislavem Pivcem,
povéfenym fizenl organizace,
ve vécech technickych Ing. Jaromirem Muchkou,
vedoucim oddéleni telematickych systéml
a
Zhotovitel: CAMEA, spol. s r.o.
se sidlem: Kofenského 25, 621 00 Brno
IC: 60746220
DIC: CZ60746220

Nazev akce: "MéFeni isekové rychlosti, okamzité rychlosti a detekce jizdy na éervenou na

Bankovni spojeni:

é.u.:
zastoupena:

ulici Ceskobrodska, Praha 9."

Pfedmeatem pinéni je dodavka zafizeni pro typové schvalené (dale jen ,certifikované") stanovené

Komerénl banka, a.s.

Kralovo Pole, Brno

19-5141610227/0100

Ing. Pavlem Valentou, jednatelem spole¢nosti

-Cl.1
Predmét pInéni
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méfidlo usekové rychlosti (dale jen ,MUR"), certifikované méfidlo okamzitého métent rychlosti
(déle jen ,MOR") a zafizeni pro dokumentaci jizdy na &ervenou s trvalym napajenim (dale jen
,DJC") v Praze 9. v ulici Ceskobrodska.

Zhotovitel znad podminky a podklady zadani vefejné zakazky a uznava je za rozhodujici
pro smluvni pomér a nabidka obsahuje ve$keré prace pro zhotoveni dlla.

Piipadna zména subdodavatelského zajisténi musi byt odsouhlasena Zadavatelem.

Zhotovitel akceptuje ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpisl, které se vztahuji na
provadéni pfislusné vefejné zakazky.

V ramci plnéni bude projednano umist&éni komponent a kabelaZze s pfislusnymi subjekty,
spravujicimi sloupy vefejného osvétleni a dopravni portaly.

Zhotovitel se zavazuje dodat zaflzenl dle Technické specifikace v Ptiloze &. 2, ktera je nedilnou
soucasti této smlouvy.

Zadavatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za zhotoveni dila ve vysi a zpisobem, stanovenym
v &l. 2 a 5 této smlouvy.

Seznam piiloh smlouvy

Pfiloha ¢&. 1 - Podrobna specifikace ceny.
Pfiloha &. 2 - Technicka specifikace.
Pfiloha ¢&. 3 - Certifikat pojistné smlouvy.

Cl.2
Cena dila
Dohodnuta smluvni cena za pfedmét zakazky dle &lanku 1 je:
CELKEM BEZ DPH: 4 508 000,- K¢
DPH 21%: 946 680,- K&
CELKEM S DPH: 5 454 680,- K&

(tj. p&t milionh &tyfi sta padesat Ctyfi tisic Sest set osmdesat korun &eskych vé. 21% DPH).

Nabldkova cena je cenou nejvyse piipustnou, obsahujici ve$keré naklady na cely pfedmét
zakazky.

Nabidkova cena je cenou maximalng& moznou za splnéni vefejné zakazky.
Cena muze byt navy$ena pouze v piipadé dal$ich pozadavk(l Zadavatele.
Platnost cenové nabidky je do 31.1.2016.

Pfi stanoven( nabidkové ceny bere Zhotovitel ivahu veskeré naklady, jejichz vynaloZeni je
nezbytné ke spinéni pfedmétu vefejné zakazky v jeho piném rozsahu, véetné vedkerych nakladl
na dopravni opatfeni.

Nabidkova cena mize byt navy$ena pouze v pifpadé dal$lch pozadavk( Zadavatele.

Nabidkova cena mlze byt ménéna v souvislosti se zménou sazeb DPH ¢i jinych dafiovych
predpist maijlcich vliv na cenu ptedmétu pinéni. Z jakychkoli jinych divod( nesmi byt nabidkova
cena ménéna.

Nabidkova cena je blize specifikovana v Pfiloze ¢ 1 navrhu smilouvy o dilo - Podrobna
specifikace ceny.
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Cl3
Doba pinéni

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a dodat Zadavateli pitedmeét pinéni podle &l. 1 odst. 2 této smlouvy
nasledovné:

Termin zahajeni: po podpisu smlouvy.

Termin ukon&eni: max. do 8 tydntl od zahajeni praci.

Cl4
Misto plnéni
Mistem pin&nl je Praha 9, Ceskobrodska ul.
CL5

Platebni podminky
Podkladem pro placenl je faktura. Pro nalezZitosti faktury platl obchodnl zvyklosti.

Faktura bude zaslana na adresu TSK hl. m. Prahy, jako Odbératel bude uvedeno ve fakture:

Hlavni mésto Praha

ICO: 00064581

Marianské namésti 2,110 00 Praha 1
zastoupené TSK hl. m. Prahy
Rasnovka 770/8, 110 15 Praha 1

Faktura bude mit splatnost miniméalné 21 dntd od jejiho vystavenl, pfitemz bude Zadavateli
doru¢ena do 10-ti dnl od jejlho vystaveni.

Faktury vystavené Zhotovitelem budou obsahovat text nasledujiciho znénl: "Méfeni usekové
rychlosti, okamzité rychiosti a detekce jizdy na éervenou na ulici Ceskobrodska, Praha 9."

Faktura vystavena Zhotovitelem musi obsahovat ve$keré nalezZitosti stanovené zakonem
€. 235/2004 Sh., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu. V pfipadé, Ze faktura
doru¢ena Zadavateli nebude obsahovat nékterou z predepsanych nalezitostl nebo ji bude
obsahovat chybng, je Zadavatel opravnén vrétit takovouto fakturu Zhotoviteli. Lhita splatnosti
v takovémto pfipadé neb&zl, pfitemz nova Ihita splatnosti po¢ina béZet az od vystaveni opravené
¢&i dopInéné faktury.

Cl.6

Zaruka
Zaru¢ni doba na predmét této smlouvy &inl 24 mésicll ode dne piedan( a prevzeti Zadavatelem.

Zadavatel uplatni pravo ze zaruky u Zhotovitele pisemnym oznamenim vad dila doruéenym na
adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladné, pfip. v dobé& dohodnuté pro dany konkrétni
pfipad se Zadavatelem v ramci reklamac&niho fizeni.
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Smiuvni pokuty
Sjednavaiji se nasledujici smluvni pokuty:

a) smiuvni pokuta za prodleni Zhotovitele s provedenim dila ve sjednaném terminu (piedani
kompletné& dokonéeného dila), a to ve vy8i 0,1 % z vy8e sjednané ceny za kazdy zapoclaty
den prodleni,

b) smluvni pokuta za prodleni Zhotovitele s odstranénim vad dila zjiténych v pfejimacim
fizeni ve Ih(t& sjednané pro odstranéni vad, a to ve vy8i 0,1% z vy8e sjednané ceny za
kazdou vadu a kazdy zapod&aty den prodleni oproti sjednanému terminu odstranént,

¢) smluvni pokuta za neplnéni povinnosti Zhotovitele provést dilo fadné v souladu s touto
smlouvou, relevantnimi pravnimi pfedpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi
organ( statni spravy &i samospravy, a to ve vy$i 2 % z vy$e sjednané ceny za kazdy
jednotlivy pfipad,

d) smluvni pokuta za poru$enl zmény zajisténi subdodavatelského systému bez pisemného
souhlasu Zadavatele, a to ve vysi 10% z vySe sjednané ceny za kazdy jednotlivy piipad,

e) smluvni pokuta za prodleni Zadavatele s Ghradou faktury nebo jeji ¢asti v dohodnutych
terminech ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni,

f) smiluvni pokuta za prodleni Zhotovitele s odstranénim zaru¢nich vad dila ve lhité
stanovené ¢&l. VI, a to ve vysi 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou vadu a
kazdy den prodleni oproti sjednané Ihiité odstranéni.

Smluvni pokuta je splatha do 21 dnil po doru&eni vyzvy opravnéné smluvnl strany druhé smluvni
strané k jejl uhradé. Vyzva musi vzdy obsahovat popis a ¢asové uréeni udalosti, ktera v souladu
s uzavienou smlouvou zaklada pravo uctovat smluvni pokutu. Na pfipadnou pokutu, jak je
uvedeno vyse, bude vystaven samostatny doklad.

Sjednané smluvni pokuty maji vyluéné sankeéni charakter a jejich zaplaceni se nedotyka naroku
jedné ze smluvni stran na nahradu $kody v piné vysi.

CL8
Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje po dobu trvani této Smlouvy udrzovat pojisténi své odpoveédnosti za $kodu
zpUsobenou tretl osobé, a to tak, aby limit pojistného pInéni, sjednanych Zhotovitelem na zakladé

takové pojistné smlouvy, &inil pro jednu $kodnou uddlost minimalné 1.000.000,- KE&. Tento limit
nelze nahradit kumulaci pojistnych pinéni na zakladé vice pojistnych smiuv.

Zhotovitel je povinen prediozit kdykoli po dobu trvani této Smlouvy na piedchozi Zzadost
Zadavatele uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni piislusné pojistovny, pfip.
potvrzeni pojistovaciho zprostiedkovatele (insurance broker), prokazujicl pojisténi v rozsahu
poZadovaném v predchozim odstavci.

CL9
Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyf'ech stejnopisech, z nichZ kazda strana obdrz(l po dvou z nich.
Pokud v této smlouvé neni ujednano jinak, fidl se pravem Ceské republiky.

Tuto smlouvu Ize ménit, nebo zrudit pouze vyslovhym oboustrannym pisemnym ujednanim,
podepsanym opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze v piipadé nepfidélenl finanénich prostfedkli ma Zadavatel pravo od
smlouvy odstoupit bez uplatnéni sankce.

Zhotovitel neposkytne zadné informace tykajici se této akce dal$im osobam, s vyjimkou reditele
TSK, 1. ndaméstka Feditele TSK a povéfeného spravce zafizeni.
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Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci smluv
Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou spravou komunikaci
hl. m. Prahy, ktera je vefejné piistupna a které obsahuje udaje o smluvnich stranach, predmétu
smlouvy, tiselné oznacenl této smlouvy a datum podpisu.

Smluvnl strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smiouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez
stanovenl jakychkoli dal$ich podminek, v platném znénl.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s ust. § 62 odst. 3 zakona predlozi Zadavateli pfe uzavienim
smlouvy origindly nebo Ufedné ovérené kopie dokladl prokazujicl spinéni kvalifikace. NespInéni
této povinnosti se povazuje za neposkytnutl souginnosti k uzavienl smlouvy ve smyslu ust. § 82
odst. 4 zakona &. 137/2006 Sb., o velejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich piedpis(.

Smluvni strany berou na védomi a uzaviraji tuto smiouvu s pfihlédnutim k usneseni Zastupitelstva
hlavniho mésta Prahy ¢&islo 40/19 ze dne 19.6.2014, jimZz bylo zfizovatelem Zadavatele
rozhodnuto o pfevodu veskerych ¢&innosti pfisp&vkové organizace na akciovou spole&nost
Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s., jeZ je obchodni korporaci ve vylu¢ném viastnictvi
hlavniho mésta Prahy, pificemz soucasti prevodu té&chto ginnostl je i pfevod (postoupeni) véech
smiuvnich vztahtl piispévkové organizace na akciovou spole¢nost.

Zhotovitel timto vyslovné souhlasi s tim, aby prava a povinnosti Zadavatele z této smlouvy byly
k rozhodnému datu pievodu ¢&innosti postoupeny na akciovou spole€nost Technicka sprava
komunikaci hl. m. Prahy, a.s., ktera nastoupi do pravniho postaveni Zadavatele.

V Praze dne 27 -10- 201 V Brn& dne

EEI I I , spal.sr.o.
' Korenskéhm 21 0Q Brno

tel./fax; +4 228874
ICO: 807 gli : CZ60746220
vyp!uo I c‘\n,mm—

za Zadavatele za Zhotovitele

Ing. Ladislav Pivec, Ing. Pavel Valenta,

povéfeny flzenim organizace jednatel spole¢nosti

TSK hl. m. Prahy CAMEA, spol. s . 0,

TECH. SPRA\: hG'\ﬂU‘\llt\Abi
1} PPy
Résnovka . .0, 11015 PRAHA
17
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1. Uvod

1.1. Pfedmét verejné zakazky

Predmétem zakazky je dodavka zafizeni pro typové schvalené (dale jen ,certifikované)
stanovené méfidlo usekové rychlosti (dale jen ,MUR"), certifikované méfidlo okamzitého
méreni rychlosti (dale jen ,MOR") a zafizeni pro dokumentaci jizdy na &ervenou s trvalym
napajenim (dale jen ,DJC") v Praze 9. v ulici Ceskobrodska.

Lokality prestupkovych zafizeni:

e Obousmérné méfeni usekové rychlosti na ulici Ceskobrodska v Useku mezi po&atkem
Béchovic ve sméru od Prahy a ulici Dolnopoéernicka. Na vjezdech do Usekl bude
nainstalovano MOR.

o M&Feni isekové rychlosti ve sméru do Prahy na ulici Ceskobrodska v Gseku mezi ulici
Na Vydrholci a Jana Karafiata. Na vjezdu do Gseku bude nainstalovano MOR.

e Dokumentace jizdy na c&ervenou s trvalym napajenim na kfizovatce ulice
Ceskobrodska a ulice Mladych Béchovic ve sméru do Prahy i z Prahy - obousmérné
monitorovani jednoho prijezdného jizdniho pruhu na ulici Ceskobrodska.

Kéd klasifikace: CPV — 34971000-4 Zafizeni pro rychlostni kamery.

2. Funkéni vlastnosti systému

e Zafizeni MUR bude certifikovano pro bezdratové propojeni (i v pfipadé pouziti
pomalych modemu telekomunikaénich operatort — GSM, CDMA apod.) mezi
viezdem a vyjezdem z Useku.

e Rychlomér dale bude pofizovat dopravni data nezavisle na jinych snimacich,
umisténych ve stejné lokalité. Rychlomér bude také zaznamenavat registracni znacky
vozidel a kontrolovat zda vozidlo neni odcizené.

e Rychlomér bude komunikovat s Méstskym kamerovym systémem v Praze po
komunikaéni siti tak, aby na v8ech sluzebnach PCR a MP Praha, pfipojenych na
Méstsky kamerovy systém byla nejpozdéji do 10 s zobrazena fotografie vozidla, které
bylo systémem oznaéeno jako odcizené. Dale se v Méstském kamerovém systému
ulozi informace o kazdém prujezdu vozidla ve formé& zaznamu registraéni znacky a
obrazova data priijezdu z prijezdu. V pfipadé, Ze komunikaéni sit se zafizenim nema
dostateénou kapacitu, zafizeni posle databazi obrazova data az na pozadavek z
databaze.

o Prestupkové dokumenty z rychloméru budou kompatibilni s informaénim systémem
CEP Méstské policie v Praze.

e MUR bude poskytovat nize uvedena prestupkova a dopravni data a obrazové udaje z
jednoho uUseku pozemni komunikace (mistni komunikace) na Gzemi hl. m. Prahy.
Vlastni detekéni zafizeni budou umisténa ve dvou fezech pozemni komunikace.
Usekem pozemni komunikace se rozumi &ast pozemni komunikace v daném
dopravnim sméru s délkou od pocéatku detekéni oblasti prvniho zafizeni MUR, do
konce detekéni oblasti druhého zafizeni MUR, které je umisténé po sméru
predmétného dopravniho proudu od zafizeni prvniho.

e Prestupkova data MUR budou 24 hodin denné vykazovat nasledujici viastnosti:

= na fotografii viezdu MUR bude vidét pouze registraéni znaéka, vée ostatni
bude rozmazano nebo pfemazano,

= na fotografii vyjezdu MUR a detailové fotografii (vozidla zepfedu) MOR a DJC
bude vidét &itelné a ostre:

= registra¢ni znacka,
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= maska vozidla,
= obli¢ej ridice,

* na fotografii vyjezdu MUR a detailové fotografii MOR a DJC nebude vidét

prostor spolujezdce,

» nocéni pfisvétleni oblieje fidie jedouciho vozidla (az do 150 km/h) pro
pofizeni snimku (ostré, nerozmazané snimky) v takové kvalité, aby bylo
mozno spolehlivé rozpoznat tvar fidice,

» nodéni pfisvétleni RZ rychle jedouciho vozidla (az do 150 km/h) pro pofizeni
snimku (ostré, nerozmazané snimky) vhodnych pro automatické &teni RZ,

= nocéni pfisvétleni nebude pracovat ve viditelném optickém spektru.

V pfiloze je uveden snimek z referenéniho zafizeni stejného typu rychloméru, jako je
nabizeny, ktery v dobé pofizeni pfestupkového dokumentu mél platné metrologické ovéreni.
Ze snimku je patrno, Ze zmérena rychlost rychlomérem byla vice nez 130 km/h. Fotografie
obli¢eje Fidice je dle pozadavku uvedeném ve Vyzvé rozpoznatelna, ostra a nerozmazana.
Kopie platného metrologického ovéreni z doby pofizeni prestupkového dokumentu je
soucasti pfilozeného snimku.

e Prestupkova data DJC budou 24 hodin denné vykazovat nasledujici vlastnosti:

* na barevné prehledové kamei'e bude vidét dostateény Usek pfed STOP &arou
(50 m), barevné ostre a Citelné viditelna faze SSZ,

» videozaznam z pfehledové kamery prestupkového déje,
» snimek prfehledové i detailové kamery zmény faze SSZ okamzité po prepnuti
do &ervené,

= snimek prehledové kamery oranzové faze SSZ pfed piepnutim do &ervené
(volitelné v sekundach),

= snimek prijezdu vozidla (v misté detekce, s volitelnym ¢asovym posunutim od
okamziku detekce).

e MUR bude 24 hodin denné poskytovat nasledujici dopravni data a udaje, resp.
vysledky jejich pfedzpracovani v daném MUR, pro kazdy jizdni pruh ve sledovaném
Useku:

= obsazenost mista detekce,

= klasifikaci projizdéjicich vozidel v ¢&lenéni do tfid osobni /nakladni téZka
(véetné autobusul)/neuréena,

» hustotu silniéniho provozu (pocet vozidel v daném Useku a daném &asovém
rastru),

= dentifikaci jednotlivych vozidel podle jejich registraéni znacky,
= dasova razitka doby prujezdu identifikovanych vozidel obéma detekénimi
oblastmi s presnosti na ms vzhledem k univerzalnimu éasu (GMT),
=  prumérnou (Usekovou) rychlost jednotlivych identifikovanych vozidel,
» identifika¢ni oznadeni jednotlivych detekénich oblasti,
= intenzita dopravy v poétu vozidel na jednom fezu MUR.
Pogitani vozidel bude mit pfesnost 95 %.

e Soucasti dodavky je i integrace detektort do systému hlavni dopravni fidici Ustiedny
(dale jen “HDRU") a Aplikace pro dopravni inzenyry (dale jen “ADI"). V pfiloze je téz
doloZeno:

= popis zpusobu integrace (zaclenéni) detektorl do systému HDRU, spogivajici
v Upravéch a rozsifenich systému HDRU o:
» evidence polohy zafizeni,
= evidence typu zafizeni,
» nastaveni pravidel komunikace mezi HDRU a telematickym zaftizenim,
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» nastaveni alertnich hiageni servisnimu technikovi,

= nastaveni alertnich hiaseni dispecerovi,

= nastaveni pravidel pro vytvaieni odvozenych dopravnich informaci,
= nastaveni pravidel fizeni provozu,

= seznam parametri, které se budou u detektorl dopravy v systému
HDRU evidovat,

* ukazka navrhu komunikaéniho XML pro vymeénu dat mezi detektorem
dopravy a systémem HDRU (resp. komunikaénim modulem) se
zohlednénim skladby vozidel se zaji$ténim piné kompatibility.

e Zafizeni MUR bude umoznovat méfeni okamzité rychlosti v prostoru vjezdu do
sledovaného useku. MOR bude méfit rychlost max. na useku 10 m.

e Kamery budou mit minimalni fadkové rozliSeni 1200 pixelu horizontalné pro zajisténi
soucasné funkce identifikace vozidla podle registracni znacky a detekce vozidla
jedouci na krajich pruhu & mezi pruhy.

e Pravdépodobnost spravného &teni registranich znadek je minimainé 90 % pfi
dennich snimcich a minimalné 85 % pri no¢nich snimcich.

o Platné certifikaty typového schvaleni MUR a MOR od Ceského metrologického
institutu jsou doloZeny v pfiloze technické specifikace.

¢ Napajeni systému MUR bude z vefejného osvétleni (systém bude pracovat 24 hodin
denné i pfesto, Ze vné&j$i napajeni je k dispozici pouze 8 hodin denné). Napajeni
systému DJC bude trvalé.

o Detailové kamery sledujici monitorované jizdni pruhy proti sméru jizdy budou
namontovany na sloupech verejného osvétleni nebo dopravnich portalech.

V ramci pinéni projedname umisténi komponent nebo kabelaze s pfislusnymi subjekty,
spravujicimi sloupy verejného osvétieni a dopravni portaly.

3. Technické resSeni

3.1. Kamerovy systém Unicam

Unicam® je uceleny systém programovych a technickych prostfedkll a sluzeb ureny
pro snimani, vyhodnoceni, zdznam, kompresi a prenos dat v dopravé. Systém se vyuZiva
predev8im pro prevenci dopravnich nehod, ¢imzZ zpétné ovliviiuje plynulost a bezpeénost
silnicniho provozu. Systém pracuje na principu snimani obrazové informace kamerami
a jejim vyhodnocenim podle fady kritérii. Systém zpracovava obrazovou informaci digitalné
vrealném &ase na specializovanych vypocetnich prostiedcich, s pouzitim prvk umélé
inteligence.

3.1.1. Software pro ochranu osobnich Gdaja

Soucasti dodavky je licence software pro ochranu osobnich Udaji. Kazdy prestupek
je zpracovan tak, Zze vjezdovy snimek ma pouze viditelnou masku vozidla a registracni
znadku, vyjezdovy snimek ma rozmazany pouze obli¢ej spolujezdce.
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Obr. 1 Lokality v Praze

o Méfeni usekové rychlosti, okamzité rychlosti a detekce jizdy na &ervenou na ulici
Ceskobrodska, Praze 9
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Obr. 2 Béchovice — umisténi lokalit
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Obr. 3 Béchovice — umisténi lokalit — ortofo
Lokality pfestupkovych zafizeni:

e Lokalita 1: Obousmérné méreni Usekové rychlosti na ulici Ceskobrodska v Useku
mezi po¢atkem Béchovic ve sméru od Prahy a ulici Dolnopoc&ernicka. Na vjezdech do
Usekud bude umisténo MOR.

o Lokalita 2: M&feni usekové rychlosti ve sméru do Prahy na ulici Ceskobrodska v
useku mezi ulici Na Vydrholci a Jana Karafiata. Na vjezdu do useku bude umisténo
MOR.

e Lokalita 3: Dokumentace jizdy na €ervenou s trvalym napajenim na kfizovatce ulice
Ceskobrodska a ulice Mladych Bé&chovic ve sméru do Prahy i z Prahy - obousmérné
monitorovani jednoho priijezdného jizdniho pruhu na ulici Ceskobrodska.
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4. Pfilohy

Ptiloha 1 — Certifikat typového schvaleni stanoveného méfidia CMI UnicamVELOCITY
Pfiloha 2 — Certifikat typového schvaleni stanoveného méfidia CMI UnicamSPEED
Ptiloha 3 — Cast prestupkového dokumentu z referenéniho zafizeni UnicamVELOCITY
Ptiloha 4 — Cast pFestupkového dokumentu z referenéniho zaftizeni UnicamSPEED
Pfiloha 5 — Integrace detektori do systému HDRU a DIC
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Pfiloha 1 - Certifikait typového schvaleni MUR od Ceského
metrologického institutu

CMl CESKY METROLOGICKY INSTITUT

Certifikdt o schvaleni typu méridla
& 0111-CS-C108-04

Cesky metrologicky institut podle zakona o metrologii &, 505/1990 Sb, ve 2nénf pozdéjéich predpisi

schvaluje

silniéni rychlomér
typ Unicam VELOCITY3)

pfi dodrZeni technickych iidajt a podminek, uvedenyeh v pilloze tohoto certifikatu.

Zaacka schvaleni typu; TCM 162/04 - 4072

Zadatel: CAMEA, spal.sr, 0,
Kofenského 25
621 00 Brno
R
IC: 60746220

Vyrobce: gAMEA, spol.s r. .
R

Platnost do: 29, ¥ervence 2014

Poucteni o odvolini -

Proti tomuto certifikdtu lze do 15 dav od jcho dorugeni podat u Ceského metrologického institutu
odvolani k Uradu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zhudebnjctyi,

Popis méFidla

Zdkladni charakteristiky, schvalené podminky, specislni podminky, vysledky prezkouseni doplnene o
popisy nikresy a schémata, urenl mist pro umisténi urednich znacek jsou dany v protokoln o technické
#koudce, ktery jo nedilnou souddsti tohoto certifikatu. Certifikét se sklada z téro titulni strany a protokolu

o technické zkousce, Mé celkem 11 stran.
. /
*ﬁ_QA e |,
i W\
; / RNDr. Pavel Klenovsky
By, 30. ¢ervence 2004 generdInd feditel CMI

obr. 4 Certifikat o schvaleni typu méfidla
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Mé&Feni Usekové rychlosti, okamzité rychlosti a detekce jizdy na &ervenou na ulici Ceskobrodska,
Praze 9

@ Cesky metrologicky institut

ROZHODNUT{ O PRODLOUZEN{ PLATNOSTI

SCHVALENI TYPU STANOVENEHO MERIDLA

€. 0111-RP-C004-14
Cesky metrologicky institnt jeko orgn provéddjicl vykon ststnl meteologické kontroly méidel
vspuladu 5 §6, 7 8 14 zdkona . 505/1990 Sb. o metrobugii v platném znéni a § | a 2 vyhlasky
Ministerstva primysiu a obchodu & 262/2000 Sb. v platném 2nén(, kierou s¢ zujiffuje jednodnost a
sprévnost métide! B metenl, na zdklads 24dosti firmy CAMEA, spol. s r.0., Kofensktho 25, 621 00
Bmo, CR, IC: 60746220 o prodiousenl platmosti schvileni typu stonoveného méfidla, proved!
technické posouzen! méfidla,

Ndzev: silniéni rychlomér

Typ: Unlcam VELOCITY3
Pprobee: CAMEA, spol. s r.o., CR
Znadka schvdieni Hypu. TCM 162784 - 4072

Cesky metrologicky institur na ziklada kldndho vysledku posouzenf a ve smyshs § 6, odst, 3 zhkonn o
metrologii prodluduje platnost schvalen! typu stanoveného médidla do: 28. &crvence 2024.

Nu zdkludé tohoto rozhodnuti miize byt uvedeny typ méfidln uvadén do obEhu a ovifovan.

OdGvodoénl:
Qdbomim pasouzenim bylo zjigEno, 3¢ 1oto mEFidin spliuje mtrologické pozadavky.

Pouten| o advoldal;

Proti tomuto rozhodnutl lze podat k Ubsdw pro sechnickon normalizaci, metsologii a stitni
zkofebaictyl odvolini de IS dni od jeho dorudeni. Odvoldni se podivk prostfednictvim Ceského
metrolopického institutu; postup Fizen jo upraven § 24 zdkona &. 50571990 Sb. v plainém znéni
Odvolani nemb odkladny ainck.

ARLAXAL 2|

RN, Pavel Klenovaky 1
generilnd teditel CMI

V B¢ dne 28 &ervence 2014

obr. 5 Rozhodnuti o prodlouzeni platnosti schvaleni typu stanoveného méfidla
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Méfeni Usekové rychlosti, okamzité rychlosti a detekce jizdy na &ervenou na ulici Ceskobrodska,

Pfiloha 2 - Certifikat typového schvaleni MOR od Ceského
metrologického institutu

’ @ CESKY METROLOGICKY INSTITUT

Certifikat o schvileni typu méfidla
¢. 0111-CS-C26-08

Cesky metrologicky institut podle zikona o metrologii & 505/1990 Sb. ve zn&ni pozdéjich predpist

schvaluje

silni¢ni rychlomér
typ UnicamSPEED
pfi dodrZeni technickych fidajd a podminek, uvedenych v pkiloze tohoto certifikatu.

Znacka schvélenf typu: TCM 162/08 - 4634

Zadatel: CAMEA, spol. s r.o.
KorFenského 25
621 00 Brno
Ceski 1 republika
1C: 60746220

Vyrobce: CAMEA, spol. s r.o.
Ceské republika

Platnost do: 13. listopadu 2018

Pouteni o odvoléni
Proti tomuto certifikitu Ize do 15 dnd od jeho doru¥eni podat u Ceského metrologického institutu
odvoléni k Utadu pro technickou normalizaci, metrologii a statnf zkugcbnictvi.
Popis mé&Fidla
Zgkladnl charakteristiky, schvalené podminky, specidlni podminky, vysledky ptezkouSeni doplndné o
popisy nékresy a schémata, uréenf mist pro umisténi tfednich znadck json dany v pmlokolu o technické
zkousce, ktery je nedilnou soudést{ tohoto certifikétu a mé celkem 6 siran.

|

|

|
-

RNDr. Pavel Klenovsky

Brno, 14, listopadu 2008 generdlIni feditel CMI

obr. 6 Certifikat o schvaleni typu méfidla
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Méfeni usekové rychlosti, okamzité rychlosti a detekce jizdy na &ervenou na ulici Ceskobrodska,
Praze 9

Pfiloha 3 - Cast prestupkového dokumentu z referenéniho zafizeni
UnicamVELOCITY

Cast prestupkového dokumentu, ze kterého je patrno, Ze byl pofizen v noéni dobé&, a rychlost
byla alespori 130 km/hod. je uveden nize.

Vyrobni &islo rychloméru CAM11000884

Misto instalace Opava, ulice Ostravska — U Cerného mlyna, smér Komarov

Cislo prestupkového dokumentu 7850

Datum a &as detekce vozidla 11.11. 2011 03:38:04

Rychlost vozidla 133 km/h

Cislo ovéFovaciho listu rychloméru | 8012-OL-70174-11 (kompletni ov&fovaci list piilozen)

‘- oN
\ | [ a8 |
’

Rychlost : 133 km/h

Vzdalenost: 641.6 m
UnicamyELOCITY , v & ; Max.pov.r.: 50 km/h
11.11.2011 03:38:04.856 OU-KO-O1 Cas.interval: 00:00:17.279
Opava,Ostravska-U Cerného mlyna, smér Komarov, vyjezd, pruh 1

obr. 7 Snimek vozidla na odjezdu z méfeného Useku s vyznacenim zméiené rychlosti
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Méfeni Usekové rychlosti, okamzité rychlosti a detekce jizdy na Eervenou na ulici Ceskobrodska,
~ Praze 9

szd, pruh)

obr. 8 Snimek vozidla na odjezdu z méfeného useku osvétlen zableskovym zafizenim
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Méteni usekové rychlosti, okamzité rychlosti a detekce jizdy na &ervenou na ulici Ceskobrodska,
Praze 9

Cesky metrologicky institut
@ OkruZni 31, 638 00 Brno

wel v4200 545 855 11, tax 1420 545 222 728, www.emicr

Pracovifté:  Laboratoie primami metologie, V Batanice 4. 130 72 Prala 5. 1el. +420 257 288 11§
axddeleni ahustiby a kinemuatiky - luburator Kinematiky, v-mail: evehlomers lpnndcini ez

OVEROVACI LIST
& 8012-OL-70174-11

Datum vydimi: 25, sipna 201 ) List | 2 2 listu
Zikaznik: CAMEA, spol. 5 r.o. Kofenskéha 25621 00 Brive
Méridlo: Silnicai rychlomes

virobee: CAMEA

typ: UnicamVELOCH Y3

vyrobni &islo rychlomére: CAMI 1000884

umisténi rychloméru: Komaro, ul. Osteay shd

Sestava rychloméry:  Kamerové jednotky 1ypn UnieamD2, symhee CAMEA. v.¢ CAMDID02624,
CAMOI002623

Jednotky & typu Unicam lime, vyrobee CAMEA. vie. CAMOIOO2061,
CAMOI002033.

Vipoletni jedmotky 1ytn DsoCompl: TH, virobee CAMEA, v.0.0 CAMOI002654,
CAMOI002655,

Pofitadové  programy: DLEFECTOR2 3020 UnicamMATCHER v, 246,
UnicamVIOLATOR v. |.45.3. UnicamPLN 5.09,

Poudité caalony: Digitialni ctalenovy iychbomr typu Uniceml- TALON, vyrobece CAMEA,  Broo, v.0
CAMULOOOVAMDT, ktery byl umisien v mebicim vozidle SKODA - Oclavia
negisteacn| Znacky 410 1460: niavaznost na ctatony délky a keitoetn CMLE, halilwonan
dne 25.8.2011

Podminky méivni: Teplowm okeli: (29,510 L0y
Misto ovéfeni: Komarav, ul. Ostravski — U Cemého mivng smér Komdray
Datnm rkoudky: 25 stpna 2011
O éFeni provedl: Onéfeni sehyilil:
( 3 s F ) :
. 4 ﬁ\ Sissssssi Y. L s -
tng. Earico Bottoraz Toge. Marek Bl
mctiohg ot onlddbenm

Teontss s dFonen £ dest ieannd I8t ez giseamndher sualsfuse covdtagic i abuaran v eozmned i gt oie v celRinese peaiia disin

obr. 9 Certifikat platny v dobé pofizeni snimku strana 1
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Méfenl usekové rychlosti, okamzité rychlosti a detekce jizdy na &ervenou na ulici Ceskobrodska,
Praze 9

OVEROVACI LIST 8012-01.-78174-11 Cist 2 ¢ 2 listd

Minimdlnl délkn meERciho dscka rychlomére:

64 1.6 m

Metoiln zkouiky: Rychilomdr byl zkousen podle metrolopického phedpisu CMI & $12-MPC215
~Metodicky postup pti ovérovani aschovych rvehloméri.

Verok o vysledko: Irovedené zkousky méridla prokdzaly, 2e predloreny silmgni rychlomer ma
pozadovane metrologické viastnosti (viz Certifikal o sclwaleni typu stanovenéhu
méfidlo €. 011 1-CSC108-04 7 dne 30.7.2084 8 v doplike & 1 7z dne 29.1.2007 a 2. 2
2e doe 25 4. 2008),
Rychlomir jake stunovené méHdlo M ovdken a Ize jej poudival v souladu x privii
uprovou metrologie pro méfeni rychlosti silni¢nich vozidel ph koatrole dodrovini
maoximalni povolené rychlasti.

Overenl je provedeaoe vystavenm tohoto ovéfovaciho listu,

oba platnosti ovéfen! rychlomém kond| die : 24. srpna 2012

Dobu platnosti ovéfeni je stanovena vyhlagkon Ministerstva primysiu a ohchodu &,
34522002 Sh. v plainém zntnl. Platist ovéfenl zanika v plipndech wvedenych ve

vivhlidce Ministerstva primysiu a ohchadu &. 26222000 Sh. v platném znéni

komee ovefovaeiha sty < - - o an i e e

Teaer widFaruci dixt sreoni byt bes piseonnihio scailasis ovdbwfici foborawody rasmindevdn Jinak med v oethevem poctn fisae
4 s Lol

obr. 10 Certifikat platny v dobé pofizeni snimku strana 2
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Méteni usekové rychlosti, okamzité rychlosti a detekce jizdy na &ervenou na ulici Ceskobrodska,
Praze 9

Priloha 4 - Cast prestupkového dokumentu z referenéniho zafizeni
UnicamSPEED

Cast prestupkového dokumentu, ze kterého je patrno, Ze byl pofizen v noéni dobé, a rychlost
byla alespori 130 km/hod. je uveden nize.

Vyrobni &islo rychloméru CAM12001595

Misto instalace Praha, ulice Horoméficka x V Sareckém udoli, smér
Horoméfice

Cislo ptestupkového dokumentu 17349

Datum a ¢as detekce vozidla 30.1.2014 23:17:16

Rychlost vozidla 134 km/h

Cislo ovéfovaciho listu rychloméru | 8012-OL-70020-14 (kompletni ovéfovaci list pfiloZzen)

Ryehlest: 184 kmlh
ene.dev.r.: 40 kmfh
UnleomSPEED, V.8 10AMR001608, Bbio dekii7edd Vedélonost: 2.800 m
30.01.2014 28:17:16.218 HE-HM-11 Intervel: 0.0870 &

Herem&fslkd 5 V &dreckém ddol, smer Hereméies, viezd, prub 1

obr. 11 Snimek vozidla s vyzna¢enim zméfené rychlosti
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Méteni usekové rychlosti, okamzité rychlosti a detekce jizdy na &ervenou na ulici Ceskobrodska,
Praze 9

30,09.2014 28:17:16.410 HS-HM-I1
Horom&faka 1 V Sérockém dd tdeleli, emer Hereméiles, vie

obr. 12 Snimek téhoZ vozidla osvétlen zableskovym zafizenim s viditelnou tvafi fidice
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Mé&reni Usekové rychlosti, okamzité rychlosti a detekce jizdy na &ervenou na ulici Ceskobrodska,
Praze 9

Pracovi§té:  Laboratofe primami metrologic, V Bolanice 4, 150 72 Praha 5, tel. +420 257 288 311
addeleni akustiky a kinematiky — laboratof kinematiky. e-mail: rychlomery.lpmaicmi.cz

OVEROVACI LIST
¢. 8012-OL-70020-14

Datum vydani: 24. ledna 2014 List | ze 2 listdh

Zikaznil/Viastaik: CAMEA, spol. s r.o., Kofenskeho 25, 621 060 Bmo

Meéfidlo: Silni¢ni rychlomér
vyrobee: CAMEA
typ: UnicamSPEED
vyrobni &islo rychloméru: CAMI12001595
rozsah méfeni rychlosti: 5km.h! az 250 km.h!
rok vyroby: 2012
umisténi rychloméru: Praha 6, ul. Hloromé&ticka x V Sareckém idoli

Sestava rychloméru: Kamerové jednotka typu UnicamD, vyrobce CAMEA, v.¢. CAM12000978.
MeFici jednotka typu Unicaml., virobce CAMEA, v.&¢ CAMI12001628.
Vyhodnocovaci jednotks, vyrobce CAMEA, v.&.: CAMI2001498.

Politalové programy: UnicamLOOPER v. 1.80, DETECTOR2  4.44,
UnicamVIOLATOR v. 1.82, UnicamPEN 6.10.

PouZité etalony: Digitalni etalonovy rychlomér typu UnicamB TALON, vyrobce CAMEA,  Bmo, v.8.
CAMULODOVAOO1, ktery byl umisién v méticim  vozidle SKODA Octavia
registracni znacky 430 1460; navaznost na stitni etalony délky a kmitodtu CML.

Podminky méPeni: Teplota okoli : (-0,5t 1) °C

Misto ovéfeni: Prala 6, ul. Horoméficka x V Sércckém udoli, smér Horométice, jeden jizdni pruh
Datum zkoudky: 24, ledna 2014
Ovéteni provedl: Ovédeni schvalil:
David Kramaé lug. Marck Blabla
metrolog viedouel oddelent

Tento ovétovac list nesmi byt bez pisemného souhbasu provaddfici laboratoie rozmnozovdn jinak nez cely

obr. 13 Certifikat platny v dobé pofizeni snimku strana 1
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Métenl usekové rychlosti, okamzité rychlosti a detekce jizdy na &ervenou na ulici Ceskobrodska,
Praze 9

OVEROVACI LIST 8012-0OL-70020-14 List 2 ze 2 listh

Minimailnf délka méFiciho dseku rychloméru:

2 500 mm

Metoda zkouEky: Rychlomér byl zkouden podle metrologického predpisu CMI & 812-MP-C215
~Metodicky postup pfi ovétovani dsckovych rychloméri.

Virok o vysledku: Provedené zkoutky meétidla prokazaly, 2e predlofeny silnitni rychlomér ma
po2adované metrologické vlastmosti (viz Certifikdt o schvaleni typu stanoveného
méfidla & 0111-CS-C26-08 ze dme 14.11.2008 a v dopliiku &. 1 ze dne 23.12.2011).

Rychlomér jako stanovené m¥Fidlo byl oviten a lze jej pouzivat v souladu s pravni
Opravou metrologic pro méfeni rychlosti silni¢nich vozidel pfi kontrole dodriovani
maximélinf povolené rychlosti.

Ovétenl je provedeno vystavenim tohoto ovéfovaciho listu,
Doba platnosti ovéfen! rychloméru konéi dne : 23. ledna 20158
Doba platnosti ovéleni je stanovena vyhliskou Ministerstva primysiu a obchodu &.

345/2002 Sb. v platném zn2ni. Platnost ovefenl zaniké v pHpadech uvedenych ve
vyhladce Ministerstva primyslu a obchodu & 26272000 Sb. v platném znéni,

---konec ovefovaciho listu - - - - - - oo e

Tento dokument nesmi by bez plsemného sonblasu provédéjici laboratofe rozmnolovan jinak net v celkovém pociu lisni.
Vistedky ovéreni se vtahugi k technickému stavie métidia v dobé provedeného ovéreni.

obr. 14 Certifikat platny v dobé pofizeni snimku strana 2
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M&teni usekové rychlosti, okamzité rychlosti a detekce jizdy na &ervenou na ulici Ceskobrodska,
Praze 9

Pfiloha 5 - Popis technického FeSeni integrace detektori dopravy
do systému HDRU a ukazka komunikacniho XML pro vyménu dat

V ramci dodavky systému bude provedena integrace detektor(i do systému HDRU a DIC.

Kompatibilita je zaruéena tim, Ze systém exportuje data a daje ve skladbé a Casovém rastru
jako soucasny systém pro sbér dopravnich dat a udaja, ktery monitoruje v Praze vice
nez 40 jizdnich pruhd, mimo jiné i v nasledujicich lokalitach: tunel Mrazovka, Strahovsky
tunel, ul. Dobfi§ska (u podjezdu Zlichov — Radlicka), ul. 5. kvétna — smér do centra, ulice
Evropska — smér centrum, Jizni Spojka, Lanovy most — smér centrum a dalSi. Systém
je propojen s nadifazenym systémem fizeni dopravy na Dopravni fidici ustfedné (HDRU),
Na Bojisti 5, Praha. Jeho vystupy jsou napojeny na on-line zatéZzovou mapu a dale data
exportovana do DIC a HDRU. Souéasti nabidky je rozsifeni systému DIC Praha. Vystupy
pro patrani po odcizenych vozidlech jsou napojeny na server Méstského kamerového
systému v Praze.

ZpUsob integrace (zaélenéni) detektorii do systému HDRU

Zpusobu integrace (zalenéni) detektorl do systemu HDRU, spogivd v upravach a
rozsitenich systému HDRU o:

evidenci polohy zafizeni,

evidenci typu zafizeni,

nastaveni pravidel komunikace mezi HDRU a telematickym zafizenim,

nastaveni alertnich hlaSeni servisnimu technikovi,

nastaveni alertnich hlaseni dispecerovi,

nastaveni pravidel pro vytvareni odvozenych dopravnich informaci,

nastaveni pravidel fizeni provozu, .

seznam parametrl, které se budou u detektor(i dopravy v systému HDRU evidovat.

Evidence polohy zaFizeni

Kazdému zafizeni v Ridicim systému HDRU bude pfidélen bodovy prvek s jedine¢nym ID.
Poloha zafizeni je evidovana vztahem k jednotnému modelu sité pozemnich komunikaci
(GlobalNetwork), pfip. s podrobnosti rozli§eni dopravniho sméru a jizdniho pruhu.

Parametry jednotlivych zafizeni jsou pfidéleny pomoci administratorske Casti Ridiciho
systému HDRU a takto pfidélené parametry jsou operatorovi HDRU vizualizovany v
jednotném uzivatelském prostiedi ve formé piehledné tabulkové formé.

Kazdé takto zaevidované zafizeni bude na zakladé pfifazenych parametrd vizualizovano v
pfehledové mapé mésta Prahy.

Evidence typu zafizeni

Pro kazdy typ zafizeni bude nadefinovan komunikaéni protokol, mozné stavy a nastaveni
zafizeni vyzivané pro monitorovani provozniho stavu zafizeni provozni obsluze HDRU.

Parametry jednotlivych zafizeni budou pfidéleny pomoci administratorské casti Ridiciho
systému HDﬁU., Takto pfidélené parametry a piipadné vzniklé provozni stavy jsou
operatorovi HDRU vizualizovany v detailu konkrétniho zafizeni.

Nastaveni pravidel komunikace mezi HDRU a telematickym zafizenim

Pro kazdy typ zafizeni bude definovana Cetnost pienosu, tzn. pravidelny interval pro
komunikaci se zafizenim a nazev komunika¢niho modulu pro dany typ zafizeni.
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Mé&Feni tsekové rychlosti, okamzité rychlosti a detekce jizdy na &ervenou na ulici Ceskobrodska,
Praze 9

Nastaveni alertnich hlaseni servisnimu technikovi

Pro kazdé zafizeni (event. dopravni systém) budou nastaveny hodnoty, pfi kterych budou
automaticky generovana upozornéni pro provozni obsluhu HDRU (napf. zafizeni/systém v
poruse, pfip. ztrata komunikace, atp.).

Ridici systtm HDRU bude nakonfigurovan pro vytvaieni generalizovanych stavl, které
mohou nabyvat nasledujicich hodnot:

« OK

¢ Chyba

¢ Mimo provoz

» Ztrata komunikace se zafizenim

Generalizovany stav je vyvolan na zakladé konkrétni chyby, ktera bude do Ridiciho systému
HDRU doruéena z konkrétniho zafizeni. Napt. stav ,Chyba‘ muZe byt vyvolat napt.
technickym stavem zafizeni ,Chyba ¢idla“, a/nebo ,Chyba kalibrace zafizeni*

Informace o generalizovaném stavu jsou operatorovi k dispozici v tabulkové formé v
pfehledu vech telematickych zafizeni dané skupiny a informace o konkrétni chyba, ktera
stav vyvolala je k dispozici v detailu daného zafizeni.

Kazdy generalizovany stav je odli§en barevné v seznamu zafizeni.

Pfi vzniku chybového stavu je uzivatel upozornén informaénim oknem, které se zobrazi v
pravém dolnim rohu pracovni plochy, kde je uvedeno zafizeni, kterého se varovné hlaseni
tyka a umisténi tohoto zafizeni.

Nastaveni alertnich hlaseni dispecerovi

Pro kazdé zafizeni/systém, ktery svou funkci ovliviiuje stav dopravy, pfipadné jehoz porucha
muze tento stav ovlivnit, nastavime hodnoty, na zakladé kterych budou automaticky
generovana upozornéni dispeéerovi HDRU Praha, jedna se napf. o dopravni stav nebezpedi
vzniku kongesce, pfedmét na vozovce, naledi atd.

PFi vzniku definovaného stavu dopravy je uzivatel upozornén informaénim oknem, které se
zobrazi v pravém dolnim rohu pracovni plochy, kde je uveden popis udalosti, kterého se
varovné hlaseni tyka a lokalizace této udalosti.

Nastaveni pravidel pro vytvareni odvozenych dopravnich informaci

Pro zafizeni poskytujici do Ridiciho systému HDRU Praha dopravni data budou nastaveny
pravidla Fidici automatizovanou tvorbu odvozenych veliéin a agregovanych dat z dat
primarnich. Odvozena veli€ina je napf. stupen provozu nabyvajici hodnot 1-5.

Stanovené stupné dopravy jsou v prehledové tabulce vizualizovany operatorovi HDRU, kde
je mozna, v pfipadé potfeby, manualni zména automaticky stanovené hodnoty. Jednotlivé
stupné provozu jsou barevné odliseny.

Pro zafizeni poskytujici do Ridiciho systému HDRU Praha alarmové stavy - kolona, pfedmét
na vozovce — budou nastaveny pravidla pro automatické generovani dopravnich udalosti —
kolona, predmét na vozovce. Integrovana zafizeni jsou povazovana za divéryhodny zdroj
dat, proto jsou vytvarené dopravni udalosti autorizované, a tedy ihned distribuovany
standardnimi komunika&nimi kanaly.

Kromé prehledové tabulky jsou operatorovi vizualizovany jednotlivé stupné dopravy na
konkrétnim useku komunikace v pfehledové mapé (zatézova mapa mésta Praha), kde je
opét kazdy z 5-ti stanovenych stupriti dopravy zobrazen jinou barvou.

Na zakladé stanovenych stupitl provozu systém HDRU je systém nastaven tak, aby
automaticky generoval dopravni udalosti, které jsou lokalizovany nad georeferenéni siti
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pozemnich komunikaci GlobalNetwork na dany Usek komunikace a jeho jednoznaéné uréeni
je definovano kédem Eiselniku Alert — C.

Takto vytvorené udalosti jsou v prehledovém formulafi vizualizovany operatorovi HDRU.

Nastaveni pravidel Fizeni provozu

Nastaveni pravidel fizeni provozu probiha na zakladé pozadavku dopravnich inzenyrd TSK
hl. m. Prahy.

Seznam parametrii, které se budou u detektori dopravy v systému HDRU
evidovat

Jedna se o nasledujici parametry:
- Cislo detektoru,
- typ detektoru,
- pocet séitacq,
- online komunikace,
- ustfedna,
- komunikaéni skupina,
- stav detektoru,
- detekce jizdy v protisméru,
- servisni kontakt.

Komunikace — prenos dat pomoci protokolu XML

Pri poskytovani dat ze senzor( firmy Camea bude pouzit komunikaéni protokol TCP/IP.
Tento bude mit nasledujici vlastnosti:

¢ Strana firmy Camea bude povazovana za TCP Server.

e O udrzovani spojeni se bude starat druha strana dotazujici se na data (napf.
spole¢nost Eltodo, nebo VARS). V dal§im textu bude tato strana oznaéena jako
,customer*.

e Jak pozadavky (requests) tak i odpovédi obsahujici data (responses) budou
formatovany v ramci syntaxe XML.

¢ | kdyz TCP spojeni vytvafi transparentni datovy kanal, jednotlivé XML zpravy od sebe
nebudou specialné oddéleny. Budou rozpoznatelné na zakladé struktury XML.

e Pri neschopnosti poslani dat ze strany Camea bude spustén alarmovy mechanizmus
(email), ktery na to upozorni jak stranu Camea tak stranu Customer.

o Pri nepfijeti pravidelné zasilanych dat ze strany Camea bude na strané Customer
spustén alarmovy mechanizmus (email), ktery na to upozorni jak stranu Camea tak
Eltodo.

o Jestli bude zadost obsahovat nekorektnimi parametry (neexistujici senzor, Spatny typ
senzoru, nekorektni definice ¢asového intervalu), tak na ni bude vygenerovana
odpovéd, ktera neponese datovou Cast (DEV_DATA), ale ¢€ast popisujici chyby
v zadosti (REQ_ERROR).

e Vpiipadé, Ze odpovéd bude obsahovat informace o jednotlivych detekovanych
udalostech (napr: informace o jednom zvazeném vozidle) a vdaném C&asovém

intervalu zadna takova udalost nenastala, tak datové &asti odpovédi (DEV_DATA
a/nebo SUB_DATA) budou prazdné.

Pri komunikaci budou pouzity zpravy téchto zakladnich typu:
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o Zadosti:

o request_data — Zadost o pravidelné zasilani aktualné naméfenych dopravnich
dat véech typll. Zasilané data mGzou byt riznych typu:

* events — data bez agregace. Pravidelné =zasilani informace o
jednotlivych aktuainé detekovanych udalostech (napf. aktualni zvazeni
vozidla, aktualné zméfena dojezdova doba, atd.)

= 5min - data agregované z 5 minut trvajicich intervall. Pravidelné
zasilani aktualné zmérenych dat agregovanych z 5 minut trvajicich
interval.

o request _resend_data — Zadost o znovu zaslani dopravnich dat konkrétniho
typu ze specifikovanych zafizeni za specifikované obdobi. Zadany typ
zasilanych dat muze byt nasleduijici:

» events — historické data bez agregace. Informace o jednotlivych
detekovanych udalostech (napf. zvaZeni vozidla, zméfena dojezdova
doba, atd.)

* 5min - historické data agregované z 5 minut trvajicich intervaltl

» hour - historické data agregované z hodinu trvajicich intervalli

o request_image — zadost o zaslani aktudlnich obrazovych dat ze zafizeni,
které tento typ dat podporuji

o request_config — zadost o zaslani aktualni konfiguiraci senzor (seznam typu
zafizeni / identifikatoru zafizeni / typu subsystému / identifikatord subsytému)

e Odpovédi

o data- Odpovéd na zadost request_data, nebo request_resend_data.

o data_overwrite — Data, ktera nahradi uz existujici dopravni data na strané
Customer (pokud taka existuji). Tyto data jsou posilana i bez predchoziho
pozadavku. Jde napf. o data, které nebyly poslany pfi vypadku apod.

o status_change — Odpovéd na zadost request_data. Zprava nese informaci o
aktualnim stavu systému a je zaslana pfi zméné stavu zafizeni nebo jeho
subsystém.

o alarm_change — Odpovéd na Zzadost request_data. Zprava nese informaci o
aktualnim alarmovém stavu v dopravée a je zaslana pfi zméné stavu dopravy
(napf. vznik / zanik kolony).

o alarm_occured - Odpovéd na Zadost request_data. Zprava nese informaci o
alarmovém stavu, ktery aktualné nastal (napf. detekce nebezpeéného
nakladu).

o image — Odpovéd na zadost request_image. Aktudlni obrazova data.

o config — Odpovéd na zadost request_config. Zprava nese informaci aktualni
konfiguiraci senzorli (seznam typu zafizeni / identifikatoru zafizeni / typl
subsystémd / identifikatort subsytém)

Struktura zprav

V nasledujici sekci jsou uvedeny struktury jednotlivych typl zprav pouzitych k pfedani dat ze
zafizeni firmy Camea. V tabulkach jsou uvedeny nazvy a vyznamy jednotlivych elementu
komunikaéniho XML.

Povinné elementy a atributy jsou vyznageny podtrzenim. Ostatni elementy jsou povazovany
za nepovinné v ramci syntaxe XML. Pfipadné atributy u elementu jsou v popisu vyznaceny
cervené. V8echny Casové Udaje ve zpravé budou uvadény v UTC ve formatu ,yyyy-MM-dd
HH:mm:ss".

Jednotlivé typy zafizeni jsou uréeny nasledujicimi zkratkami:

MUR Méfeni Usekové rychlosti
SDDU Strategicky dopravni detektor Usekovy
MP MéfFici profil
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SPV Smérovy prizkum vozidel
DD Dojezdové doby
DKX Dohledové kamery
INFO Informacni tabule rychlosti
WIM Vysokorychlostni vazeni silniénich vozidel

Piiklad zprav

Priklad zadosti o pravidelné zaslani dat ze zafizeni typu MUR.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<DOC type="request_data" version="2.4" number="1" send_time="2011-08-11 12:00:00" transmission="TCP" >
<REQ sender="eltodo" receiver="all" device_type="MUR" data_type="5min"/>

</DOC>

Priklad odpovédi na Zadost o data ze zafizeni typu MUR.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DOC type="data" version="2.4" number="1" send_time="2009-09-01 12:05:04" transmission="TCP" >
<DEV_DATA sender="MUR_KV-CE" receiver="eltodo” device_type="MUR" data_type="Smin" start_time="2009-09-01
12:00:00" stop_time="2009-09-01 12:05:00">
<STATUSES>
<STATUS value="2" description="Porucha méfeni"/>
</STATUSES>
<SUB_DATA subsys="MUR_KV-CE_1" subsys_type="LANE">
<OCCUPANCY>20</ OCCUPANCY >
< INTENSITY >35</INTENSITY > |
<INTENSITY0>1</INTENSITYO> !
<INTENSITY1>30</INTENSITY1>
<INTENSITY2>3</INTENSITY2>
<INTENSITY3>1</INTENSITY3>
<VELOCITY>47</VELOCITY>
<CONFIDENCE>95<CONFIDENCE>
<STATUSES>
<STATUS value="0" description="0k"/>
</STATUSES>
</SUB_DATA>
<SUB_DATA subsys=" MUR_KV-CE_2" subsys_type="LANE">
<OCCUPANCY >-1</ OCCUPANCY>
< INTENSITY >-1</INTENSITY >
<INTENSITYO>-1</INTENSITYO>
<INTENSITY1>-1</INTENSITY1>
<INTENSITY2>-1</INTENSITY2>
<INTENSITY3>-1</INTENSITY3>
<VELOCITY>-1</VELOCITY>
<CONFIDENCE>0<CONFIDENCE>
<STATUSES>
<STATUS value="1" description="Ztr4ta spojenl"/>
</STATUSES>
</SUB_DATA>
</DEV_DATA>
I </DOC>
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Seznam stavu

Seznam stavl poskytovanych zafizenim typu MUR.

MUR

LANE

0

1

| 201
202
203 |
204 |

206

207

Ok

Ztrata spojeni

Porucha méreni

Servis / Testovani

Ok

Ztrata spojeni

Porucha méreni intenzity

Porucha méfeni rychlosti

Porucha méreni obsazenosti

Porucha méfeni skladby
dopravy

Negarantovand pFesnost
méfeni intenzity

Negarantovana pfesnost

méfeni skladby dopravy

Normaélini funkénost

Zafizeni neni dostupné kvili chybé sitového piipojeni nebo

jiné chybé

Porucha méfeni urité veli¢iny na nékterém subsystému

Funkénost systému muize byt ovlivnénad pravé probihajicim

servisnim zdsahem, nebo testovénim / kalibraci.
Normalni funkénost

Ztrata spojeni se subsystémem z ddvodu chyby sitového
pfipojeni nebo jiné poruchy.

Intenzita dopravy (pocet vozidel za dany ¢asovy interval) neni
méfena, nebo naméreny Gdaj neni hodnovérny

Priimérna rychlost neni méfena, nebo naméieny udaj neni
hodnovérny

Obsazenost jizdniho pruhu neni méfena, nebo naméieny
tdaj neni hodnovérny

Informace o skladbé& dopravy neni méfena, nebo naméfeny
udaj neni hodnovérny

Informace o naméfené intenzité neni garantovana.

Informace o namérené skladbé dopravy neni garantovana.
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Kooperativa i i
VIENNA INSURANCE GROUP POJISTNY CERTIFIKAT

k pojistné smlouvé &, 7720907011

Pojistitel: Kooperativa pojistovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sidlem Praha 8, PobFe#ni 665/21, PSC 186 00, Ceska republika
IC47116617
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, odd. B, vl. 1897

Pojistény: CAMEA, spol. s r.o.
se sidlem Brno, Kofenského 25, PSC 62100, Ceska republika
IC 60746220
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné oddil C, vlozka 18823

Piedmét pojistént, limit plnéni, spoluicast:

Pojisténi obecné odpovédnosti za tjmu a pojiiténi odpovédnosti za Gjmu zplisobenou vadou vyrobku a
vadou price po predani

Pojisténi se vztahuje na pravnim ptedpisem stanovenou povinnost pojisténého nahradit
nemajetkovou Gjmu nebo $kodu (Gjmu na jmént), za pfedpokladu, Ze byla zpGsobena jinému
v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého.

Limit pojistného plnént &ini 60.000.000,- K&, spolutcast 20. 000,- K¢.

Uzemn( platnost pojistné smlouvy:
Cely svét mimo USA a Kanady.

Ué&innost pojistné smlouvy:
Pojistna smlouva ¢. 7720907011 je uzaviena s (¢innosti od 10. ¢ervence 2015 na dobu do 9.
¢ervence 2020.

Udaje v tomto certifikatu jsou platné k datu vydani certifikatu. Pojistitel neodpovida za ¥kody, které vzniknou
nespravnym pouZitim tohoto certifikatu nebo v pfipadé zmén v pojistné smlouvé v prib&hu uéinnosti
pojistné smlouvy. Tento certifikit Zidnym zplsobem nepozméfiuje, nerozdifuje & nenahrazuje stavajici
pojistnou smlouvu.

V Brné dne 9. &ervence 2015

KOOPERATIVA POJISTOVNA, A5 ?

VIENNA INSURANCE GROUP

AGENNTAgm Jl'ZlNI MORAVA &

B RAZN| 169/14 /

& U 602 00 z,/
RN D 2%

2 p.ojis'titele .z pojistitele

Infarya

Faps ungstikove! o oude v PraZe, K 471847 I
B 43 10805
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