
VZ „Letní a zimní údržba pozemních komunikací na území hl. m. Prahy“ 
Typová specifikace odpadkového koše, požadavky na odpadkové koše 

Příloha č. 4 ZD a Příloha č. 3 Smlouvy 

 

Betonový koš   

 

Typ 6117, betonový koš                                                 

- betonový koš s kovovým víkem 

  vhodný především do centra měst 

- koš je možno vybavit vložkou z pozink.plechu 
- výhodou je především vysoká hmotnost a tím daná mechanická 

  odolnost 
- průměr 520 mm,výška 955 mm 

- hmotnost 180 kg 

 

 Koš Malá Strana  

Typ 3218 (Vložka) 

- robustní betonový koš 
- koš je možno vybavit vložkou z pozink.plechu 

- po odklopení víka lze vložku pohodlně vyjmout    
- š x h x v - 510 x 580 x 910 mm 

- hmotnost 215 kg        

        
Běžné plastové koše – používají se světle zelené 

 

koše, které lze upevnit na stojan nebo stěnu podle přání zákazníka 
- jsou vybaveny univerzálním zámkem 
- tento typ koše je rozšířen po celé Evropě 
Typ 6999- stojna 
- žárově zinkovaná stojna vhodná k zabetonování- prům. 60 mm 

 



Počet košů v rozdělení podle městských částí 

Městská 
část 

Počet košů 
TSK HMP 

celkem 

Typ 
6117, 

betonový 
koš 

Typ 
3218 

(Vložka) 

Typ 
3218 

(Vložka) 

Praha 1 1003 864 139 0 

Praha 2 470   470 

Praha 3 539 2  537 

Praha 4 385   385 

Praha 5 429 20  409 

Praha 6 823 174  649 

Praha 7 331 57  274 

Praha 8 418   418 

Praha 9 465   465 

Praha 10 450 12  438 

Praha 11 210   210 

Praha 12 220   220 

Praha 13 166 25  141 

Praha 14 188   188 

Praha 15 264   264 

Praha 16 103   103 

Praha 17 210 25  185 

Praha 18 45   45 

Praha 19 98   98 

Praha 20 47   47 

Praha 21 57   57 

Praha 22 75   75 

Celkem 6 996 1 179 139 5 578 
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