
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace 

1 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ 
 
 

Technická zařízení pro provádění vysokorychlostního vážení v níže uvedených lokalitách budou 
využita v rámci zavádění IS-WIM jako zdroj přestupkových či telematických dat. 
 
Všechna zařízení jsou v moci zadavatele a zadavatel zajistí poskytování dat za zařízení níže 
popsanou formou a v níže pospaném rozsahu.  
 
Měřící zařízení instalovaná v lokalitách: 

- Cínovecká  
- Štěrboholská spojka 
- Karlovarská 
- Rozvadovská spojka 
- K Barrandovu 
- Strakonická 
- Spořilovská 

a všechna budoucí instalovaná měřící zařízení (z pohledu požadavku zadavatele na licenci IS-
WIM umožňující budoucí napojení dalších měřících zařízení bez omezení počtu) budou pro 
potřeby této VZ odpovídat níže uvedeným parametrům, přičemž je pouze na uvážení zadavatele, 
zda se bude jednat o zařízení s metrologickým ověřením a tudíž předávaná data budou využita pro 
přestupkové řízení, nebo půjde o zařízení bez metrologického ověření a pak data z těchto zařízení 
budou využita pouze jako telematická a dále data pro možnost prevence dle specifikace 
požadavků na IS-WIM. 
 
Všechna zařízení, která mají být v rámci této VZ napojena na systém IS-WIM, budou standardním 
způsobem (XML datová věta obsahující informace o průjezdu vozidla a výsledcích vážení spolu 
se ZIP balíčkem obsahujícím obrazovou dokumentaci přestupku sestávající z legislativně 
korektního/požadovaného rozsahu fotografií ve formátu JPEG) poskytovat data o měření a tato 
data budou odeslána do zabezpečeného úložiště v DC HMP ke kterému bude poskytnut přístup 
systému IS-WIM pro automatické vyzvednutí dat a jejich přesun do datové struktury IS-WIM pro 
další zpracování v souladu s požadavky na IS-WIM dle přílohy č. 1 – Technická specifikace IS-
WIM. 
 
Datová věta bude obsahovat tyto informace: 

- Určení (název) ZIP balíčku s obrazovou dokumentací měření 
- Označení měřícího zařízení 
- Určení platnosti metrologického ověření zařízení 
- Určení lokality měření 
- Registrační značku tažného vozidla (není garantována 100% přesnost čtení RZ) 
- Registrační značku přípojného vozidla (není garantována 100% přesnost čtení RZ) 
- Stát registrace (nepovinně – dle možností konkrétního zařízení)  
- Datum a čas měření 
- Rychlost vozidla v době měření 
- Směr jízdy 
- Výsledky měření v rozsahu: 

o počet náprav 
o vzdálenosti jednotlivých náprav 
o vzdálenost první a poslední nápravy 
o hmotnost kola či dvoumontáže u každé strany náprav 
o hmotnost jednotlivých náprav 
o hmotnost skupiny náprav 
o celkovou hmotnost vozidla / soupravy 
o překročení povolené hmotnosti na nápravu 
o toleranci měření na nápravu 
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o překročení povolené hmotnosti na skupinu náprav 
o toleranci měření na skupinu náprav 
o překročení celkové povolené hmotnosti vozidla / soupravy 
o toleranci měření celkové hmotnosti vozidla / soupravy 
o vzdálenosti jednotlivých náprav (cm)  
o vzdálenost první a poslední nápravy 
o celková délka vozidla 
o kategorie vozidla podle EUR13 (současný standard) 

 
ZIP balíček fotografií bude obsahovat tuto obrazovou dokumentaci: 

- Primární fotografie s údaji o měření v souladu s platnou legislativou 
- Čelní fotografii vozidla  
- Výřez registrační značky vozidla z čelní fotografie 
- Detail řidiče vozidla 
- Zadní fotografii vozidla 
- Výřez registrační značky vozidla ze zadní fotografie 
- Přehledovou fotografii 
- Sekvenci fotografií dokumentujících chování vozidla v průběhu měření 

U primární fotografie a čelní fotografie bude zastřeno místo spolujezdce. 
 
Měřící zařízení dále monitoruje a jako součást údajů o měření (součást XML datové věty) předává 
informace o nestandardním průjezdu vozidla: 

- jízda mezi pruhy či částečně mimo těleso vah 
- střídání jízdních pruhů 
- akcelerace 
- brždění 
- změna rychlosti 
- kmitání podvozku vozidla 
- výrazně nerovnoměrné zatížení vozidla 

 
Pro potřeby detekce přestupků a předání přestupků k zahájení přestupkového řízení budou měřící 
zařízení vykazovat tyto parametry a přesnost: 

- měřené výsledky hmotností pro minimálně 95 % všech vozidel, která projedou přes měřící 
zařízení WIM, vyhoví následujícím tolerancím:  

o celková hmotnost vozidel nad 3,5 t    ± 5 % 
o hmotnost samostatné nápravy nad 2 t   ± 11 % 

- měření výsledků dalších veličin pro minimálně 95 % všech vozidel, která projedou přes 
měřící zařízení WIM, vyhoví následujícím tolerancím: 

o celková délka vozidla     ± 10 % 
o vzdálenost náprav      ± 3 % 
o rychlost       ± 2 km/h 
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