
Příloha č. 1 ZD

Položka Činnost Popis činnosti

1 dopravní značka (základní velikost)

2 dopravní značka dálniční (základní velikost)

3 směrovací deska Z4

4 podkladní deska včetně podpěrného sloupku

5 dopravní značka velkoplošná (tabule), folie č. 1

6 dopravní značka velkoplošná (tabule), folie č. 2

7 dopravní kužel

8 Kovová zábrana - oplocenka kov 

9 výstražné světlo VS 1 - 6V EKOS

10 výstražné světlo VS 2 - 12V/AKU 180Ah EKOS

11 světelná řada (3 x VS 2 + směrovací deska Z 4)

12 světelná řada (5 x VS 2 + směrovací deska Z 4)

13 světelná zábrana (3 x VS 1 + zábrana Z 2)

14 světelná zábrana (5 x VS 1 + zábrana Z 2)

15 vodící deska (Z 5)

16 vodící stěna plastová

17 lávka pro chodce

18 1 pár SSZ provizorní

19 signalizační přívěs - světelná šipka

20 pojízdná uzavírková tabule vč. světelné šipky

21 reflexní páska oranžovočerná škrtací

22 zakrytí stálé dopravní značky základní velikost

23 zakrytí stálé dopravní značky dálniční 

24 vodící práh

25 dopravní značka (základní velikost)

26 dopravní značka dálniční (základní velikost)

27 směrovací deska Z4

28 podkladní deska včetně podpěrného sloupku

29 dopravní značka velkoplošná (tabule), folie č. 1

30 dopravní značka velkoplošná (tabule), folie č. 2

31 dopravní kužel

32 Kovová zábrana - oplocenka kov 

33 výstražné světlo VS 1 - 6V EKOS

34 výstražné světlo VS 2 - 12V/AKU 180Ah EKOS

35 světelná řada (3 x VS 2 + směrovací deska Z 4)

36 světelná řada (5 x VS 2 + směrovací deska Z 4)

37 světelná zábrana (3 x VS 1 + zábrana Z 2)

38 světelná zábrana (5 x VS 1 + zábrana Z 2)

39 vodící deska (Z 5)

40 vodící stěna plastová

41 lávka pro chodce

42 1 pár SSZ provizorní

43 signalizační přívěs - světelná šipka

44 pojízdná uzavírková tabule vč. světelné šipky

45 signalizační přívěs - světelná šipka

46 pojízdná uzavírková tabule vč. světelné šipky

47 zakrytí stálé dopravní značky základní velikost

48 zakrytí stálé dopravní značky dálniční 

49 vodící práh

50

oprava povrchu vozovky studenou balenou směsí - hloubka do 10 cm směs 

do -10°C

51

oprava povrchu vozovky studenou balenou směsí - hloubka do 10 cm směs 

pod -10°C

52

oprava povrchu vozovky studenou balenou směsí - hloubka nad 10 cm směs 

do -10°C

53

oprava povrchu vozovky studenou balenou směsí - hloubka nad 10 cm směs 

pod -10°C

54

Práce pracovníka v hod. sazbě Jedná se o drobné práce v místě havárie, hrazené za každou započatou hodinu práce. 

Zahrnuje např. likvidace/manipulace se zničeným materiálem, ruční úklid, ruční srovnání 

CTB, urovnání obrubníků, apod.

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
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Osazení nebo zrušení přechodného dopravního značení - činnost je realizována na 

základě výzvy a pokynu oddělení Dispečinku TSK - IIKS. Osazení obsahuje 

fotodokumentaci závady, umístění a fotodokumentaci rozmístěného přechodného DZ. 

Na základě výzvy Dispečinku TSK - IIKS je dodavatel povinen dorazit na místo závady 

do 60 min. od zadání výzvy. Doprava na místo určení a zpět na provozovnu bude 

fakturována v souladu s položkou č. 59. Cena zahrnuje práci v místě určení, nájem PDZ 

v den osazení nebo v den zrušení. Položka č. 21 obsahuje pouze montáž včetně 

materiálu a demontáž. Nájem neplatí pro položky 19 a 20.
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Pronájem přechodného DZ - činnost je realizována na základě výzvy a pokynu oddělení 

Dispečinku TSK - IIKS.  V případě déletrvajícího osazení je dodavatel povinen provádět 

kontroly, údržbu, opravy a obnovu osazeného DZ, a to min 1x za 5 pracovních dní. 

Kontrola přechodného DZ bude prováděna vozidlem s GPS. Pronájem přechodného DZ 

nebude účtován za první a poslední den (neplatí pro položky č. 43, 44, 45 a 46). Pro 

položky 43 a 44 je nájem účtován v hodinách od osazení do zrušení do max. 8 hodin 

trvání. Při překročení doby 8 hodin trvání je účtován nájem za den v položkách 45 a 46.
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Okamžitá oprava havarijních výtluků, děr a propadlin v komunikacích na základě výzvy 

a pokynu oddělení Dispečinku TSK - IIKS. Obsahuje příjezd na místo určení, zaměření 

havarijní závady, pořízení fotodokumentace závady, havarijní opravu závady, 

fotodokumentaci opraveného místa, odjezd na provozovnu včetně nakládky, odvozu a 

likvidace vybouraného materiálu. Postup opravy - zbavení místa nečistot (ve výtluku 

nesmí stát voda, led nebo sníh či jiné nečistoty), rozlámané nebo rozpraskané okraje 

výtluku odbourat (okraje musí být pevné), opravované místo vysušit (např. PB 

hořákem), výtluk opravit studenou balenou směsí a řádně zhutnit vibračním 

mechanizmem (deska, válec, pěch). V případě potřeby vykonává dodavatel další nutné 

práce k zajištění závady na základě pokynu oddělení Dispečinku TSK - IIKS, nebo 

dispečera na místě. Přechodné dopravní značení je součástí ceny za opravu.

Okamžitá oprava havarijních výtluků, děr a propadlin v komunikacích na základě výzvy 

a pokynu oddělení Dispečinku TSK - IIKS. Obsahuje příjezd na místo určení, zaměření 

havarijní závady, pořízení fotodokumentace závady, havarijní opravu závady, 

fotodokumentaci opraveného místa, odjezd na provozovnu včetně nakládky, odvozu a 

likvidace vybouraného materiálu. Postup opravy - zbavení místa nečistot (ve výtluku 

nesmí stát voda, led nebo sníh či jiné nečistoty), rozlámané nebo rozpraskané okraje 

výtluku odbourat (okraje musí být pevné), opravované místo vysušit (např. PB 

hořákem), doplnit podkladovým štěrkem do hloubky 10 cm, výtluk opravit studenou 

balenou směsí a řádně zhutnit vibračním mechanizmem (deska, válec, pěch). V případě 

potřeby vykonává dodavatel další nutné práce k zajištění závady na základě pokynu 

oddělení Dispečinku TSK - IIKS, nebo dispečera na místě. Přechodné dopravní značení 

je součástí ceny za opravu.
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Práce pracovníka v hod. sazbě s motorovým ručním nářadím Jedná se o specializované práce v místě havárie, hrazené za každou započatou hodinu 

práce, a to práce prováděné s mechanizovaným ručním nářadím jako motorová pila, 

bourací kladivo, odmetací válec, rozbrušovačka, atd. Obsahuje např. - řezání zábradlí, 

svodidel, šroubů zpomalovacích prahů, řezání větví do průměru 15cm atd. Cena práce 

zahrnuje rovněž náklady na použité nástroje a jejich opotřebení a na náplně (pohonné 

hmoty, oleje atd) těchto nástrojů.

56 dopravní značka velkoplošná 300 x 500

57 dopravní značka velkoplošná 500 x 500

58 dopravní značka velkoplošná 1 500 x 1 000

59 Doprava na místo zásahu Doprava osob a materiálu na místo zásahu a zpět na provozovnu.Doprava
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Výroba přechodného dopravního značení na zakázku, včetně vyobrazení a 

požadovaného textu - činnost je realizována na základě výzvy a pokynu oddělení 

Dispečinku TSK - IIKS.
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