,-"-\ i Technicka sprava komunikaci hl. m, Prahy, a.s.

TSK..

Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1 ~ Staré Mésto

Dodavatelé,
ktefi jsou zadavateli znami

Nage znacka Vyfizuje V Praze dne
TSK/37543/20/1215/chal Ing. Honzatkova/257015225 02 09 2000

Véc: Vysvétleni Zadavaci dokumentace v souladu s § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,ZZVZ*)
a prodlouzeni Ihity pro podani nabidek v souladu s § 99 ZZVZ

Identifikace verejné zakazky

Nazev vefejné zakazky: ,,NN2158 — Do Horoméfic, ¢. akce 1000068, Praha 6¢
Systémové &islo v NEN: N0O06/20/vV00020937
(dale jen ,VZ%)

Zadavatel

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

se sidlem Rasnovka 770/8, PSC 110 00 Praha 1 - Staré Mésto

ICO: 03447286

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn. B20059

zastoupena: Mgr. Jozefem Sin¢akem, MBA, generainim feditelem a pifedsedou
pfedstavenstva
Prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D, mistopifedsedou piedstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem, ¢lenem predstavenstva
Ing. Martinem Pipou, ¢lenem predstavenstva

(dale jen ,Zadavatel")

Na zakladé pisemné Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace Vas v souladu s § 98 ZzZVZ
informujeme o zné&nl 2adosti a o poskytnutém vysvétleni.

Dotaz ¢&. 3:

Zadavatel v zadavaci dokumentaci v bodé 10.3 a néasledné v bodé 13. poZaduje, aby dodavatel
viastnil obalovnu nebo mél smluvné zajisténu dodavku asfaltovych smési s tim, Ze obalovna musi
byt v dojezdové vzdélenosti maximainé 40 km od mista pinéni zakazky.

Technickeé kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (dale téZ TKP) v kapitole 7
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Hutnéné asfaltové vrstvy, bod 7.3.6 Skladovéani a doprava smési, jasné definuji poZadavek na
dobu dopravy asfaltovych smési takto: ,,Dopravu je tieba fidit tak, aby byl zajistén plynuly postup
pokladky a musi byt vedena nejkratsi cestou. Jeji doba nesmi piekrodit pfi teploté vzduchu 15°C a
niz§i 1 hod., v ostatnich pfipadech 1,5 hod. Pfi pouZiti homogenizatori Ize tyto doby
prodlouzit na 2 hodiny.”“ Charakter verejné zakazky jednoznaéné nevyluéuje pouZiti
homogenizatoru, kterym nase spoleénost disponuje. Nase spoleénost viastni obalovnu
asfaltovych smési s dostatecnym vykonem na adrese Prumyslova 2724, 440 01 Louny. Dle
naseho néazoru tato obalovna bezpochyby splriuje poZadavek TKP na dobu dopravy (viz. plan
trasy, ktery je pfilohou Zadosti o dodateéné informace - 51,3 km do nejvzdalenéj$iho mista
stavby, prevazné po silnici prvni tridy a rychlostni komunikaci) a tudiz bychom byli schopni
realizovat vySe uvedenou vefejnou zakéazku. VySe uvedeny neodivodnény poZadavek
zadavatele na vzdalenost obalovny od mista pinéni zakézky 40 km ném vSak neumoZriuje se
verejnou zakazku uchézet. Zadavatel dle naseho nazoru timto postupem neimérmné omezuje
pocet uchazecd, ktefi se mohou o vefejnou zakdzku uchézet.

Dotaz:

Upravi zadavatel poZadavek na dojezdovou vzdélenost obalovny od mista pinéni zakézky tak, aby
byl tento poZadavek v souladu s ,,Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb pozemnich
komunikaci“ (TKP) schvalenych ministerstvem dopravy?

Odpoveéd'’

Zadavatelem stanoveny poZadavek na obalovnu v maximalni vzdalenosti 40 km od mista pinéni
zakazky je zcela legitimni a vychazi z redlnych Gdaju o dopravé nakladniho vozidla s asfaltovou
smeési z obalovny.

Obecné plati, Ze vozidlo nad 12 tun, kterym se bézné asfaltova smés pfepravuje ma cestovni
rychlost v méstském intravildnu v Praze v hodnotach 25 aZ 45 km/h. Uvedena rychlost vychazi
jednak z ustanoveni § 18 odst. 3 zadkona ¢ 361/2000 Sb. (zakon o provozu na pozemnich
komunikacich), a to 80 km/h a v obci 50 km/h a jednak z podstaty vozidla, kdy rozjizdéni tohoto
vozidla pIné naloZzeného (na kiiZovatkach) je &asové delsi nez u vozidla do 6 tun. Pfi vzdalenosti
po Praze cca 30 km, mimo mésto cca 10 km a primérné rychlosti ve mésté 35 km/h a mimo
meésto 55 km/h, vychazi ¢as potfebny pro ujeti uvedené vzdalenosti vozidlem nad 6 tun na cca 51
minut ve mésté a 11 minut mimo mésto, tedy celkem 1 hodina a 2 minuty. Tento Udaj pfitom
odpovida technickym poZzadavkim zakotvenym v TKP 7 — Hutnéné asfaltové vrstvy, které
stanovuji obecné doby prepravy asfaltové smési, a které plati i pro RSD CR, tj. aby vyhovovala pro
venkovni teplotu do 15 °C, kterd bézné nastava v podstatné &asti roku, a tomu, aby dodavatel
navic timto zpUsobem Fidil riziko moznosti uviznuti automobilu v dopravni zacpé.

Dale zadavatel uvadi, ze vzhledem k mistu pInéni vefejné zakazky, které se nachazi v méstském
intravilanu na Uzké komunikaci, neni vhodné pouzit homogenizator. Zadavatel proto pouziti této
technologie neumozriuje.

Z vyse uvedeného vyplyva, Ze zadavatel nebude ménit zadavaci podminky vefejné zakazky.

Dotaz ¢. 4:

Zadavatel ve Vysvétleni Zadavaci dokumentace |. Ze dne 27.8.2020, v odpovédi na dotaz &.1
upresnil, Ze loZn4 vrstva, ktera bude odfrézovéna je zafazena dle vyhlasky 130/2019 do kategorie
ZAS-T3 s tim, Ze tato odfrézovand smés neni odpadem a da se pouzit k recyklaci za studena.
Vyhlaska 130/2019 nicméné uvadi, Ze asfaltova smés kvalitativni tfidy ZAS-T3 se nestava
odpadem, ale je vedlej§im produktem, pokud se pouZijje v technologii recyklace za studena na
misté.......... Ze zadavaci dokumentace vyplyva, Ze Zadna recyklace na misté neni pfedmétem
verejné zakazky.

Dotaz:

Upresni zadavatel, jak ma byt naloZeno s odfrézovanou loZni vrstvou kategorie ZAS-T3 v rémci
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pinéni verejné zakazky tak, aby to bylo v souladu s vyhlaskou 130/20197?

Odpovéd':

V odpovedi na dotaz €. 1 zadavatel uved, Ze je mozné tento material pouzit k recyklaci a omylem
bylo uvedeno, Ze nebude odpadem. Zadavatel mél na mysli, Ze tento materidl nemusi byt
odpadem. Zadavatel zaroven zaslal vramci pfedchoziho vysvétleni ZD i pfilohu ,Protokol
o zkousce PAU", ze kterého vyplyva dle vyhlasky 130/2019 Sb., Ze obrusna vrstva je zafazena
do tfidy znovu ziskatelnych asf. smési ZAS-T1 a lozna vrstva do tfidy ZAS-T3.

To znamena, Ze za podminek vyhlasky 130/2019 se frézovana smés nepovazuje za odpad, ale
za vedlejsi produkt.

Zadavatel dale upozornuje, Zze i v Technické zpravé, ktera je soudasti Projektové dokumentace, na
strané €. 5 je uvedeno, ze se jedna o asfalt bez dehtu katalogové ¢islo 170302.

Z toho vyplyva, ze stimto materidlem nebude naloZeno, jako s nebezpeénym opadem a bude

uloZzen na skladku, nebot’ projektova dokumentace nepodita se zpétnym pouzitim odfrézovaného
materialu.

V souladu s § 99 ZZVZ zadavatel prodiuzuje lhutu pro podani nabidek nasledovné:

Puvodni Ihta pro podani nabidek 8.9.2020 v 10:00 hod.
Nova lhita pro podani nabidek: 16.9.2020 v 10:00 hod.

Ostatni podminky zlstavaji nezménény.

Tento dokument je rozesilan prostiednictvim Narodniho elektronického nastroje véem
dodavatelum, ktefi jsou dodavateli znami, a bude uverejnén na profilu zadavatele véetné Protokolu
0 zkousce.

5 Ing. Jifi Mayer
Reditel investi¢niho Useku

| U/ KOMUNIKAG]
I hlin. PRAHY, as, xac
!Rasnovka 770/8, 110 00 PRAHA ‘1!
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