MESTSKA CAST PRAHA 20

URAD MESTSKE CASTI PRAHA 20

ODBOR VYSTAVBY A UZEMNiIHO ROZVOJE
Jivanska 647/10, Praha 20-Horni Pocernice, 193 00 Praha telefon: 271 071 611,
fax: 281 920 093

C.j.: MCP20 018137/2020/OVUR/Kr V Praze dne 31. 8. 2020
Cislo spisu:  SZ MCP20 013603/2019

Vytizuje: Mgr. Hana Krilova

Telefon: 271 071 638

ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI O UMISTENI STAVBY A POVOLENI KACENI DREVIN

Méstska ¢ast Praha 20, Uiad méstské ¢asti Praha 20 - odbor vystavby a uzemniho rozvoje, jako stavebni uiad
ptislusny podle § 13 odst. 1 pism. c) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdégjsich ptedpist (dale jen "stavebni zdkon"), a vyhlaSky ¢. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydava Statut hlavniho mésta Prahy, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen "stavebni ufad"), v izemnim fizeni
posoudil podle § 84 az 91 stavebniho zékona zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (dale jen
"rozhodnuti o umisténi stavby"), kterou dne 18. 7. 2019 podal zadatel,

HLAVNI MESTO PRAHA, ICO 000 64 581, Marianské namésti 2/2, Praha 1 - Staré Mésto,

v zastoupeni Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s., ICO 034 47 286, Rasnovka 770/8, Praha 1 — Star¢
Mgsto,

kterého zastupuje Pontex, spol. s r.o., ICO 407 63 439, Bezova 1658/1, Praha 4 — Branik

(dale jen "Zadatel"), a na zaklad¢ tohoto posouzeni podle § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006

Sb., o podrobnéjsi upraveé uzemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu, vydava
uzemni rozhodnuti o umisténi stavby:

Na pozemcich parc. ¢. 4229/16 (druh pozemku: orna ptuda), 4276/1 (druh pozemku: trvaly travni porost), 4538/25
(druh pozemku: ostatni plocha), 4538/26 (druh pozemku: ostatni plocha), 4538/27 (druh pozemku: ostatni plocha),
4540/1 (druh pozemku: vodni plocha), 4541 (druh pozemku: ostatni plocha), 4542/3 (druh pozemku: ostatni
plocha), 4542/5 (druh pozemku: ostatni plocha), 4543/4 (druh pozemku: ostatni plocha), 4543/7 (druh pozemku:
ostatni plocha), 4544/3 (druh pozemku: ostatni plocha), 4544/6 (druh pozemku: ostatni plocha), 4545 (druh
pozemku: ostatni plocha), 4546 (druh pozemku: ostatni plocha), 4548/1 (druh pozemku: ostatni plocha), 4549/1
(druh pozemku: ostatni plocha), 4549/3 (druh pozemku: ostatni plocha), 4550/6 (druh pozemku: ostatni plocha),
4550/11 (druh pozemku: ostatni plocha), 4550/12 (druh pozemku: ostatni plocha), 4551/11 (druh pozemku: ostatni
plocha), 4551/14 (druh pozemku: ostatni plocha), 4552 (druh pozemku: ostatni plocha) v kat. uzemi Horni
Pocernice, se umist'uje stavba nového mostu pres dalnici D11, ktera je vedena pod spoleCnym nazvem

»BoZanovska - oprava mostu X503, Praha 20 - Horni Poc¢ernice, ¢. akce 1000005".

Predmét a povaha rozhodnuti:
Jednd se o stavbu nové mostni konstrukce ptes dalnici D11 vkm 1,248, v Sitkovém uspofadéni 2 pruhy
s oboustrannym chodnikem.
Soucasti stavby jsou rovnéz prelozky STL plynovodniho fadu, vodovodniho fadu pro vefejnou potfebu (2 fady),
vetejného osvétleni a vedeni elektronickych komunikaci, v rozsahu téchto stavebnich objektt:

SO 101 - Uprava komunikace

SO 201 - Most pies D11

SO 251 - Obnova konstrukci RSD

SO 331 - Prelozka vodovodu

SO 441 - Provizorni stav vefejného osvétleni

SO 442 - Definitivni prelozka vefejného osvétleni

SO 461 - Prelozka sdélovaciho vedeni

SO 521 - Pielozka STL plynovodu

Soucasti je rovnéz povoleni kaceni dievin a nahradni vysadba.
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Pro umisténi stavby, pro zpracovani projektové dokumentace a pro provedeni ¢asti stavby, které nevyZaduji
stavebni povoleni, se stanovi tyto podminky:

Na pozemcich parc. €. 4229/16, 4276/1, 4538/25, 4538/26, 4538/27, 4540/1, 4541, 4542/3,4542/5, 4543/4,
4543/7,4544/3, 4544/6, 4545, 4546, 4548/1, 4549/1, 4549/3, 4550/6, 4550/11, 4550/12, 4551/11, 4551/14,
4552 v kat. izemi Horni Pocernice bude umisténa stavba mostni konstrukce v tomto rozsahu:

1.

a)

b)

d)

2

h)

SO 101 - Uprava komunikace

Objekt fesi ipravu vozovky komunikace Bozanovska v délce cca 43 m pied novy mostem a v délce cca 45
za mosté, kde bude zvysena niveleta pfechazejici komunikace o cca 0,6 m. ZvySeni bude realizovano
novymi vrstvami vozovky. Spole¢né s vozovkou dojde i k vyskové uprave prilehlych chodnikd.

SO 201 - Most pies D11

Objekt tesi mostni konstrukci o celkové délce cca 68,6 m, Sitky cca 13,3 m (skladba: severni fimsa
s chodnikem 3,3 m, vozovka 7,7 m, jizni fimsa s chodnikem 2,3 m) a vySkou mostu nad terénem 4,95 m
(dalnici D11), ktera je navrzena v misté stavajiciho mostu v km 1,248, ktery bude zbouran.

Jedn4d se o most pozemni komunikace pfes komunikaci D11, o jednom poli, jednopodlazni, s horni
mostovkou, nepohyblivy, trvaly, ve smérovém oblouku, Sikmy, spfazend ocelobetonova nosné konstrukce,
s neomezenou volnou vyskou, kde spodni stavbu tvofi 2 masivni opery.

SO 251 - Obnova konstrukci RSD

Soucasti objektu jsou ndbéhova kiidla opér a obnovené konstrukce dalnice (obnova zidek, odvodnovacich
zlabii a oprava vozovky.

SO 331 - Ptelozka vodovodu

Stavajici vodovodni fad odstranén v délce 2 x 78 m bude pii demolici stavajiciho mostu. Novy vodovodni
fad 2x LTL DN 200 délky 2x 74 m bude umistén na zavésech z ocelovych nerezovych prvkl kotvenych do
nosné konstrukce fimsy. V misté odboceni e stavajiciho fadu 2x L. DN 200 budou na obou koncich (pied a
za mostem) osazena Soupata 4x DN 200 PN 10 s teleskopickou zemni soupravou a se Soupatkovym
poklopem.

SO 441 - Provizorni stav vefejného osvétleni

Pied odstranénim stavajici mostni konstrukce bude provedena demontdz dvou stavajicich stozar VO ¢.
923076 a 915770, propojovaciho kabelu v mostni fimse a tlozny kabel ke stozdrim na obou pfedmostich.
Kabelové odpojeni stavbou dotéeného useku bude provedeno ve stozarech ¢. 923075 a 915771. Délka
demontovaného kabelu bude cca 120 m.

SO 442 - Definitivni pfelozka veiejného osvétleni

Na mostnich kiidlech obou pfedmostich nového mostu budou osazeny 2 nové stozary OSV 100.43,
kabelové vedeni v plivodni trase chodniku v délce cca 120 m (CYKY 4-Jx16 mm?). V fimse mostu pak
bude ulozeno kabelové vedeni mezi novymi stozary. V mostnim chodniku budou ponechdny rezervni
chranicky 2x 110 mm.

SO 461 - Prelozka sdélovaciho vedeni

Stavajici metalicky kabel bude na obou stranach pfemosténi pferusen a zakoncéen kabelovou koncovkou.
Po dokonéeni mostniho objektu budou v mostni fimse umistény rezervni chranicky 3x@110. Do jedné bude
zatazen kabel ndhradniho profilu s volnym uloZenim v chodniku pfemosténi se zakoncenim koncovek
kabelu stavajiciho. Délka nového kabelu TCEPKPFLE 5XN 0,6 bude cca 95 m.

SO 521 - Prelozka STL plynovodu

Stavajici plynovod PE 110 v délce cca 99 m bude odstranén ze zemé i z mostu. Novy plynovodni fad
DN100 bude zhotoven z potrubi PE® 110 mm a bude uloZen do vybudovaného podvrtu (shybky) pode
dnem dalnice do chranicky. Délka plynovodu (pielozky) bude cca 117 m. Podvrt (shybka) bude proveden
fizenym protlakem (chranicka PE200 #200 mm v délce cca 67,5 m, do nizZ bude vtazeno potrubi
plynovodu PE @110 mm). Chranicka bude na obou koncich opattfena ¢ichackami. Na obou stranach
dalnice budou na potrubi plynovodni pielozky osazeny trasové uzavéry. Napojeni pielozky na
stavajici plynovod bude provedeno bez pireruseni jeho provozu pomoci by-pasu.

2. Budou splnény pozadavky z koordinovaného zavazného stanoviska Ministerstva dopravy zn.: 128/2019-910-

IPK/8 ze dne 2. 9. 2019, zejména:
a. Vsechny stupné projektové dokumentace budou piedlozeny Reditelstvi silnic a dalnic CR, odboru spravy

dalnic, a budou jim odsouhlaseny.

b. Investor zajisti, aby nedoslo k poskozeni objektii dalnice nebo pomocného pozemku vlivem stavebnich praci

¢i souvisejicich ¢innosti. V piipadé, Ze by k takovému poskozeni doslo, zajisti investor bezodkladné uvede ni
dalnice do ptivodniho stavu na své naklady.
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C.

Po dokonéeni stavby investor pieda Reditelstvi silnic a dalnic CR dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
véetné geodetického zaméteni. Geodetickd dokumentace bude zpracovana dle platnych smérnic RSD CR, a
to zejména dle smérnice B2/C1.

3. Budou splnény pozadavky z koordinovaného zivazného stanoviska odboru ZPD Utadu m. &. Praha 20 ¢&. j.:
MCP20 002745/2019/0ZPD/Varg ze dne 3. 4. 2019, zejména:

a.

b.
C.
d.

[u—

n.

Zamér pozadujeme zkoordinovat s planovanou rekonstrukcei ulice Bozanovska (isek od mostniho uzavéru po
ul. Ve Zlibku), véetné planované cyklostezky v ul. Bozanovska.

Bude vedena priibézna evidence odpadt a dokladti o zptisobech nakladani s odpady.

Odpady budou pfedavano osobam, které jsou opravneény k prevzeti.

Prednostné bude zajisténo vyuziti odpadl pred jejich odstranénim, materidlové vyuziti bude mit pfednost
pted jinym vyuzitim.

Odpady vzniklé vramci stavby budou pfed preddnim opravnéné osobé tifidény a zabezpeceny pied
nezadoucim nehodnocenim, odcizenim nebo unikem.

S ukoncenim stavby budou piedlozeny doklady o odstranéni odpadii, pokud jejich dal$i vyuziti neni mozné.
Tyto doklady budou obsahovat nazev dokladu, katalogové ¢islo odpadu, mnozstvi a identifikaci opravnéné
osoby, které byl odpad ptedan.

Veskeré pojezdové trasy budou zpevnéné.

Na stavenisti musi byt zajisténo zafizeni umoznujici skrapéni moznych zdrojl prasnosti.

Mezideponie prasného materialu museji byt zajistény pfed Uniky tuhych latek hrazenim nebo jinym
zpusobem (ptekryti folii, plachtou, siti) pfipadné budou zvlhéovany tak, aby jejich povrch zlstal vlhky.

. Nakladni prostor automobili musi byt zajistén proti jakémukoliv uniku pievdzeného materialu, napf.

plachtou.

Pojezdova rychlost techniky a vozidel na stavenisti bude omezena na 20 km/h.

U manipulacni techniky a technologickych zatizeni budou pouzita zafizeni, ktera spliuji emisni limity
EURO 4 a vyssi, resp. normu STAGE III B a lepsi.

. Pfed vyjezdem nakladnich aut z prostoru stavenisté na vefejné komunikace bude v ptipadé potieby zajisténo

odstranovani blata z pneumatik a podbéhti. Pokud dojde ke znecisténi vetejnych komunikaci dopravou,
neprodlené provést ocisténi komunikace.

Pfi stavebni Cinnosti, bouracich pracich a manipulace s jakymkoliv materialem je nezbytné vSemi prostredky
predchazet a snizovat znecistovani ovzdusi.

. Budou splnény pozadavky souhlasu odboru ZPD Ufadu m. &. Praha 20 ¢&. j.: MCP20 007090/2020/0UPD/Haj ze

dne 25. 3. 2020, zejména:

a.

b.

g.

v zaplavovém tzemi nebude dlouhodobé sladovan odplavitelny material a latky, které mohou negativné
ovlivnit kvalitu povrchovych a pozemnich vod, stavebni material bude ze zaplavového tzemi odvezen,

pti realizaci stavby nebude ohrozena jakost povrchovych nebo podzemnich vod zavadnymi latkami (§ 39
vodniho zakona), pouzité stavebni mechanismy budou zajistény tak, aby nedosSlo ke zneciSténi uzemi
ropnymi latkami,

odvodnéni stavenis$té¢ bude zajiSténo tak, aby nedochazelo k podmaceni okolnich pozemkii a znecisténi
povrchovych a podzemnich vod v dan¢ lokalitg,

zamérem nesmi dojit ke zhorSeni odtokovych pomért v dané lokalité, rekonstrukci mostu nesmi dojit ke
sniZeni kapacity prutocného profilu v daném miste,

po realizaci stavby bude vypracovan povodiiovy plan, ktery bude potvrzen ptislusnym povodiiovym orgdnem
(kopie bude zaslana Povodi Vltavy, s. p., zavod Dolni Vltava),

zahajeni stavby bude oznameno v predstihu min. 7 dnd povéfené organizaci vykonem statni spravy
Svépravického potoka, kterym jsou Lesy hl. m. Prahy, Prac¢ska 1885, Praha 10 — Zabe¢hlice,

zahéjeni stavby bude oznameno v piedstihu min. 7 dnii vodopravnimu tfadu odboru ZPD Ufadu m. ¢. Praha
20.

5. Budou splnény pozadavky ze souhlasu Reditelstvi silnic a dalnice CR zn.: 15428/19-12110 ze dne 3. 7. 2019,
zejména:

a.
b.
c.

d.

Vsechny dalsi stupné projektové dokumentace nam budou piedloZeny k odsouhlaseni.

Pfi stavbé nesmi byt ohrozen provoz na dalnici D11.

Investor pied zahajenim praci piedlozi RSD CR doklad, Ze je spole¢nost Skanska, a.s. (zhotovitel opravy
dalnice D11 v tseku km 0,0 — 8,0) se zasahem do konkrétnich objektd (napt. odvodnovaci zlaby) seznamena.
Veskeré soudasti dalnice, které bude muset stavebnik dobudovat, budou RSD CR piedany s garanci stejné
délky zaru¢ni doby, jako ptivodni objekty stavéné spolecnosti Skanska, a.s.
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n.

0.

Pted zahajenim praci zhotovitel zajisti vyhotoveni podrobné fotodokumentace stavajiciho stavu dalnice a
vSech souvisejicich objektl. V ptipadé poskozeni dalnice ¢i jejiho pomocného pozemku vlivem stavby ¢i
jejiho provadéni uveden investor v§e bezodkladné od pivodniho stavu na své naklady.

Dopravni prostfedky, strojni zafizeni ani osoby provadéjici stavebni prace nesmi ohroZovat bezpecnost a
plynulost provozu na délnici.

Pred realizaci provedete zaméfeni inzenyrskych siti v naSi spravé. Z tohoto zaméfeni bude vyhotoven
protokol.

. Nejméné 2 mésice pied zahajenim akce investor pozada RSD CR o svolani uzavirkové komise pro posouzeni

podrobnych dopravnich opatieni na dalnici D11 souvisejicich s opravou. V pfipadé probihajicich praci na
dalnici D11 bude nutné s nimi opravu mostu konzultovat.

Do zahgjeni praci musi byt uzaviena smlouva o zvlaStnim uzivani délnice, a to na zakladé rozhodnuti
Ministerstva dopravy o povoleni zvlastniho uzivani dalnice, vydaného na zdklad¢ zadosti investora.

Piesné datum zahajeni a ukon&eni praci ohlasi zhotovitel min. 3 dny pfedem na SSUD 13 Poficany, tel.
325594 471-2.

Pted protlacovanim chranicky pro plynovod zaddame pouzit technologii s kontinuélnim odebirdnim materidlu,
z diivodu rizika vzniku nerovnosti na vozovce dalnice pti provadéni prostého protlaku.

Niveleta chrani¢ek musi byt minimalné 1 m pode dnem viech zafizeni a siti RSD CR. Stavebnik provede
pfed zahdjenim praci vytyCeni trasy pokladky plynového potrubi v silni¢nim ochranném pasmu délnice,
véetné presného zaméfeni télesa komunikace a zejména nivelety vozovky obou jizdnich past v misté
provadéni protlaku plynovodu. K tomuto zaméfeni bude piizvano Stiedisko spravy a tdrzby dalnice (SSUD)
PofiCany. Ze zaméteni pred zahdjenim a po provedeni praci bude vyhotoven protokol. Protokoly budou
predany nejpozdéji s geodetickym zamérenim skute¢ného provedeni stavby.

. V ptipadé, ze dojde k poruseni télesa dalni¢ni vozovky nebo ke zméné jejiho tvaru, coz bude ovétreno

opakovanym zamétenim vySek nivelety vozovek v misté protlaku, stavebnik bezodkladné uvede téleso
komunikace do ptivodniho stavu na sviij ndklad. Povolend tolerance je + Smm na 4 m lati.

Konce chranicky pro plynovod budou ukonceny v Sachtach na pozemcich tak, aby nenaruSily stavajici
objekty souvisejici s provozem dalnice.

Montazni jamy pro provadéni podvrtu budou zizeny mimo pozemky ve spravé RSD CR.

6. Budou splnény pozadavky ze sdéleni spole¢nosti ROPID zn.: 0722/19/JK ze dne 24. 9. 2019, zejména:

a.

b.

V dalsich stupnich projektové dokumentace pozadujeme zapracovat do DIO stavby opatieni pro zachovani
dopravni obsluznosti zastdvek Krahul¢i a Svépravice autobusy délky 12 m.

Vylukova autobusova linka bude navrhovana v trase Cerny Most — Chvaly — Libosovicka — Krahuléi —
Svépravice, tj. je nutné zajistit otaeni piip. manipulacni odstav téchto autobust za zastavkou Svépravice.

7. Budou splnény pozadavky z vyjadfeni spole¢nosti Ceské telekomunikaéni Infrastruktura a. s. (CETIN) &. j
776333/19 ze dne 18.10.2019, zejména:

a.

b.

Stavebnik je povinen pted zapocetim jakychkoliv zemnich praci vyty¢it trasu siti elektronickych komunikaci
(dale jen "SEK") na terénu a seznamit vS§echny osoby, které budou anebo by mohly zemni prace provadét.
P&t pracovnich dni pfed zapocetim jakychkoliv praci je stavebnik povinen oznamit spolecnosti CETIN
zahéjeni praci. Pisemné oznameni zaSle stavebnik na adresu elektronické posty zaméstnance povéfeného
ochranou siti (dale jen "POS") s uvedenim ¢isla jednaciho vyjadieni CETIN a tidaji o stavebnikovi.
Stavebnik je povinen zabezpecit a zajistit SEK proti mechanickému poskozeni, a to zpravidla doCasnym
umisténim silni¢nich betonovych panelil nad kabelovou trasou SEK. Do doby nez je zajisténa a zabezpecena
ochrana SEK proti mechanickému poskozeni, neni stavebnik opravnén kabelovou trasu SEK piejizdét
vozidly nebo stavebni mechanizaci.

. Pfi provadéni stavebnich praci v blizkosti SEK je stavebnik povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné

hloubky ulozeni nebo prostorového usporadani SEK.

Zjisti-li stavebnik v prib&hu provadéni stavby rozpor mezi udaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti, je
povinen bezodkladné pferusit prace a oznamit zjiSt€ny rozpor na adresu elektronické posty POS. Stavebnik
neni opravnén pokracovat ve stavebnich pracich do doby, nez ziska pisemny souhlas POS s pokracovanim
praci.

Stavebnik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu spolecnosti CETIN opravnén manipulovat s kryty
kabelovych komor, jakkoliv zakryvat vstupy kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s ptipadné odkrytymi
prvky SEK ¢i s jakymkoliv jinym zatizenim se SEK souvisejicim.

Stavebnik neni bez ptedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN opravnén umistit nad kabelovou
trasu jakoukoliv jinou sit’ technické infrastruktury v podélném sméru.
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h.

V piipade odkryti SEK je stavebnik povinen tfi pracovni dny pfed zakrytim SEK pisemné oznamit POS
zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole pied zakrytim. Oznameni musi obsahovat minimaln¢ ¢islo jednaci
vyjadfeni, predpokladany den zakryti a kontaktni iidaje stavebnika. Stavebnik neni opravnén provést zakryti
do doby, nez ziska pisemny souhlas POS se zakrytim.

8. Budou splnény pozadavky z vyjaddieni PREdistribuce, a.s. zn. S 21130/300070215 ze dne 14.10.2019, zejména:

a.
b.

d.

Pti vykopovych pracich nesmi dojit k poruSeni kabelovych tras.

Vykopové prace v ochranném pasmu silovych a sdélovacich kabelti musi byt provadény ru¢né s maximalni
opatrnosti za dodrzeni vykopovych podminek.

Pted vlastni realizaci stavby v ochranném pasmu elektrizacni soustavy PREdistribuce, a.s. je nezbytné ziskat
"Souhlas se zahajenim vykopovych praci", a to osobn¢ na pracovisti Vydej mapovych podkladii nejpozdéji 3
dny pted pldnovanym zahajenim stavby.

Pted zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni kabelu
(inspektori@pre.cz, tel. 267 052 167).

9. Budou splnény pozadavky z vyjadieni Prazské plynarenské Distribuce, a.s. n.: 2019/0SDS/07180 ze dne
12.11.2019, zejména:

a.

J-

Prelozeni plynarenského zafizeni bude provedeno z materidlu PE 110. Propojeni ptelozeného STL
plynovodu PE 110 na stavajici STL PE 110 bude proveden bezodstavkovou technologii za pouziti
mimochodil v misté propoji (balonovani, stlaceni STL PE 110 — 4x, 2x mimochod). Podrobny postup
propojeni a odpojeni PZ bude uren odsouhlasenym pracovnim postupem, ktery zpracuje zhotovitel na
zaklad¢ podkladu pro pracovni postup, ktery zpracuje technik spravy ptelozek PZ, PPD, a.s.

Odpojené potrubi bude v celé délce vytrhano ze zemé.

Material musi byt schvaleny ptisluSnou statni zkusebnou a zhotovitel bude proto pouzivat pouze material od
dodavatele, u n¢hoz je kvalita materiali garantovana.

Termin pfedani stavenis$té oznamte pisemné nejpozdéji 14 dni pred vlastnim zahajenim stavebni ¢innosti k
rukam odpovédného technika (pan Zden€k Fajt). Na pfedani staveniSté bude ud€leno pisemné stanovisko
formou zapisu o predani stavenisté, vcetné konkrétnich podminek pro provadéni praci v blizkosti
plynarenského zatizeni.

Do vzdalenosti mensi nez 2,5 m od plynarenského zatizeni po dobu realizace neumist'ovat objekty zatizeni
staveni$t, maringotky, skladky stavebniho a jiného materialu, apod.

Stavebni a vykopové prace ve vzdalenosti mensi nez 1 m od plynarenského zafizeni provadet pouze rucng,
ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m od povrchu plynovodniho potrubi navic bez pouziti pneumatickych nebo
elektrickych nastrojt.

U odhalenych ¢asti plynovodl a piipojek min. 3 dny pfed zahozem stavebnik objedna dil¢i kontrolu -
diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu té€snosti. O vysledku kontroly musi byt proveden pisemny zadznam.
Podsyp a obsyp odhaleného plynarenského zatizeni provést piskem bez ostrohrannych ¢astic s vel. zrn do 16
mm az do vyse min. 20 cm nad vrch potrubi.

Pied obsypem odhaleného plynarenského zafizeni pozadujeme byt ptizvani ke kontrole dodrzeni prostorové
normy, o vysledku kontroly musi byt proveden zaznam.

Po provedeni zdhozi stavebnik zajisti u potrubi z PE provétfeni funkénosti signalizacniho vodice. O vysledku
kontroly musi byt proveden zaznam.

10.Budou splnény pozadavky z vyjadieni Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s. ¢. 5750/19 ze dne 11. 10. 2019,
zejména::

a.

Nové navrzené zafizeni vefejného osvétleni musi byt v souladu s platnymi normami CSN EN 13 201-5
»Osvétleni pozemnich komunikaci". Spravce vefejného osvétleni musi odsouhlasit zplisob nove
budovaného VO v kazdém stupni projektové dokumentace.

b. Pred zahajenim praci na zafizeni VO musi byt provedeno nahlaSeni na dispecink THMP a.s.
poruchyvo@thmp.cz. Provadéni praci musi byt oznameno telefonicky na tel. ¢ 267055471 nebo
267055483. Telefonicky musi byt oznameno bezprostiedné pred zapocetim praci a po ukonceni praci.

c. Pfi ¢innosti v ochranném pasmu zatizeni VO ve vzdalenosti mensi nez 1 m od vyznaceni trasy podzemniho
vedeni nesmi stavebnik pouzivat strojni mechanismy.

d. 'V mistech vjezdi a ptejezdi musi byt kabely ulozeny do obetonované chranicky DN 110 mm s krytim 1 m.
Konce chrani¢ek musi byt zapénény.

e. Kabely pfi pfelozce stozaru mezi jednotlivymi stozary nesmi byt spojkovany, vZzdy musi byt polozeno nové
kabelové pole.

f. Stozary musi byt umistény v minimalni vzdalenosti 0,5 m od obrubniku, v oblasti vjezdd, na kiizovatkach a
v zatackach s ostrym pomérem musi byt vzdaleny minimalné 1 m od obrubniku. Kolem stozarG musi byt
dodrZen manipulacni prostor 1 m.
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g.

m.

n.

V pribéhu stavby musi stavebnik vyzvat spravce ke kontrole uloZeni kabelové trasy VO, SO pted zasypem,
a to minimaln¢ 7 dni pfedem. Pokud se spravce ke kontrole neodstavi, plati, ze souhlasi se zasypem
kabelové trasy.

Stromy a kefe musi byt vysazeny mimo kabelovou trasu. Kmeny stromil by mély byt minimaln€ 5 m od
stozarti VO. Po jejich vzristu nesmi dojit k zastinéni svitidel a musi byt dodrzeno osvétleni komunikace
podle CSN EN 13201-5.

Kolem zapinacich mist (ZM) musi byt dodrZzen manipulacni prostor I m. ZM musi byt uzamceno zdmkem
FAB. Ptipadnou vymeénu (navyseni) hlavniho jisti¢e u stavajiciho ZM hradi v¢etné poplatki stavebnik.
Stozary musi byt ve spodni Casti opatfeny vnéj§im i vnitinim ochrannym natérem. Stozary bez patic musi
byt ve spodni ¢asti opatieny ochrannou manzetou nebo protikoroznim natérem.

Dvitka stozarti musi byt z divodu bezpecnosti pracovnikli otoCeny proti sméru jizdy. Uzamykani dvirek
musi byt osazeno zapusténym uzavérem typu velké D.

U sadovych obranénych stozarii je mozné pouzit kabely do max. prifezu 16 mm?, u silni¢nich obranénych
stozard do max. priifezu 25 mm?.

Stavajici demontované zafizeni je stavebnik povinen odevzdat je na urcené misto. Stozary nesmi byt
ufezany, ale vytazeny vcelku a oCistény od zakladu, evidenéni Stitky musi byt predany spravci.

Stavebnik je povinen po dobu provadeéni své Cinnosti zajistit, aby zafizeni spravce bylo pfistupné a
ovladatelné 24 hodin denné.

11. Pfi provadéni stavby budou splnény pozadavky z vyjadreni spolecnosti Prazské vodovody a kanalizace, a.s. zn.
PVK 8309/UTPC/19 ze dne 28. 6. 2019, zejména:

a)

b)

d)

e)
f)
)
h)

)

V dal$im stupni pozadujeme piedlozit podélny profil ptelozky vodovodu, pficné fezy ulozeni v mostni
konstrukci a pfed mostni konstrukci (v misté uhybajici trasy oproti trase stavajici). Dale pozadujeme
predlozit kompletni feSeni provizorniho zasobovani vodou, které by mélo zahrnovat provozni schéma a
textovou ¢ast popisujici zptisob odstavky vody (pfepojovani).

Pozadujeme stavbu koordinovat s planovanymi investi¢nimi akcemi Prazské vodohospodatské spolecnosti
a.s. (PVS). V ramci rekonstrukce komunikace je planovana obnova vodovodniho fadu, ktera musi pielozce
predchazet.

Technické provedeni vodovodu (zavéseni na mostni konstrukci — dilatace, kopané sondy apod.)
pozadujeme taktéz predlozit provozovateli PVK a.s. ke schvaleni.

V ochranném pasmu vodovodi a kanalizaci pro vefejnou potfebu a stavajicich vetejnych casti piipojek
vodovodu a kanalizace musi byt vykopové prace provadény rucné; tento pozadavek plati i pro mista kiizeni
s vodovodnim fadem.

Odkryté vodovodni a kanalizacni potrubi zabezpecit proti poklesu a vyboceni.

V dob¢ snizené¢ho nadlozi nepojizdét nad vodovodnim fadem a kanalizacni stokou tézkou nakladni
technikou.

V prubéhu stavby bude umoznén ptistup PVK, a.s. k vodovodnim fadiim a kanaliza¢nim stokam a jejich
ovladdacim armaturam a pokloptim za ucelem provadeéni manipulace, udrzby a oprav.

Vykopovy material musi byt zajistén tak, aby nedoslo k jeho napadani nebo splaveni do kanaliza¢nich
objekti a stok.

Zahajeni stavebnich praci stavebnik oznami v predstihu 14 dnil pisemné na adresu PVK, a.s., Ke Kablu
971, Praha 10.

12. Pii provadéni stavby budou splnény pozadavky z vyjadreni spole¢nosti Prazska vodohospodaiska spole¢nost,

a.s.

a)

b)

zn. 4611/19/2/02 ze dne 1. 11. 2019, zejména:

V prubehu stavby musi byt umoznén pfistup k ovladacim armaturam na vodovodnich fadech. Stavajici
kanaliza¢ni stoky, vodovodni fady a jejich funkce nesmi byt vlivem vystavby (spadem stavebniho
materialu) ani nasledného provozu poskozeny.

Jakékoliv poskozeni musi byt okamzit¢ ozndmeno provozovateli vodovodi a kanalizaci pro vefejnou
pottebu PVK, a. s.

¢) Vsechny povrchové znaky na naSich stavajicich zafizenich, které se nachazi v uzemi stavby, musi byt
zachovany, pfipadné renovovany a provedeny vyskové rektifikace. Stavajici kanalizacni stoky, vodovodni
fady a jejich funkce nesmi byt vlivem vystavby ani nasledného provozu poskozeny. Jakékoliv poskozeni
musi byt okamzité oznameno provozovateli.
d) Ke vSem vstupnim Sachtam na stavajici kanalizaci musi byt zajiStén piijezd pro mechanizovanou obsluhu
tézkymi vozidly i po dobu vystavby.
e) Stavebnik oznami nejméné 10 dni pfed terminem zahajeni stavebnich praci spravci pisemné jméno
pracovnika poveéfené¢ho vykonem technického dozoru.
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Stavebni uiad podle § 8 odst. 6 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozd¢jsich
piedpist (dale jen ,,ZOPK®), a podle vyhlasky ¢. 189/2013 Sb., o ochrané dievin a povolovani jejich kaceni,
v platném znéni (dale jen ,,vyhlaSka o ochran¢ dfevin a povolovani jejich kaceni®), a v souladu s § 13a odst. 3
vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé uzemniho rozhodovéni, tzemniho opatieni a stavebniho fadu
vydava

povoleni k pokaceni

* 2 ks javort (Acer sp.) ve stromotadi podél komunikace Bozanovska, jejich obvod kmene ve vySce 130 cm nad
zemi (dale jen “obvod”) ¢ini u obou stromti 70 cm (stromy oznacené v piiloze S2 a S3) na pozemku parec. C.
4552,

* 1 ks bfizy bélokoré¢ (Betula pandula) s obvodem kmene 90 cm (S4), 2 ks topolu osiky (Populus tremuia) s
obvodem kmene 125 cm (S6) a 90 cm (S5), a dale zapojeny porost dievin (70% btiza, 30% topol) ve dvou
samostatnych skupinach o celkové vyméfe 100 m? (plocha oznacena v piiloze P2) a 120 m? (P1) na pozemku
parec. C. 4548/1,

. 1 ks topolu osiky (Populus tremuia) s obvodem kmene 85 cm (S7), a dale zapojeny porost dfevin (sloZeni 70%
biiza, 20% topol, 9% dub, 1% svida) o celkové vyméie 110 m? (P4) na pozemku parec. ¢. 4542/3,

«  zapojeny porost dievin (slozeni 70% biiza, 30% topol) o celkové vyméte 230 m? (P3) na pozemcich pare. &.
4542/3, 4541, 4540/1, 4229/16,

* 1 ks brizy bélokoré (Betula peridula) s obvodem kmene 100 cm (S9), a dale zapojeny porost dievin (sloZeni
60% btiza, 20% javor, 20% dub) o celkové vyméte 55 m* (P5) na pozemku parc. & 4544/3,

«  zapojeny porost dievin (slozeni 60 % biiza, 40% javor) o celkové vyméie 100 m? (P6) na pozemku parec. &.
4546,

specifikovanych dale v pfiloze tohoto rozhodnuti nazvané ,,situace kaceni®.

Kaceni dievin je povoleno za téchto podminek:

1. Kaceni vyse uvedenych dievin je mozné az po vzniku prava provést vyse uvedeny stavebni zamér podle zakona
¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisi.

2. Kaceni bude provedeno piednostné v dobé vegetacniho klidu, tj. v obdobi vymezeném terminem od 1. 11. do
31. 3. kalendaifniho raku. Pouze v ptipadé, ze si Casovy prubéh stavebnich praci vynuti neodkladnou potfebu
provést kdceni mimo toto vymezené obdobi, bude mozné, po pfedchozim, kladném projednani s orgdnem
ochrany pfirody, kaceni vyjimecné provést v dobé vegetace, v terminu vymezeném organem ochrany piirody.
Tato vyjimka je ovSem dale podminéna kladnym a casové aktudlnim vyjaddienim ornitologa a zoologa k
problematice ptipadného zahnizdéni ptak ¢i ukrytu savci na jednotlivych dievinach a v dotéenych porostech v
dobé planovaného kaceni. V pfipadé, ze vyjadieni pfizvanych odbornikl kladné nebude, bude termin kaceni
uréen s ohledem na jejich pozadavky. Toto vyjadieni bude v pisemné podobé dolozeno organu ochrany ptirody,
tj. 0ZPD UMC Prahy 20.

Stavebni uiad podle § 8 odst. 6 ZOPK zadateli o vydani izemniho rozhodnuti o umisténi stavbyu klad a

a) povinnost provedeni nahradni vysadby na pozemcich pare. ¢. 4552, 4548/1, 4542/3, 4541, 4544/3 a 4546 kat.
uzemi Horni Pocernice, a to v nasledujicim rozsahu, druhovém slozeni a velikosti:

— 2 kusy borovice lesni (Pinus sylvestris) o velikosti vypéstku min. 150 - 200 cm (vyska vypéstku),

— 15 kust listnatych stromt, o vysadbové velikosti vypéstkii min. 14 - 16 cm (tj. obvod kminku méfeny v 1 m
od zem¢), a to konkrétné 4 ks dubu zimniho (Quercus peiraea), 1 ks javoru klenu (Acer pseudoplatanus), 4
ks lipy srdcité (Tilia cordata),

- 90 kust listnatych keiti o velikosti vypéstku min. 80 - 100 cm. (tj. vyska vypéstku), a to konkrétne¢ 13 ks
kaliny obecné (Viburnum opulus), 13 ks trnky obecné (Prunus spinosa), 32 ks svidy krvavé (Cornus
sanguinea) a 32 ks zimolezu ¢erného (Lonicera nigra).

Néahradni vysadba bude provedena nejpozdé€ji do 24 mésici od provedeni kaceni. Vysadba dievin probéhne za

vhodnych klimatickych podminek a ve vhodném agrotechnickém terminu, tj. v jarnim obdobi pfed vyrasSenim

pupenti, nebo v podzimnim obdobi po opadu listd.

Rozmisténi dfevin nahradni vysadby na uvedenych pozemcich bude realizovano v souladu s piedloZenym

osazovacim planem (tj. situace nadhradni vysadby v méf. 1:500, ktery tvofi prilohu tohoto rozhodnuti). Kefe budou

vysazeny v dostate¢ném odstupu od komunikace, ve vysadbovém sponu min. 1 - 1,5 m.

b) povinnost nasledné péce o vysadby po dobu minimalné po dobu tii let ode dne provedeni vysadby. Ulozena
povysadbova péce bude probihat kontinualné v potfebném rozsahu a dle aktualniho stavu jednotlivych dfevin a
bude realizovana po tuto pfedepsanou dobu minimalné¢ nasledujicimi opatfenimi:
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- dostatecna pravidelna kazdoro¢ni zalivka, kterd bude vzdy rovnomérné rozlozena dle aktualni potieby na
prabeh celé vegetacni sezony. Pocet zalivek u stromt pro jednu vegetacni sezoénu v prvnich dvou letech po
vysadbé bude v objemu minimaln€¢ 25 krat 50 litrt/1 strom/1 rok a dle aktualni potieby v letech
nasledujicich, aby doslo k podpote rozvoje kotfenového systému. U vysazenych ket bude zalivka probihat
v minimalnim rozsahu 5 krat 10 litrt/1 kef/ prvni rok a dle aktualni potieby v letech nasledujicich.

- pravidelnd péce o kofenovou misu - zajisténi propustného piidniho povrchu 3 moznosti priniku vzduchu i
vody do pidy (pleti, kypteni, dopliiovani materidlu zalivkové misy, opravy hrazeni proti splavovani mulce,
pfipadné ptihnojeni),

- odborné realizovany a cileny vychovny fez, v€etné odstraiiovani kmenovych a kotenovych vymladkd.
Vychovny fez bude veden tak, aby ziistal zachovan pfirozeny habitus stromtl, a nesmi byt koncipovan jako
fez tvarovaci. Soucasti vychovného fezu bude i postupné vyvétveni koruny na dostatecnou podjezdnou a
podchozi vysku, tj. minimalné na 3 m. ochrana pted chorobami a skidci.

- pravidelna kontrola a v€asné opravy kotvicich a ochrannych prvkil, v€asné osetfeni pfipadnych poranéni a
vzniklych defektl. Odstranéni kotvicich prvki po ukonceni nasledné péce.

Ucastnici fizeni, na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho orgéanu podle § 27 odst. 1 zékona ¢&. 500/2004 Sb., spravni

fad, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,spravni fad):

- HLAVNI MESTO PRAHA, ICO 000 64 581, Marianské namésti 2/2, Praha 1 - Staré Mésto

— Reditelstvi silnic a dalnic CR, ICO 659 93 390, Na Pankraci 546/56, Praha 4 - Nusle

~ Prazské plynarenska Distribuce, a.s., ICO 274 03 505, U Plynarny 500/44, Praha 4 - Michle

- Prazska vodohospodaiska spolecnost a.s., ICO 256 56 112, Zatecka 110/2, Praha 1 - Staré Mésto

— Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s., ICO 256 72 541, Délnick4 213/12, Praha 7 - HoleSovice

- CETIN a.s., ICO 040 84 063, Ceskomoravska 2510/19, Praha 9 - Libeti

- Méstska cast Praha 20, zastoupena OHSal, UMC Praha 20, ICO 002 40 192, Jivanska 647/10, Praha 20 - Horni
Pocernice

— Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, ICO 69797111, Rasinovo nabiezi 390/42, Praha 2 - Nové
Mésto

Oduvodnéni

Dne 18. 7. 2019 podal zadatel zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby. Protoze zZadost nebyla plna a nebyla
dolozena vSemi podklady a zavaznymi stanovisky potfebnymi pro jeji fadne posouzeni, byl Zadatel opatfenim dne
2.9.2019 vyzvan k doplnéni zadosti a fizeni bylo pferuseno. Zadost byla doplnéna dne 29. 6. 2020.

Stavebni Gfad oznamil opatfenim ze dne 20. 7. 2020 zahajeni Uzemniho fizeni zndmym ucastnikim fizeni a
dotcenym organtim. Soucasn¢ podle ustanoveni § 87 odst. 1 stavebniho zakona upustil od ustniho jednani, protoze
mu byly dobfe znamy poméry v uzemi a zadost poskytovala dostate¢ny podklad pro posouzeni zaméru, a stanovil,
7e ve 1htté do 15 dni od doruceni tohoto oznameni mohou Ucastnici fizeni uplatnit své namitky a dotcené organy
sva zavazna stanoviska.

Oznameni o zahajeni fizeni bylo v§em uc¢astnikiim fizeni doruceno jednotlivé ve dnech 21. 7. 2020 — 24. 7. 2020.
Dotcené organy byly o zahajeni tizemniho fizeni informovany opatienim ze dne 20. 7. 2020.

O zahajeni izemniho fizeni byly ve smyslu ustanoveni § 70 odst. 3 zakona €. 114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody a
krajiny, ve znéni pozd¢jsich predpist informovany spolky — Trew JAM z.s. (informace dorucena dne 24.7.2020) a
Zivot ve mésté, zs. (informace dorudena dne 4.8.2020). V obou piipadech byla splnéna zakonem stanovend
podminka, oba spolky maji u zdejsiho stavebniho titadu podanou platnou zadost.

Stavebni ufad posoudil okruh ucastnikit izemniho fizeni o umisténi stavby podle ustanoveni § 85 stavebniho

zakona, a to nasledovné:

— Okruh ucastnikt fizeni o umisténi stavby je upraven ustanovenim § 85 stavebniho zakona, ze kterého mimo jiné
plyne, ze podle odst. 1 je Gi¢astnikem Gzemniho fizeni Zadatel a obec, na jejimz Gizemi ma byt pozadovany zamér
uskute¢nén. Podle odst. 2 pism. a) cit. ustanoveni jsou dale ucastniky fizeni vlastnik pozemku nebo stavby, na
kterych ma byt pozadovany zamér uskute¢nén, neni-li sam zadatelem, nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k
tomuto pozemku nebo stavbé; podle odst. 2 pism. b) pak osoby, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k
sousednim stavbam anebo sousednim pozemkim nebo stavbam, na nichz mize byt izemnim rozhodnutim
ptimo dotceno.
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— Stavebni ufad posoudil okruh G¢astniki fizeni podle § 85 stavebniho zakona tak, Ze G¢astnikem tohoto fizeni ve
smyslu § 85 odst. 1 pism. a) stavebniho zékona je zadatel — HLAVNI MESTO PRAHA, ICO 000 64 581,
Marianské nameésti 2/2, Praha 1 - Staré Mésto, v zastoupeni Technickd sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.,
ICO 034 47 286, Rasnovka 770/8, Praha 1 — Staré Mésto.

— Utastnikem fizeni ve smyslu § 85 odst. 1 pism. b) stavebniho zdkona je déle obec, na jejimz tzemi ma byt
pozadovany zamér uskute¢nén, tj. hlavni mésto Praha, kterého zastupuje IPR hl. m. Prahy, VySehradska
2077/57, Praha 2.

— Za ucastnika fizeni ve smyslu § 85 odst. 2 pism. a) stavebniho zdkona, kterym je vlastnik pozemku, neni-li sdm
zadatelem, nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbé povazuje stavebni Urad tyto
osoby:

— HI. mésto Praha, svéfena sprava nemovitosti m. ¢. Praha 20 — vlastnik pozemki parc. ¢. 4229/16, 4276/1,
4540/1, 4541, 4542/3, 4542/5, 4543/4, 4543/7, 4544/6, 4545, 4546, 4548/1, 4549/1, 4549/3, 4550/11,
4550/12,4551/11,4551/14, 4552

— CR — Reditelstvi silnic a dalnic — vlastnik pozemku parc. ¢. 4538/25, 4538/26, 4538/27

— Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych — vlastnik pozemku parc. &. 4544/3, 4550/6

— vlastnici, resp. spravci, technické infrastruktury — Prazska vodohospodaiska spole¢nost, a.s., PREdistribuce,
a.s., Prazska plynarenska Distribuce, a.s., Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s., CETIN a. s.,

- Zaucastniky fizeni ve smyslu § 85 odst. 2 pism. b) stavebniho zakona, kterymi jsou osoby, jejichZ vlastnické
nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo pozemkim a stavbam na nich mlze byt uzemnim
rozhodnutim pifimo dotCeno - stavebni ufad v tomto ptipadé povazuje stavebni Ufad za ucastniky fizeni
vlastniky pozemkdi parc. ¢. 4229/11, - Martin B6hm, Marie Bohmova, parc. ¢. 4229/15 - Martin B6hm, parc.
¢. 4275/1 - Ing. Jaroslav Hoték, Monika Koudelova; Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic
a.s.,

- Utastnikem Fizeni je rovnéz MC Praha 20, zastoupena OHSal Utadu m. &. Praha 20, a to ve smyslu zikona &.
131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve znéni pozd¢jsich predpist, ktery v § 18 odst. 1 pism. h) obsahuje
opravnéni meéstské Casti vystupovat jako ucastnik téch fizeni, v nichz se vydava rozhodnuti v tizemi této
meéstské ¢asti.

Ucastnici Fizeni v pribéhu tizeni nevnesli Z4dné namitky ani pfipominky. Dotéené organy na zékladé oznameni o

zahéjeni fizeni nesdélily zadna stanoviska.

Druh a ucel umist'ované stavby:
Jedna se o stavbu nové mostni konstrukce pfes dalnici D11 vkm 1,248, v Sitkovém uspofadani 2 pruhy
s oboustrannym chodnikem.
Soucasti stavby jsou rovnéz prelozky STL plynovodniho fadu, vodovodniho fadu pro vetejnou potiebu (2 fady),
vetejného osvétleni a vedeni elektronickych komunikaci, v rozsahu téchto stavebnich objektt:

SO 101 - Uprava komunikace

SO 201 - Most pies D11

SO 251 - Obnova konstrukci RSD

SO 331 - Pielozka vodovodu

SO 441 - Provizorni stav vefejné¢ho osvétleni

SO 442 - Definitivni prelozka vefejného osvétleni

SO 461 - Prelozka sdélovaciho vedeni

SO 521 - Prelozka STL plynovodu

Soucasti je rovnéz povoleni kaceni dievin a nahradni vysadba.

Navrhovany zamér je v souladu s platnym Uzemnim planem hl. mésta Prahy tak, jak je uvedeno v zavazném
stanovisku organu uzemniho planovani - odboru tzemniho rozvoje Magistratu hl. m. Prahy &. j.: MHMP
794757/2019 ze dne 10. 5. 2019.

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Martin Kudrnac¢, autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, vedeny
CKAIT pod ¢&. 0012337, Ing. Ales Vozenilek, autorizovany inZenyr pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného
inzenyrstvi, vedeny CKAIT pod & 0004997, Ing. Lucie Pokorna, autorizovany inzenyr pro techniku prosttedi
staveb, specializace elektrotechnicka zafizeni, vedeny CKAIT pod &. 0012924.

Stavebni ufad posoudil zadost z hlediska nafizeni Rady hl. m. Prahy ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterym se
stanovuji obecné technické pozadavky na vyuZzivani izemi a technické pozadavky na stavby v hl. m. Praze (prazské
stavebni pfedpisy), dale jen ,,PSP*, a to zejména:
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— 5§31 odst. 1 —stavba ma zajisténo vyhovujici pfipojeni na pozemni komunikaci, ktera svymi parametry tomuto
piipojeni vyhovuje,

— § 16 odst. 6 — vedeni a parametry dopravni a technické infrastruktury musi byt v souladu se standardem
vetejnych prostranstvi a podminkami uspotadani a vyuziti izemi, jehoZ jsou soucasti,

— § 39 odst. 1, 2 — stavba musi byt navrzena a provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti vhodna pro
uréené vyuziti a soucasné splnila zakladni pozadavky, kterymi jsou zejména, mechanicka odolnost a stabilita,
ochrana proti hluku, bezpecnost a pfistupnost uzivani, apod.; tyto pozadavky stavba musi spliiovat pti bézné
udrzbé a plisobeni bézné predvidatelnych vlivii po dobu planované zivotnosti stavby,

— 5§ 52 —negativni u¢inky stavby a jejiho zafizeni na ZP, zejména §kodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace,
prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov, neptekroc¢i limity uvedené
v prislusnych ptedpisech.

Stavba rovnéz spliiuje pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, zejm. § 4 a § 5 cit. vyhlasky, a to zejména s § 4 odst. 1, kdy navrhovany chodnik ma
ve stupni dokumentace pro izemni rozhodnuti predpoklady samostatny, bezpecny, snadny a plynuly pohyb osobam
s omezenou schopnosti pohybu a orientace a jejich mijeni s ostatnimi chodci.

Stavba dale splituje obecné technické pozadavky na komunikace stanovené vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., kterou se

provadi zakon o pozemnich komunikacich, v ¢asti paté této vyhlasky, zejména:

— § 16 - Pfi stavebnich tpravach stavajicich komunikaci je nutno podle mistnich podminek zlepSovat kvalitu
komunikace zvySenim bezpecnosti a plynulosti provozu na ni anebo alespon pfispivat k homogenité celého
tahu.

— § 17 odst. 1 - Navrhové prvky komunikace musi byt voleny tak, aby poskytovaly vSem uzivatelim patiicné
podminky pro plynulou a bezpecnou jizdu se zietelem k pozadované funkci komunikace a pii zohlednéni
unosného zatizeni uzemi.

— § 19 odst. 6 - Zakladni pticny sklon vozovky na nové budovanych tsecich musi byt nejméné 2,5 %, na
rekonstruovanych usecich nejméné 2 %.

Navrzenym zamérem jsou dotCeny pozemky parc. ¢. 4229/16, 4276/1, 4540/1, 4541, 4542/3, 4542/5, 4543/4,
454377, 4544/6, 4545, 4546, 4548/1, 4549/1, 4549/3, 4550/11, 4550/12, 4551/11, 4551/14, 4552 (vlastnik HI.
meésto Praha, svéfend sprava nemovitosti m. ¢. Praha 20), parc. ¢. 4538/25, 4538/26, 4538/27 (vlastnik CR -
Reditelstvi silnic a dalnic) a parc. &. 4544/3, 4550/6 (vlastnik Utad pro zastupovéni statu ve vécech majetkovych).
Zadatel predlozil souhlasy t&chto vlastnikii dotéenych pozemkii se stavebnim zamérem, ktery je v souladu s § 184a
stavebniho zdkona vyznacen v situa¢nim vykresu dokumentace. Tento doklad je soucasti spisu.

S Z&dosti a v pritbéhu fizeni zadatel predlozil tyto doklady:

- plnou moc opravnujici spole¢nost Pontex, s.r.0. k zastupovani zadatele v uzemnim fizeni

- zavazné stanovisko HS hl. m. prahy ¢. j.: HSHMP 07005/2019 ze dne 25. 2. 2019

- zavazné stanovisko HZS hl. Prahy €. j.: HSAA-1533-3/2019 ze dne 1. 3. 2019

- zavazné stanovisko MHMP — odbor tizemniho rozvoje ¢. j.: HSHMP 794757/2019 ze dne 10. 5. 2019

~ stanovisko MHMP — odbor dopravnich agend ¢. j.: MHMP-343998/2019/04/Sv ze dne 20. 2. 2019

- sdéleni MHMP — odbor pamatkové péce €. j.: MHMP 358650/2019 ze dne 25. 2. 2019

- vyjadieni MHMP — odbor ochrany prostiedi ¢. j.: MHMP 2444674/2019 ze dne 18. 12. 2019

- zavazné stanovisko a vyjadieni MHMP — odbor ochrany prostiedi ¢. j.. MHMP 2070502/2019 ze dne
14.10.2019

~ potvrzeni Archeologického tistavu AV CR oznamovaci povinnosti ze dne 4. 3. 2019

- koordinované zavazné stanovisko odboru ZPD Utadu m. ¢. Praha 20 ¢&. j.: MCP20 002745/2019/0ZPD/Varg ze
dne 3. 4.2019

~ zavazné stanovisko odboru ZPD Utadu m. &. Praha 20 &. j.: MCP230 023981/2019/0ZPD/Varg ze dne 5.2.2020

~ souhlas odboru ZPD Utadu m. & Praha 20 podle § 17 odst. 1 pism. a) vodniho zakona & j.: MCP20
0070902020/0ZPD/Haj ze dne 25. 3. 2020

~ stanovisko Ministerstva vnitra CR ¢&. j.: MV-129329-2/OBP-2019 ze dne 18. 9. 2019

- rozhodnuti Ministerstva dopravy - povoleni zvlastniho uzivani déalnice D11 €. j.: 195/2020-120-SSU/16 ze dne
13.5.2020

- koordinované zavazné stanovisko Ministerstva dopravy zn. 128/2019-910-IPK/8 ze dne 2. 9. 2019

— stanovisko Policie CR ¢. j.: KRPA-56367-1/CJ-2019-0000DZ ze dne 25. 2. 2019

~ souhlas Reditelstvi silnic a dalnic CR zn. 22273/19-12110 ze dne 12. 9. 2019
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vyjadieni Reditelstvi silnic a délnice CR zn. 15428/19-12110 ze dne 3. 7. 2019

vyjadieni Reditelstvi silnic a dalnice CR zn. 22273/19-12110 ze dne 12. 9. 2019

sdéleni ROPIDu zn. 0722/19/JK ze dne 24. 9. 2019

vyjadieni Ceské telekomunikaéni infrastruktury a.s. &. j.: 776333/19 ze dne 18. 10. 2019

vyjadieni PREdistribuce a.s. zn. S 21130/300070215 ze dne 14. 10. 2019

vyjadieni UPC Ceska republika, s.r.o. zn. E014681/19 ze dne 9. 10. 2019

vyjadfeni Prazské plynarenské Distribuce, a.s. n. 2019/0SDS/07180 ze dne 12. 11. 2019

vyjadfeni Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s. ¢. 5750/2019 ze dne 11. 10. 2019

vyjadieni Prazskych vodovodii a kanalizaci, a.s. zn. PVK 8309/UTPC/19 ze dne 28. 6. 2019

vyjadfeni Prazské vodohospodaiské spolecnosti, a.s. zn. 4611/19/2/02 ze dne 1. 11. 2019

sdéleni CEZ Distribuce, a.s. n. 0101334489 ze dne 23. 6. 2020

smlouvu o provedeni pielozky VO ¢&. THMP, a.s. 2019/13/USO ze dne 21. 10. 2019

smlouvu o upravé vzajemnych vztahl pii pielozce vodovodu pro vefejnou potiebu evid. ¢. smlouvy TSK
A/9/20/6200/001 ze dne 14. 4. 2020

smlouvu o provedeni pfelozky plynarenského zatizeni ¢. 311/2020 ze dne 9. 6. 2020

smlouvu o provedeni pielozky technické infrastruktury CETIN TSK €. A/9/19/4260/009 ze dne 30. 10. 2019
vyjadieni Utadu pro zastupovani statu ve vécech majetkovych ¢. j.: UZSVM/A/18178/2020-HMU12 ze dne
3.4.2020

Stavebni ufad zajistil vzajemny soulad predlozenych zavaznych stanovisek dotéenych organti vyzadovanych
zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti. Z pozadavkd dotéenych organti a vlastniki, ptip. spravct
technické infrastruktury, byly do podminek tohoto rozhodnuti pfevzaty nasledujici pozadavky:

z koordinovaného zavazného stanoviska Ministerstva dopravy zn. 128/2019-910-IPK/8 ze dne 2. 9. 2019 byly
ptezvaty do podminky €. 2 vyroku tohoto rozhodnuti,

ze zavazného stanoviska a vyjadieni odboru ZPD Ufadu m. &. Praha 20 zn.: MCP20 002745/2019/0ZPD/Varg
ze dne 3. 4. 2019 byly pievzaty do podminky €. 3 vyroku tohoto rozhodnuti,

ze zédvazného stanoviska odboru ZPD Utadu m. ¢. Praha 20 &. j.: MCP20 023981/2019/0ZPD/Varg ze dne
5.2.2020, tykajici se kaceni a nahradni vysadby zelen€ byly pievzaty do vyroku rozhodnuti na str. 7 a 8 tohoto
rozhodnuti,

ze souhlasu odboru ZPD Utadu m. &. Praha 20 &. j.: MCP20 007090/2020/0ZPD Haj ze dne 25. 3. 2020 byly
prevzaty do podminky €. 4 vyroku tohoto rozhodnuti,

ze souhlasu Reditelstvi silnic a dalnic CR zn. 22273/19-12110 ze dne 12. 9. 2019 byly pievzaty do podminky ¢&.
5 vyroku tohoto rozhodnuti,

ze sdéleni ROPIDu zn. 0722/19/JK ze dne 24. 9. 2019 byly pfevzaty do podminky €. 6 vyroku tohoto
rozhodnuti,

z vyjadieni Ceské telekomunikaéni infrastruktury a.s. &. j.: 776333/19 ze dne 18. 10. 2019 byly pievzaty do
podminky ¢. 7 vyroku tohoto rozhodnuti,

z vyjadreni PREdistribuce a.s. zn. S 21130/300070215 ze dne 14. 10. 2019 byly pfevzaty do podminky ¢. 8
vyroku tohoto rozhodnuti,

z vyjadfeni Prazské plynarenské Distribuce, a.s. n. 2019/0SDS/07180 ze dne 12. 11. 2019 do podminky ¢. 9
vyroku tohoto rozhodnuti,

z vyjadieni Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s. ¢. 5750/2019 ze dne 11. 10. 2019 byly pievzaty do
podminky €. 10 vyroku tohoto rozhodnuti,

z vyjadfeni Prazskych vodovodi a kanalizaci, a.s. zn. PVK 8309/UTPC/19 ze dne 28. 6. 2019 byly pievzaty do
podminky €. 11 vyroku tohoto rozhodnuti,

z vyjadieni Prazské vodohospodarské spolecnosti, a.s. zn. 4611/19/2/02 ze dne 1. 11. 2019 byly ptevzaty do
podminky ¢. 12 vyroku tohoto rozhodnuti.

Na zéklad¢ vySe uvedenych skuteCnosti stavebni ufad pii posouzeni vSech Zadosti dospél k zavéru, ze zamér
zadatele je v souladu s pozadavky uvedenymi v § 90 stavebniho zdkona a s ucelem sledovanym obecnymi
technickymi pozadavky na vystavbu. Navrzené¢ umisténi stavby je v souladu s vefejnymi zdjmy chranénymi
zvlaStnimi pravnimi predpisy, podle nichz posuzuji navrh dotéené organy. Stanoviska dotcenych organi piedlozena
stavebnimu afadu jsou kladna. Pozadavky dotéenych organd pro dalsi stupen fizeni jsou zapracovana do podminek
tohoto rozhodnuti tak, jak je uvedeno vySe. Stavebni ufad zajistil vzdjemny soulad pfedlozenych stanovisek
dotéenych organi vyzadovanych zvlastnimi pravnimi predpisy. Dotéenymi organy uplatnéné obecné pozadavky,
které stanovi pravni piedpisy, nebyly do podminek rozhodnuti zahrnuty.
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Stavebni Ufad v uzemnim fizeni projednal Zadosti s ucastniky fizeni a dotCenymi organy a zjistil, Ze jejim
uskute¢nénim nebo uzivanim nejsou ohroZeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, pfedpisy vydanymi k jeho
provedeni a zvlaStnimi ptedpisy. Z uvedenych diivodl rozhodl stavebni trad tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto
rozhodnuti za pouziti ustanoveni v nich uvedenych.

Upozornéni pro ucastniky rizeni:

—  Stavebni ufad po pravni moci rozhodnuti pfeda ovéfenou dokumentaci zadateli.

—  Uzemni rozhodnuti plati podle § 93 odst. 1 stavebniho zédkona 2 roky ode dne nabyti pravni moci. Podminky
rozhodnuti o umisténi stavby plati po dobu trvani stavby ¢i zafizeni, nedoslo-li z povahy véci k jejich
konzumaci.

—  Podle § 93 odst. 4 stavebniho zakona tizemni rozhodnuti nepozbyva platnosti,

— bylo-li na zaklad¢ Zzadosti podané v dobé jeho platnosti vyddno pravomocné stavebni povoleni nebo jiné
obdobné rozhodnuti podle stavebniho zakona nebo podle zvlastnich pravnich piedpisi,

— bylo-li v dob¢ jeho platnosti zapocato s vyuzitim tizemi pro stanoveny ucel v ptipadech, kdy se povolovaci
rozhodnuti nebo jiny ukon nevydava,

— vzniklo-li na zakladé oznameni stavebniho zaméru posouzeného autorizovanymi inspektorem podaného v
dobé¢ platnosti pravo stavebni zamér realizovat, nebo

— byla-li na zdkladé¢ navrhu vefejnopravni smlouvy nahrazujici stavebni povoleni v dobé jeho platnosti
uzaviena tato vefejnopravni smlouva a tato nabyla G¢innosti.

— Podle § 93 odst. 5 stavebniho zdkona rozhodnuti pozbyva platnosti t¢Z dnem, kdy bylo stavebnimu ufadu
doruceno sde€leni zadatele, ze upustil od zdméru, ke kterému se rozhodnuti vztahuje; to neplati, byla-li realizace
zaméru jiz zahajena.

- K vydani stavebniho povoleni pro stavbu vodniho dila — pfelozku vodovodniho fadu pro vefejnou potiebu je
ptislugny vodopravni tifad - odbor Zivotniho prostiedi a dopravy Utadu MC Praha 20. Toto povoleni miize podle
§ 15 odst. 2 stavebniho zakona vydat pouze se souhlasem obecného stavebniho titadu (OVUR UMC Praha 20),
ktery na zaklad¢ ptedlozené dokumentace ke stavebnimu povoleni ovéii dodrZzeni podminek uzemniho
rozhodnuti.

Pouc¢eni o odvolani

Proti tomuto rozhodnuti se Ucastnik fizeni mize podle ustanoveni § 81 odst. 1 a nasl. zakona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozd¢jsich predpisti, odvolat do 15 dnll ode dne jeho oznameni k Magistratu hl. m. Prahy —
odbor stavebniho fadu, Jungmannova 35/29, Praha 1, podanim u¢inénym u odboru vystavby a izemniho rozvoje
Utadu m. &. Praha 20, Jivanska 647/10, Praha 20 - Horni Po&ernice.

Odvolani se podava v potfebném poctu stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal spravnimu organu a aby kazdy
ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet stejnopisti, vyhotovi je spravni organ na naklady
ucastnika fizeni.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti
odtivodnéni rozhodnuti je neptipustné.

otisk uredniho razitka

Ing. Richard Mé&stan
vedouci odboru vystavby a izemniho rozvoje
Za spravnost vyhotoveni:
Mgr. Hana Krtlova
Vedouci oddé€leni vystavby

Poplatek:

Vydani izemniho rozhodnuti v pfipadé staveb pozemnich komunikaci a vefejné prospéSnych staveb realizovanych
statem nebo uzemnim samospravnym celkem je podle polozky ¢. 17 sazebniku zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich
poplatcich, ve znéni pozdé&jsich ptedpisd, je od poplatku osvobozeno.
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Priloha:
1x situace kaceni
1x situace nahradni vystavby

Priloha (pro Zadatele, zmocnéného zastupce):
1x ovéiena dokumentace k izemnimu fizeni (po nabyti pravni moci)

Obdrizi:

Ucastnici Fizeni:

Zadatel (doporucené do viastnich rukou):

HLAVNI MESTO PRAHA, IDDS: 48ia97h, Marianské namésti 2/2, 110 00 Praha 1
v zastoupeni: Technickd sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3, Rasnovka 770/8, 110 00
Praha 1
v zastoupeni: Pontex, spol. s r.0., IDDS: nrpt3sn, Bezova 1658/1, 147 00 Praha 47

Obec (doporucené do viastnich rukou):
Hlavni mésto Praha, zast. IPR hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu, Vysehradska 2077/57, 128 00 Praha 28

Ostatni ucastnici rizeni (doporucené do vlastnich rukou):

PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3, Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr, namésti Junkovych 2808/2, 155 00 Praha 515
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i, Tomickova 2144/1, 148 00 Praha 414
Martin Bohm (ro¢. 1963), BoZzanovska 1615/115, 193 00 Praha 913

Marie Bohmova, Bozanovska 1615/115, 193 00 Praha 913

Martin Bohm (ro€. 1986), Bozanovska 1615/115, 193 00 Praha 913

Ing. Jaroslav Hot¢k, Oplanska 2333, 190 16 Praha 916

Monika Koudelova, IDDS: px524hw, Jetickd 2470/34, 193 00 Praha 913

Reditelstvi silnic a dalnic CR, IDDS: zjq4rhz, Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

Prazska plynarenska Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt, U Plynarny 500/44, 140 00 Praha 4
Prazska vodohospodaiska spolecnost a.s., IDDS: a75fsn2, Zatecka 110/2, 110 00 Praha 1
Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s., IDDS: uShgkji, Délnicka 213/12, 170 00 Praha 7
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha 9

Méstské ¢ast Praha 20, zastoupena OHSal Utadu m. ¢. Praha 20

Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, IDDS: 96vaa2e, Rasinovo nabiezi 2, 128 00 Praha 2

Dotcené organy:

HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j, Sokolska 1595/62, 120 00 Praha 2

MHMP - odbor tizemniho rozvoje, IDDS: 48ia97h, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

HS hl. m. Prahy se sidlem v Praze, IDDS: zpqai2i, Rytiska 404/12, 110 00 Praha 1

Krajské feditelstvi policie hlavniho mésta Prahy, IDDS: rkiaiSy, Kongresova 1666/2, 140 00 Praha 4
MHMP - odbor ochrany prostiedi, IDDS: 48ia97h, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3, nabtezi Ludvika Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp, Nad Stolou 936/3, 170 00 Praha 7

Utad méstské ¢asti Praha 20 - odbor Zivotniho prostiedi a dopravy

Ostatni:
Dopravni podnik hl. m. Prahy, a. s., IDDS: thidrk6, Sokolovska 42/217, 190 00 Praha 9
Prazské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf, Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 102

Co:

2X spis
OVUR
evidence

Pozn.:
Vsem odlljorlivm Magistratu hl. m. Prahy se dorucuje na adresu:
HLAVNI MESTO PRAHA, IDDS: 48ia97h, Marianské namésti 2/2, 110 00 Praha 1
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