A A Technicka sprava komunikaci hl. m, Prahy, a.s.

Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Mésto

Dodavatelé,
ktefi jsou zadavateli znami

Prostfednictvim el. nastroje NEN

Nase znacka Vyfizuje V Praze dne
TSK/00247/21/1215/chal Ing. Blanka Chaloupkova /257 015 250 5.1.2021

Véc: Vysvétleni Zadavaci dokumentace V. v souladu s § 98 zakona ¢&. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,ZZVZ*)

Identifikace vefejné zakazky
Nazev verejné zakazky: ,,Kutnohorska, rek. ul., ¢. akce 999014, Praha 15“

Evidenéni Sislo zakazky uvedené ve Véstniku vefejnych zakazek: Z2020-041482
Systémové €islo v NEN: N006/20/vV00027089
Evidenéni &islo uvedené v Urednim véstniku Evropské unie: 2020/S 230-565831

(dale jen ,VZ")

Zadavatel

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

se sidlem Rasnovka 770/8, PSC 110 00 Praha 1 - Staré Mésto

ICO: 03447286

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn. B20059

zastoupena: Mgr. Jozefem Sin¢akem, MBA, generainim feditelem a pfedsedou
pfedstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem, &lenem pfedstavenstva
Ing. Martinem Pipou, ¢lenem pfedstavenstva

Na zakladé pisemné Zzadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace Vas v souladu s § 98 ZZVZ
informujeme o znéni Zadosti a o poskytnutém vysvétleni.

Dotaz ¢é. 1:
Soudcasti rozpodtu jsou poloZky:

: ' | | Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recykla¢ni skiadce l |
; 125 | K [997013875 | (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do | t 2941,299 |
i

| | | Katalogu odpadi pod kédem 17 03 02 JI
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i ' . Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce

] | |
| 81 | K | 997013875 (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do t 2222,183 ‘

! Katalogu odpad( pod kédem 17 03 02
' | . ' Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce \
[118| K | 997013875 (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do t 2 891,313
: I Katalogu odpadd pod kédem 17 03 02 - |
|

H

H

|

| |

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce ‘
\ 73 ‘ K 1997013875 | (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do 1 2 495,619 |

| | Katalogu odpadii pod kédem 17 03 02 !

|

|

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladdce

|

144 | K |997013875 (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do t 8 622,079 ‘

! ‘ Katalogu odpad{ pod kédem 17 03 02 ‘

| Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce | | |

19 | K | 997013875 | (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do | t 5 176,000 |
| ! | Katalogu odpad(i pod kodem 17 03 02

Zadavatel podstupuje obrovské riziko v pfipadé, Ze si vzorkovani a zkouSeni znovuziskané asfaltové
smési z frézovani asfaltovych povrchi neproved! sam v ramci projektové pripravy svoji zakazky.

JestliZze z provedenych zkouSek asfaltovych smési vyplyne, Ze se jednéa o asfaltové smési kvalitativni
tridy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 (s obsahem benzo(a)pyrenu = 50 mg.kg-1), jsou tyto asfaltové smési
v souladu s vyhlaskou 130/2019 kiasifikovény jako nebezpelny odpad a zafazeny dle Katalogu
odpadi jako 17 03 01 ,Asfaltové smési obsahujici dehet’. Dle URS 2020/02 je cena poloZky
,946200070 poplatek za uloZeni stavebniho odpadu z asfaltovych smési s obsahem dehtu
zatfidéného kédem 17 03 01“ rovna 10.000,- K¢&/T, coZ pri predpokladaném mnoZstvi 19.348,493 T
znamena finanéni néklad ve vySe 193.484.930 K¢. Cena nebezpecného odpadu mnohonéasobne
pfekracuje zakonné limity dle ZZVZ pro zmény béhem vystavby a zadavatel svoji Spatnou
projektovou pfipravou podstupuje obrovské riziko nezbytného preruSeni nedokoncené stavby
v dusledku nutnosti ,vysoutéZeni” nového dodavatele pro jeji dokonéeni v souladu se ZZVZ,
Vzhledem k vySe feGenému je v nejlepS§im zéjmu zadavatele, aby si zkousSky asfaltovych vrstev
proved! sém a dle jejich vysledki upravil a zvefejnil novy soupis praci a novou predpokladanou
hodnotu verejné zakézky. Zadame zadavatele o zvefejnéni zkouSek asfaltovych smési v souladu
s vyhléskou 130/2019, zveiejnéni opraveného soupisu praci (dle vysledki provedenych zkouSek) a
nové pfedpokladané hodnoty zakazky (v souladu s Upravou soupisu praci). V souvislosti s vySe
popsanou zménou zadavaci dokumentace a v souladu se ZZVZ poZadujeme adekvatni posunuti
terminu odevzdéani nabidek.

Odpoveéd:

Byl proveden rozbor na PAU asf. smési stavajici vozovky a v8echny vzorky jsou bez obsahu PAU.
Zprava a protokol jsou uvedeny v pfiloze.

Dotaz ¢. 2:

V zadévaci dokumentaci chybi dokumentace k SO 402, SO 403 a SO 404.
Zadame o jeji dopinéni a v souladu se ZZVZ o adekvatni posun terminu podani nabidek.

Odpovéd’

SO 402, SO 403 a SO 404 jsou objekty Upravy SSZ. Jedna se o obnovu stavajicich indukénich
smyéek. Objekty nemaji vlastni PD. Popis a rozsah praci a materiall je uveden v pfiloze B.2 STZ
na str. 30-31 a ve vykazu vymér.
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Dotaz ¢é. 3:
SO 102 - 106:

: ' | |
49 | K | 576133221R i Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11S PmB 25/55-60 se

| |
‘ zvy$enou tuhosti tl. 40 mm § pfes 3 m z modifikovaného asfaltu ‘ 2 GI62117000 |
|
| | |
' | Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 22S PmB 25/55-60 se |
o | & o TR | zvy$enou tuhosti tl 60 mm § pies 3 m z modifikovaného asfaltu \ 2 1200 |
| , N z‘
52 | K ‘ 577176141R Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 22S PmB 25/55-60 se

| zvy$enou tuhosti tl 80 mm § pfes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 ‘ 6320,000

Popis smési u vy$e uvedenych poloZek odpovida bézné modifikaci, ale v TZ je uvedeno ,Vrstvy SMA
a ACL budou se zvySenou odolnosti proti trvalym deformacim.”

Zadame Zadavatele o informaci, zda vySe uvedené smési maji byt néjak upravovény, pfipadné blizsi
specifikaci.

Odpoved:

Rekonstrukce ul. Kutnohorska je technicky a technologicky velmi naro¢na. Komunikace ul.
Kutnohorska je velmi zatizena tézkou nakladni dopravou /TNV/ a zaroven se jedna o duleZitou
dopravné zatizenou méstskou komunikaci. Proto bude zapotfebi pouziti specialnich asfaltovych
smési, které musi zajistit dostateénou Zivotnost rekonstruované vozovky bez moznosti vymeény resp.
zesileni poru$enych podkladnich vrstev a zarovert maximalné zkratit dobu vystavby a z toho
vyplyvajici dopravni omezeni - uzavéry. VSechny navrzené asfaltové smesi uvedene v PD
ve vzorovych fezech napfi¢ stavebnimi objekty budou provedeny z asfaltovych smési s pouzitim
polymerem modifikovanych asfalti. Vyspravky podkladnich vrstev budou provedeny smesi
bez modifikace.

V Usecich, kde je v PD ve VPR uvedena smés se zvy$enou odolnosti proti trvalym deformacim —
napi. zast. BUS, musi zhotovitelem pouZité specialni smési splnit poZzadavky CSN EN 12697-22
Zkousky vyjeti kolem pfi teploté 60° C aby byla zajisténa vétsi tuhost asfaltového souvrstvi
a nedochazelo k vyjizdéni koleji a daldich deformaci ¢i poruch.

Dotaz ¢é. 4:

SO 102, SO 104, SO 106

916331112 Osazeni zahradniho obrubniku betonového s lozem tl. od 50 do 100 mm z betonu
prostého ti. C 12/15 s bo&ni opérou z betonu prostého ti. C 12/156 | I

U popisu polozky se uvadi beton C 12/15, ale v TZ a VPR se uvadi beton C 20/25.
Z4&dame o sjednoceni dokumentace, pfipadné zménu poloZky a adekvatni posunuti terminu.

Odpoveéd'

Byla sjednocena tfida navrZzeného betonu pro betonové loZze zahradnich obrub v PD a vykazu vymeér
na C 12/15. Upravena byla B STZ, D6.1 TZ a D6.4 VPR (viz pfiloha)
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Dotaz é. 5:

SO 106

|§ Podkiad ze smési stmelené cementem SC bez dilataénich spar, s ‘ ‘
[ 667122112 rozprostrenim a zhutnénim SC C 8/10 (KSC 1), po zhutnéni tl. 130 ‘ m2 233,000 1
i mm |
§. 1 i = - s i i !

Zrizeni nové podkladni vrstvy komunikace - SC 8/10 tl. 120mm

U popisu polozky se udava tl. 130 mm, v poznamce 120 mm a v TZ 150 mm.
Zadame o sjednoceni dokumentace, pripadné opraveni poloZky.

Odpoveéd:

Byla sjednocena tloustka navrzeného podkladu z vrstvy SC C 8/10 v PD a vykazu vymér na 150 mm.
(viz opraveny vykaz vymér ).

Dotaz ¢é. 6:
SO 106
[ e z e S Sy |
g 564851114 | Podklad ze stérkodrti 8D s rozprostfenim a zhutn&nim, po zhutn&ni m2 l 1 700,000
) tl. 180 mm - _ _
"Konstrukce asfaltové vozovky v km 4,545 do konce - odméfeno ze situace"
1700.000 1 700,000

U popisu polozky je uvedeno 18 Omm, v VPR 200 mm.
Zadame o sjednoceni dokumentace, pripadné opraveni poloZky.

Odpoveéd’

Byla sjednocena tloustka podkladu z vrstvy SD v PD a vykazu vymér na 200 mm. Upraven byl VV,
B STZ a D 6.1 TZ ( viz pfilohy).

Dotaz é. 7:

SO 106:

Z niZe uvedené poloZzky v SO 106 je zfejmé, Ze se odfrézuje:
4.243m2x 0,11 x 2,3=1.073,479 ¢

2.825m2x 0,14 x 2,3= 909,65 ¢

10.371m2 x 0,15 x 2,3= 3.577,99 t

Soudtem 5.561,1 tun odfrézované Zivice

Nakladani na dopravni prostfedek, doprava na skladku i sklédkovné za tuto poloZku v rozpoctu
poditaji s 6.417,552 t Zivice, jelikoZ je chybné kalkulovano s tloustkou 0,2, jak je uvedeno v nazvu
poloZky (13.951.2m2 x 0,2 x 2,3=6.417,552 {).

Tato chybné kalkulace u vicero poloZek zbytecné v rozpoctu navySuje mnoZstvi poplatki za skladku,
dopravy i nakladani.

Z&dame o pfepodet mnoZstvi veskerého vybouraného odpadu, opraveni mnoZstvi a adekvatni posun
terminu podani nabidek.
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Frézovani zivicného podkladu nebo krytu s naloZenim na dopravni f
| 113154365 prostfedek plochy pfes 1 000 do 10 000 m2 s pfekazkami v trase m2 | 13 951,200

i | pruhu $itky pfes 1 m do 2 m, tloudtky vrstvy 200 mm

Zafazeno v8e do jedné polozky z dlivodu realizace jednotlivych vrstev

Frézovani stavajiciho krytu komunikace (asfaltovych vrstev) tl. 110mm -
odméfeno ze situace

"Vozovka 3. usek (km 4,200-4,775)" 4125,000 4 125,000
"BUS Na Vrchach 2C" 118,000 118,000
Mezisoudet 4 243,000

Frézovani stavajiciho krytu komunikace (asfaltovych vrstev) tl. 140mm -
odméfeno ze situace

"Vozovka - 1. Usek (km 2,900-3,250)" 2825,000 2 825,000
Mezisouéet 2 825,000

Frézovani stavajiciho krytu komunikace (asfaltovych vrstev) tl. 150mm -
odméfeno ze situace

"Vozovka 2. usek (km 3,250-4,200)" 7652,000 7 652,000
"BUS-Prlimstav-DC" 139,000 139,000
"Fruta-DC" 75,000+34,000 109,000
"Fruta-ZC" 110,000 110,000
"Vjezdy - 1.usek" 272,000 272,000
"Vjezdy - 2 Usek" 1510,000 1 510,000
"Vjezdy - 3 usek" 579,000 579,000
Mezisoudet 10 371,000
Bourani_ziv_150 Soucet 17 439,000
Frézovani_ziv_150 "Frézovani - pfedpoklad 80%" Bourani_ziv_150*0,80 13 951,200
Bourani_ziv_ru¢_150 "Bourani Zivice ruéné - pfedpoklad 20%" Bourani_ziv_150%0,20 3 487,800
Soutet 17 439,000

Odpovéd’

Jedna o metodiku URS, ktera automaticky vypoé&itava mnoZstvi suté z téchto poloZzek. Pro tuto
konkrétni polozku se jedna o vrstvu tj. 101 mm — 200 mm (dle metodiky) a je uvazovano s mnozstvim
suté 0,46 t/m2.

Proto vypodet 13 951,200 m2 x 0,46 t/m2 = 6 417,552 t.

Oprava kanstrukce [m} X

v poloBy 111354368 o Cens rom. 144,00 Gt o, 143,87
Crantaini cens - ek uiormni cena X

Taateny poos | Frézovan Iammeha krytu 8 200 mm proh 8 2 m ol do 10000 m2 s plekiBam v rase

Poloda | 0% | Vasy | prrsma | Ceny docaveesit | Dstomi | ey pes 4 pories | Clrzek

Popl 200 mm
Ceny

| Téadni ke
| =nik carby OPH hmginoet
| orenladni ceri 144,00 2,00
|

St firetnrs cenia 14,00 0.0

.}

f mily tisah 0,00 0,00
sl pokigh ok ek k OC 4,00 0,00 0832
o o Shawne
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Ostatni podminky zlistavaji nezménény.

Tento dokument je rozesilan prostfednictvim Narodniho elektronického nastroje véem dodavatellim,

ktefi jsou zadavateli znami a bude uverfejnén na profilu zadavatele, véetné opraveného vykazu vymér
a dal8ich pfiloh dle textu.

| Mgr. Jii Simon
vé/douci zakazkového oddéleni

TECH. SPRAVA KOMUN

b hl.m. PRAHY, as. g

Rasnovka 770/8, 11000 PRAHA 4
102

Pfilohy: Vykaz vymér — slepy rozpocet /VV/
B Souhrnna technicka zprava /STZ/
D 6.1 Technicka zprava /TZ/
D 6.4 Vzorové pfiéné Fezy /VPR/
Zprava o rozboru asf. smési na obsah PAU
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