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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis tizemi stavby

B.1.a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v intravilanu hl. m. Prahy, v ulici Povltavskd, vpravo od kfizovatky
s ulici Bulovka. Stavba tvoii mostni galerii nad svahem ubihajicim k mistni komunikaci U
Ceskych lodénic a déle k Vltavé.

V okoli mista stavby se nachazi ulice Povltavskd se soubéznou Zeleznic¢ni trati vlevo.
Vpravo od ulice Povltavskd je ve strmém svahu vzrostld mimolesni zelen prevazné listnatych
stromi se zatravnénim. Ulice U Ceskych lodénic je vyuZivana k mistni dopravé, pro pé&i a pro
cyklisty.

Dotcenému mistu stavby neptiléhd Zadny objekt bydleni.
B.1.b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Jedna se o opravu existujici stavby bez ndroku na zménu zdboru stavby. Stavba se nachdzi
v katastrdlnim dzemi, pro které je schvdlen tzemni plan hl. m. Prahy. Stavba je v souladu
s timto izemnim planem.

B.1.c) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

Geologickd charakteristika zdjmového tuzemi nebyla zjiStovana, nebot’ charakter
navrhovanych praci nema vliv na zaloZeni existujici stavby a nedojde k negativnimu ovlivnéni
zékladovych pomért stavby.

B.1.d) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a méreni

Diagnosticky prizkum
Pro ucely stavby byl zpracovan v 04/2019 diagnosticky prizkum opravované stavby,
Horsky s.r.o.

Pro tucely stavby byly provedeny jadrové vyvrty pro zjiSténi kvality betonu a jeho
fyzikdlné-mechanickych vlastnosti. Ddale bylo zjisStovdno vyztuZzeni konstrukce, jak
nedestruktivnim zptisobem, tak bouranymi sondami. Byla ovéfena skladba mostniho svrsku
v chodniku mostu jddrovym vyvrtem.

Z vysledki prizkumu byly odvozeny nésledujici poruchy konstrukce:

e Trhliny na podhledu konzoly. Trhliny jsou doprovazeny priisaky a tvorbou
kalcitovych vyluht z pojiva

+  Stérkové hnizda nedohutnénosti na podhledu konzoly

* Koroze vyztuze

e Ziteky v mistech pracovnich a dilata¢nich spar

* Mrazové poruSeni betonu a odpad krycich vrstev od koroze vyztuze

* Koroze smykové vyztuze prefa nosnikli

* Pokles svahového télesa pod koncovym tramem galerie
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* Nevhodné teseni dilatacnich a pracovnich spar

Zjisténi existence a prubéh podzemnich inZenyrskych siti

V ramci zpracovani projektu byly vyhledany inzenyrské sit¢ v rozsahu stavby. Stavajici
inZenyrské sité jsou podle dostupnych podkladi zakresleny v koordinacni situaci. Dotfené
inZenyrské sit¢ jsou ochranény a vraceny zpét v piivodni trase.

V prostoru stavby se dle dostupnych podkladi nachdzeji tyto stdvajici inZzenyrské sité:

Cetin — opticky kabel podzemni Ochrana béhem vystavby

Pted zahdjenim stavebnich praci je nutné vSechny IS ovéfit, za Gcasti spravcl vytycit a
oznacit v celém prostoru stavby. V jejich blizkosti je poté nutné provést takova opatfeni, aby
nedoslo k jejich poSkozeni.

B.1.e) Ochrana zemi podle jinych pravnich predpisi
Netyka se.
B.1.f) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi

Stavba se nachazi v blizkosti zdplavového tizemi 100-letych vod Vltavy. Vlastni stavba
nebude zaplavou dotCena, mohou byt doteny piistupové trasy ve svahu pod galerii.

Misto stavby neni dotéeno zZadnou dulni ¢innosti.

B.1.g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv
stavby na odtokové poméry v tzemi

Stavba bude realizovana na pozemcich ve vlastnictvi hlavniho mésta Prahy.

Realizaci stavby dojde ke zlepSeni technického stavu existujici stavby a prodlouzeni jeji
zivotnosti. Odtokové poméry v tizemi se nezmeni.

B.1.h) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni di‘evin

V ramci stavby dojde k demolici Casti existujictho mostu ev.¢. G-500. Bude odstranéno
chodnikové souvrstvi, mostni zabradli, vykonzolovana ¢ast koruny tizné zdi v prvni a tfeti ¢asti

z v 2z

stavby a fimsa ve druhé ¢asti stavby.

V ramci stavby nedojde ke kaceni mimolesnich dievin, které podléhaji povoleni ke
kaceni. Dojde k odstranéni drobné naletové vegetace, vyskytujici se v bezprostfedni blizkosti
paty konstrukce.

B.1.i) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptadniho fondu
nebo pozemki uré¢enych k plnéni funkce lesa

Pozadavky na zdbor pozemkil zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkti urcenych k
plnéni funkci lesa nejsou.
B.1.j) Uzemné technické podminky

Stavba je soucasti dopravni infrastruktury hlavniho mésta Prahy. V ulici Povitavska bude
po dobu vystavby zfizeno pracovni misto pii zachovani obousmérného provozu v ulici
v jizdnich pruzich Sitky 2,75 m. Pracovni misto bude chrdnéno pribéZnym provizornim
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betonovym svodidlem. Pfechod pro chodce v kiiZovatce s ulici Bulovka bude po dobu vystavby
bez nahrady zruSen.

Po skonceni vystavby bude dopravni dostupnost izemi obnovena ve stavajicim rozsahu.
B.1.Kk) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Stavba neni vécné ani Casoveé vdzdna na jinou stavbu nebo jiné opatieni v dot¢eném tzemi.

B.1.]) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se
stavba provadi

Stavba je umisténa na pozemcich v katastrdlnim tzemi 730891 Libent v obci 554782
Praha.

Navrhovanou stavbou nedojde ke zméné€ vyuziti uzemi.

. Cislo Druh pozemku / .

Popis pozemku | Zpiisob vyuziti Vlastnik / Spravce

N ostatni plocha / HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské
Mostni objekt G-500 | 1071 zeled namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
Mostni objekt G-500 10/ ostatni plocha / HLAVNi MESTO PRAHA, Marianské
Ulice Povltavska silnice namesti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
Mostni objekt G-500 2970/1 ostatni plocha / HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské
Ulice Povitavska ostatni komunikace | nédmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
Mostni objekt G-500 1971 ostatni plocha / HLAVNi MESTO PRAHA, Marianské
Ulice Povitavska zelen namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
B.1.m) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych

vznikne ochranné nebo bezpeé¢nostni pasmo

Stavbou nevznika zddné nové ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

B.1.n) Pozadavky na monitoringy a sledovani pi‘etvoreni
Nejsou.
B.1.0) Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

Stavba je soucdsti stdvajici dopravni infrastruktury hlavniho mésta Prahy. Stavba bude
realizovana v trase existujici komunikace a bude na svém zacétku a konci napojena na stavajici
stav komunikace.
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Stavba nevyzaduje napojeni k Zadné siti technické infrastruktury.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Celkova koncepce reseni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jednd se o opravu dokoncené stavby mostu v rozsahu existujici stavby. Smérové i
vyskové feSeni zachovava stavajici stav. Stavbou nedochdzi ke zmén¢ Sitkového usporadani
komunikace na mosté ani prostoru pod mostem.

Na zdklad¢ hlavni mostni prohlidky byl stavajici most z roku 1966 zatazen do stavebniho
stavu IV — uspokojivy, pouZzitelnost IV — omezené pouZitelné. Nosna konstrukce je poSkozena
trvale prosakujici vodou z mostnitho svrSku, fimsy a bezpeCnostni zafizeni jsou
v nevyhovujicim stavu.

Cilem navrhované stavby je nahrada nevyhovujicich ¢asti konstrukce mostu (chodnikova
konzola, fimsa mostu), sanace ostatnich ploch mostu, vyména chodnikového souvrstvi, vyména
mostniho zdbradli a zpevnéni ploch pod mostem.

b)  Ukel uzivani stavby
Jednd se o stavbu dopravni infrastruktury silni¢ni dopravy, mostni galerii v ulici
Povltavska.

¢) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Celkovy popis koncepce ieSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby

Stavba fesi odstranéni stavajici chodnikové konzoly nad tiZnou sténou v prvnim a tfetim
useku konstrukce vcetné fimsy. Ve stiedni Casti, kterou tvoii mostni galerie, bude odstranéna
mostni fimsa. Déle bude v rozsahu celé stavby odstranéno chodnikové souvrstvi vcetné
obrubniku a pftilehlého pasu vozovky v §ifi 0,5 m. RovnéZz bude odstranéno stdvajici mostni

zabradli.

Odstranéné prvky konstrukce budou nahrazeny konstrukcemi novymi v rozsahu a
Sitkovém usporaddani existujicich konstrukci. Ddle bude sanovan povrch existujicich svislych a
vodorovnych konstrukci hrubou a jemnou reprofilaci povrchu vcetné sjednocujicitho
ochranného nétéru.

Ptilehly pés v paté galerie mostu bude zpevnén kamennou dlaZzbou proti erozi ptdy.

e)  Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi

Neni.

f)  Zakladni bilance stavby

Dokoncend stavba nebude napojena na zadnou sit’ technické infrastruktury, potfeba a
spotfeba médii a hmot neni. Dokoncend stavba nebude produkovat Zadny odpad ani emise.
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g) Zakladni predpoklady vystavby

S realizaci stavebnich praci opravy mostu ev.¢. G-500, které jsou pfedmétem této
dokumentace, se pocita v roce 2020. Stavebni prace budou probihat v jedné stavebni sezon¢.

Zpusob provedeni stavby: dodavatelsky, dodavatel bude urcen vybérovym fizenim.
Navrhovana stavba bude provedena, preddna a uvedena do provozu soucasn¢, v jednom celku
po celkovém dokonceni.

Realizace stavby:

Termin zahdjeni stavby: 08. 2020
Termin uvedeni do provozu: 11.2020

h)  Orientacni naklady stavby
11,80 mil. K¢

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Stavbou se neméni stavajici koncepce tzemd, stavba je v souladu s izemnim planem hl.
m. Prahy.

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
FeSeni
Kompozice tvarového a materidlového feSeni se neméni, viditelné betonové plochy budou
v Sedé barve.

B.2.3. Celkové technické reseni

a) Popis celkové koncepce technického reSeni po jednotlivych objektech

RADA 200 - MOSTNI OBJEKTY A ZDI

SO 201 Oprava mostu G-500 Kandertova

Piiprava stavenisté

Pted zahdjenim stavebnich praci je zapottebi uvolnit stavenisté pro vlastni stavebni prace
na uvedeném objektu.

Ptiprava stavenisté zahrnuje:

e Zfizeni pracovniho mista v ulici Povltavskd v souladu s TP 66, schéma B/4,
oddéleni protismérnych jizdnich pruhii vodici sténou tvofenou betonovym
svodidlem vysky 1,0 m

» Ochrana stromil bednénim dle CSN 83 9061 — Technologie vegetagnich tprav
v krajin€ — Ochrana strom1l, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich
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e Sejmuti hum6zni hliny v paté konstrukce galerie v pasu navrhovaného zpevnéni
kamennou dlazbou

* Kaéceni ndletové mimolesni zelen¢ v paté konstrukce mostni galerie

» Zfizeni montdzni ploSiny v paté konstrukce vcetné pfistupovych tras, ochrana
ostatnich ploch pfed poskozenim ptidniho nebo vozovkového krytu

Demolice stavajicich prvku konstrukce

Stavajici konstrukce budou odstranény v rozsahu uvedeném ve vykresu demolice.
Chodnikové souvrstvi vcetné hydroizolace a zdbradli bude odstranovdno z prostoru ulice
Povltavska. Demolice betonovych konstrukci bude probihat z prostoru pracovni ploSiny pod
demolovanou konstrukci. Vybourany materidl bude shromazd’ovan v prostoru pracovni
ploSiny, odkud bude dale odebirdan a odvazen na skladku.

Demolice stavajicich prvku konstrukce:

e Demolice chodnikového souvrstvi véetné hydroizolace

* Demolice zdbradli

* Demolice zZelezobetonovych fims a konzolové vyloZenych desek v koruné tiznych
opérnych zdi konstrukce

Sanace betonovych ploch

Na zdklad¢ zavéra diagnostického prizkumu jsou navrzeny plo$né opravy poskozenych
ploch betonovych konstrukci. Sanovany budou ¢elni plochy opérnych zdi v dseku 1 a 3 a déle
plochy piicnych Zeber v useku 2. Je uvaZovdna hruba hloubkova reprofilace povrchu
s ndslednym sjednocujicim vystérkovanim. Lokéln¢€ budou sanovény prefa nosniky ve druhém
useku povrchovou sanaci.

Sanac¢ni prace budou provedeny v téchto krocich:

* Zemni prace spocivajici v odkopéani svahu do hloubky 0,4 m v paté konstrukce

e Otryskani povrchu vodnim paprskem 1000 bart, odstranéni znehodnoceného
betonu

* Diagnostika povrchu otryskaného betonu, beton musi mit po otryskdni pevnost
v tahu povrchovych vrstev 1,5 MPa, nesmi byt zkarbonatovéan (pH mensi nez 9,5),
povrch bez trhlin vétsich nez 0,3 mm

e OdiSténi, opiskovéani obnaZené vyztuze

*  Aplikace migrujicich inhibitort koroze

* Aplikace adhezniho mustku

* Plosné hloubkova reprofilace pomoci polymercementové malty

* finalizace povrchu s protikarbonata¢ni schopnosti

» aplikace nétérii zajistujicich sekundarni ochranu konstrukci s hydrofobizacni
schopnosti, se zajiSténym prunikem vodnich par s difuznim odporem SD (H20)
mensim nez 2 m

Oprava konstrukce mostu
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Demolici odstranéné casti konstrukce budou nové vybetonovany. Bude obnovena
konzolové vylozena chodnikova deska v korun€ opérné zdi v 1. a 3. useku konstrukce.
Propojovaci vyztuZ mezi novou a puvodni konstrukci bude navrtdna a lepena do stavajici
konstrukce. Nasledné bude vybetonovana nova fimsa v celé délce konstrukce. Bude provedena
hydroizolace, chodnikové souvrstvi z MA a nové ocelové mostni z4bradli. Sitkové uspoiadani
novych konstrukci bude odpovidat piivodnimu feSeni. Na zacdtku a na konci mostu bude
chodnik napojen na stavajici stav. V paté konstrukce bude odchézejici svah zpevnén dlazbou
z lomového kamene.

Oprava vozovky

V pasu sitky 0,5 m podé€l obrubnikové hrany ulice Povltavskd vpravo bude odfrézovanim
odstranén vozovkovy kryt komunikace a proveden vykop pro zatazeni izolace na svislou plochu
konstrukce. Po skonceni praci na mosté bude vozovkové souvrstvi obnoveno.

Ochrana dotcéenych inZenyrskych siti
U kiiZzovatky s ulici Bulovka bude lokaln€ obnaZen kabel elektronickych komunikaci
spolec¢nosti CETIN, vedeny v chodniku vpravo a nasledné piekracujici ulici Povltavska smérem
do ulice Bulovka. Kabel nebude piekldddn, bude po dobu vystavby chranén a nasledné vlozen
zpét do nového chodnikového souvrstvi.
Cisténi dest'ové kanalizace
Uli¢ni vpusti pfiléhajici k opravovanému kraji vozovky budou procistény spolecné
s trubnim vedenim dest'ové kanalizace. Vtokové miiZe budou vyménény.

Revitalizace vegetacnich ploch dotcéenych stavbou

Na svahu mezi opravovanou konstrukei a mistni komunikaci U Ceskych lodénic budou
opraveny a oSetfeny vegetacni plochy dotéené stavbou. Bude doplnéna humézni vrstva véetné
travniho porostu. Poskozené stromy budou odborné¢ oSetieny.

b)  Celkova bilance naroki vSech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody

Dokoncend stavba nema zadné naroky na piipojeni ke zdrojim energii.

Dokoncend stavba neovlivni ndroky na pfipojeni ke zdrojim energii u ostatnich staveb
v SirSim izemnim celku.

¢)  Celkova spoti‘eba vody

Dokoncend stavba nevyzaduje pfipojeni k vodovodni siti a s tim spojenou spotfebou
vody.

Voda potiebna pro stavbu bude dovazena z nejblizstho vhodného mista. Misto odbéru
vody zabezpeci zhotovitel v ramci dodavky stavebnich praci.
d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, zpisob nakladani
s vyziskanym materialem

Dokoncend stavba nebude zdrojem odpadl ani emisi.
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V dasledku stavebni ¢innosti vzniknou pii provadéni stavby odpady. Nakladani s odpady
je upraveno ndasledujicimi predpisy, které je nutno pfii realizaci zdméru respektovat:

e - Zékon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont

« - Vyhlaska MZP CR ¢&. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam
nebezpecénych odpadl a seznamy odpadi a stati pro dcely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadll a postup pii udé€lovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadu (Katalog odpadi).

e - Vyhlaska MZP CR ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakldddni s odpady a
dal$imi predpisy.

e - Vyhlaska MZP CR &. 294/2005 Sb., o podminkich uklddani odpadt a jejich
pouZiti na povrchu terénu.

V souladu s vyse uvedenym zdkonem o odpadech je ptivodce odpadu povinen piedchézet
vzniku odpadl, omezovat jejich mnozstvi a nebezpecné vlastnosti. Odpady, jejichZ vzniku
nelze zabranit, musi byt vyuzity, pfipadné odstranény zptisobem, ktery neohrozuje lidské zdravi
a Zivotni prosttedi a ktery je v souladu s vySe uvedenym zdkonem a na n¢j navazujicimi
provadécimi predpisy.

Pivodce odpadt musi ptesné specifikovat zpiisob shromazd’ovani, tfidéni a skladovani,
vyuZzivani ¢i zneSkodnéni odpadti. Shromazd’'ovéni a skladovani odpad musi byt v souladu s §
5, 6, 7 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, vCetné jeji novelizace
vyhlaskou ¢. 83/2016 Sb.

Odpad vznikajici na staveniSti a ve stavebnim dvofe je nutno zatadit podle druhd a
kategorii stanovenych v Katalogu odpadt.

Zhotovitel stavby musi zajistit manipulaci s uvedenym odpadem podle platnych predpist,
zejména se jednd o zneSkodnéni nebezpecnych odpadi (N). Odpadovy materidl, ktery ma nebo
muZe mit nebezpe¢né vlastnosti (N), musi byt shromaZzd’ovdn oddélen¢ do zvlast k tomu
ur¢enych nadob z nepropustnych materidlti, chranénych proti desti.

O zneskodnéni odpadt bude vedena zhotovitelem dila evidence. Vedeni evidence odpadii
musi byt provadéno tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést jeji vyhodnoceni a
naklddéni s odpady dokladovat.

Mnozstvi odpadu z provozu stavby nelze blize specifikovat, 1ze vSak piredpokladat, Ze se
bude jednat o mald mnoZstvi (ikapy z motorovych vozidel, nasledky event. jejich havarif).

Zneskodnéni odpadii z provozu a udrzby komunikaci podle platnych piedpist je
povinnosti spravce silnice.

Béhem vystavby vzniknou nésledujici druhy odpadi:

e vozovka — Zivi¢né vrstvy budou odvezeny a pouZzity k recyklaci

* izolace — bude uloZena na skladku jako nebezpecny odpad

* betonové a Zelezobetonové konstrukce — budou pouzity k recyklaci, vyztuz bude
odvezena do Srotu

* ocelové konstrukce — ocel bude odvezena do Srotu

* vykopovy materidl — bude pouZzit pro zpétné zasypy

11
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e) Pozadavky na kapacity veiejnych siti komunikacnich vedeni a
elektronického komunikac¢niho zaiizeni verejné komunika¢ni sité

Dokoncend stavba nevyZzaduje piipojeni k siti komunikacnich vedeni.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Dokoncena stavba zachovdva existujici pési trasy v tizemi, nevytvaii bariérové prekazky
pro pohyb osob.

B¢hem vystavby nebude dot¢enym tizemim provoz pro p€s$i umozZnén.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpecnost provozu na mosté G-500 v ulici Povltavskd je zajisSténa celkovym
prostorovym feSenim, vybavenim bezpe¢nostnim zatizenim a dopravnim znacenim.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekti

a) Popis soucasného stavu
Most ev.¢. G-500

Charakteristika mostu trvald silni¢ni mostni galerie, Zelezobetonova konstrukce délky
85,3 m s trdmovymi nosniky Sitky 600 mm a vysky 1500 mm a
s nosniky $itky 980 mm a Sitky 450 mm, s deskou tl. 400 mm
s vyloZzenim Sitky 1150 mm. Navazujici Zel.bet. monolitické
opérné zdi s vyloZzenim 1150 az 1500 mm, tl. 400 mm, délky 71,4
m (smér Troja), 41,4 m (smér VysoCany). Stfedni ¢4st mostni
galerie zaloZena hlubinné na pilotich @ 970 mm, opérné zdi

zaloZeny plosné.

Délka premostent 84,60 m
Délka mostu 198,05 m
Délka nosné konstrukce 85,60 m

Rozpeti jednotlivych poli 10,05 m

Pocet poli 8
Volnd sirka 3,00 m
Sivka mostu 325m

Vyska mostu nad terénem 3,02 m

b)  Popis po opravé

Neméni se

12
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B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni

Nejsou soucasti stavby.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostni ieSeni

Stavba neobsahuje objekty a zafizeni vyzadujici pozarni ochranu. MozZnosti pozari
vznikaji pti dopravnich nehodach a budou feseny vyjezdy piislusnych Hasic¢skych zachrannych
sbord, resp. Integrovaného zachranného systému.

Stavba neovliviiuje piijezdové komunikace k objektim ani nastupni plochy pro hasebni
zasah.

B.2.9. f]spora energie a tepelna ochrana

Stavba nema zZadné naroky na piipojeni ke zdrojlim energii.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni
prostredi

Netyka se.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pi‘ed negativnimi u¢inky vnéjSiho
prostiredi
a)  Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Netyka se.

b)  Ochrana pied bludnymi proudy

Stavba se nenachdzi v blizkosti zdroje bludnych proudl, at’ uz stejnosmérnych nebo
stiidavych, ani v blizkosti takové liniové stavby, kterd mtize fungovat jako vodic téchto proud,
ochrana stavby se pied uc¢inky bludnych proudi ve smyslu TP 124 neprovadi.

¢)  Ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba bude z hlediska technické seizmicity namahdna dynamickymi ucinky od vozidel
silni¢ni dopravy. Proti témto tc¢inkiim je konstrukce navrZena v souladu s platnymi normami.
Chovani mostu je v ndvrhu uvaZzovéno jako pruzné bez potieby seizmické izolace.

d) Ochrana pred hlukem

Netyka se.

e) Protipovodiiova opatieni

Netyka se.

f)  Ostatni Gcinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nejsou.

13
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B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.3.a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Stavba neni napojena na Zadnou sit’ technické infrastruktury.

B.3.b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Netyka se.

B.4. Dopravni reSeni

B.4.a) Popis dopravniho Feseni

Stavajici dopravni feSeni oblasti se neméni.

B.4.b) Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavajici uspotadani vSech existujicich napojeni bude zachovano.

B.4.c) Doprava v klidu
Netyka se.

B.4.d) Pési a cyklistické stezky

Mistni komunikaci U Ceskych lodénic prochézi cyklostezka A2, EV7, Vltavska. Z ulice
Povltavskd do ulice Bulovka je vedena cyklostezka A27. Provoz na cyklostezce v ulici U
Ceskych lodénic nebude omezen. Pro odbodeni cyklistt z ulice Povltavska do ulice Bulovka je
ziizen prechod pro chodce, ktery bude po dobu vystavby zrusen. Ve vzdélenosti 100 m od
kiizovatky s ulici Bulovka ve sméru Troja bude ztizen ndhradni provizorni pfechod pro chodce.
Svislé dopravni znaceni piechodu pro chodce a smérového ukazatele pro cyklisty bude
pfemisténo do provizorniho umisténi. Piktogramy vodorovného dopravniho znaceni koridoru
pro cyklisty budou za provizornim pfechodem pro chodce zneplatnény.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

B.5.a) Terénni Gpravy

V paté konstrukce mostni galerie bude provedeno odlazdéni terénu pod okapni hranou
fimsy mostu kamennou dlaZbou.

Vegetacni plochy ve svahu pod mostni galerii budou uvedeny do ptivodniho stavu pied
opravou.
B.5.b) Pouzité vegetacni prvky

Upravované povrchy (dotéené stavebni ¢innosti) budou ohumusovany ornici v tloust’ce
0,15 m. Nésledn¢ budou osety travnim semenem. Humusovéni bude provedeno ornici.

14
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B.5.c¢) Biotechnicka, protierozni opatieni

Stavba je navrZzena bez zdsadnich dopadi do okoli. Nejsou proto provadéna Zadna
nadstandardni protierozni opatieni. Plocha pod okapni hranou fimsy mostu bude zpevnéna
kamennou dlaZbou.

B.6. Popis vlivii stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

B.6.a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Hluk

YV Vs

Samotnd stavba mostu nema na stavajici hlukovou zatéz zadny vliv.

Ovzdusi

Rozptylové podminky v izemi nebudou ovlivnény.

Pida

V mistech, kde se nachdzi kulturni vrstvy zeminy, které budou stavbou ptipadné
poskozeny, budou revitalizovany.

Voda

Zvolené technologické postupy vystavby nesmi ohrozit zneciSténim povrchové ani
podzemni vody v prostoru stavby. Voda pouZitd pro tryskdni povrchu betonovych konstrukci
nebo pro fezdni betonovych konstrukci nesmi volné stékat po povrchu svahu pod stavbou a
unaset tryskdnim uvolnény materidl svahem doli. Otryskany odpad bude zachytdvéan
bezprostfedné v misté stavby a pouZitd voda bude tamtéZ zasakovat do zemé¢.

V okoli stavby se nenachdzi chranény vodni zdroj.

Odpady
V dasledku stavebni ¢innosti vzniknou pii provadéni stavby odpady. Nakladéani s odpady
je upraveno ndasledujicimi predpisy, které je nutno pfii realizaci zdméru respektovat:

e - Zdakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakoni

« - Vyhlaska MZP CR ¢&. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam
nebezpecnych odpadii a seznamy odpadu a statti pro ucely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadli a postup pii udé€lovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadu (Katalog odpadi).

e - Vyhlaska MZP CR ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady a
dalSimi predpisy.

e - Vyhlaska MZP CR &. 294/2005 Sb., o podminkich uklddani odpadt a jejich
pouziti na povrchu terénu.
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V souladu s vySe uvedenym zdkonem o odpadech je ptivodce odpadu povinen piedchézet
vzniku odpadl, omezovat jejich mnozstvi a nebezpecné vlastnosti. Odpady, jejichZ vzniku
nelze zabranit, musi byt vyuzity, pfipadné odstranény zptisobem, ktery neohrozuje lidské zdravi
a Zivotni prosttedi a ktery je v souladu s vySe uvedenym zdkonem a na n¢j navazujicimi
provadécimi predpisy.

Pivodce odpadt musi ptesné specifikovat zpiisob shromazd’ovani, tfidéni a skladovani,
vyuZzivani ¢i zneSkodnéni odpadti. Shromazd’'ovéni a skladovani odpad musi byt v souladu s §
5, 6, 7 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpad vznikajici na staveniSti a ve stavebnim dvofe je nutno zatadit podle druhl a
kategorii stanovenych v Katalogu odpadu.

Zhotovitel stavby musi zajistit manipulaci s uvedenym odpadem podle platnych ptedpist,
zejména se jednd o zneskodnéni nebezpecnych odpadl (N). Odpadovy materidl, ktery ma nebo
muze mit nebezpecné vlastnosti (N), musi byt shromazd'ovan oddélené do zvlast' k tomu
ur¢enych nddob z nepropustnych materidlii, chranénych proti desti.

O zneskodnéni odpadii bude vedena zhotovitelem dila evidence. Vedeni evidence odpadt
musi byt provadéno tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést jeji vyhodnoceni a
nakladéani s odpady dokladovat.

MnozZstvi odpadl z provozu stavby nelze bliZe specifikovat, 1ze vSak predpokladat, Ze se
bude jednat o mald mnoZzstvi (ikapy z motorovych vozidel, nasledky event. jejich havarif).

Zneskodnéni odpadld z provozu a udrzby komunikaci podle platnych predpisi je
povinnosti spravce silnice.

B.6.b) Vliv na pfirodu a krajinu

Ochrana dievin

Pfed zahdjenim stavebni Cinnosti budou dieviny rostouci ve svahu pod mostni galerii
chranény dle CSN 83 9061 — Technologie vegeta¢nich tprav v krajiné — Ochrana stromi,
porostl a vegetaCnich ploch pfi stavebnich pracich. Budou minimalizovany vykopové préce,
vyloucen pojezd tézké techniky, minimalizovano mechanické poranéni kmene a vétvi a
skladovani nebezpe¢nych latek v kotfenové zén€, coz je plocha povrchu plidy pod korunou
stromu ohrani¢end okapovou linii koruny (obvodem pidorysného priimétu koruny) zvétSend o
1,5 m po celém obvodu okapové linie koruny. Veskeré stavebni prace v blizkosti
zachovavanych dfevin budou probihat v souladu s CSN 83 9061.

Ochrana pamdtnych stromii

s vz

V blizkosti stavby se nenachdzeji Zddny pamétny strom.

Ochrana rostlin a Zivo&ichii

Zvoleny postup praci musi eliminovat poskozeni povrchovych piidnich vrstev svahu pod
stavbou. Pristupové trasy z ulice U Ceskych lodénic do prostoru stavby budou realizovany po
umeéle vytvorenych lavkéach a schodistich. Po skonceni stavby budou tyto odstranény.

Zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné
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Realizaci navrhované stavby se tyto neméni.

B.6.c) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

V blizkosti stavby se nenachdzeji evropsky vyznamné lokality.

B.6.d) Navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisi

Z hlediska vlivu stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrany se ochranné a bezpecnostni
pasma nestanovuji.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Charakter stavby nevyZzaduje feSeni hledisek civilni ochrany.

B.8. Zasady organizace vystavby

B.8.a) Poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
* Hydroizolace asfaltovymi pasy 587 m?
« lity asfalt MA 43 m*
* lomovy kdmen 158 m?
* beton C25/30 172 m?
+ 7elezobeton C30/37 128 m*
B.8.b) Odvodnéni stavenisté

Veskerd voda ze stavebni Cinnosti bude zasakovat v prostoru staveniSté ve vsakovaci
jimce nebo ve vsakovacim Zlabu. Zhotovitel zamezi volnému stékani stavbou pouzitych vod
mimo prostor staveniste.

B.8.c) Napojeni stavenisSté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Stavba bude pfipojena na stavajici ulici Povltavskd po obou strandch mostni galerie.

Stavba nebude pfipojena na vodovodni, kanaliza¢ni ani elektrickou sit. Na stavbé budou
pouzivany chemické toalety. Telefony budou pouZzivany mobilni. Voda potfebnd pro stavbu
bude dovédzena z nejbliz§iho vhodného mista. Misto odbéru vody zabezpeci zhotovitel v ramci
dodavky stavebnich praci.

Zasobovani stavby elektrickou energii neni uvazovano.

B.8.d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu stavby bude dopravné omezen provoz v ulici Povltavskd. Dédle bude omezen
provoz v ulici U Ceskych lodénic soucasné vSak se zachovdnim provozu pro pési, cyklisty a
mistni obsluZnost. Dopravni provizorni trasy se nezfizuji.
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B.8.e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace,
demolice a kaceni dievin

Ochrana okoli stavenisté

Pro ochranu okoli staveni$té¢ plati zejména nakldddni s vodami dotCenych stavebni
¢innosti, jak je popsano v odstavci B.8.b) a B.6.d)

Demolice

Vozovkové a chodnikové souvrstvi bude odfrézovano, vybourany materidl bude pouzit
k recyklaci. Konstrukce mostu bude demolovana strojné postupnym rozebiranim. Vybourany
materidl bude tfidén a odvaZen na skladku do 20 km.

Béhem provadéni bude dodavatel postupovat tak, aby nedoslo ke zneciSténi okoli inikem
ropnych nebo jinak Skodlivych latek.

z ¥z

Demolici se rozumi postupné odstranéni v dokumentaci oznacené ¢asti konstrukce mostni
galerie. Pro provadéni demolice je zapotiebi zfizeni montdZni ploSiny pro zachytavani
vybouraného materiélu.

Kdceni a ochrana dievin
V ramci stavby budou pokaceny naletové dfeviny nepodléhajici vydani povoleni ke
kaceni. Ochrana stromti v bezprostfedni blizkosti stavenisté je popsdna v odstavci B.6.b)
B.8.f) Maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Vycet stavbou dotcenych pozemkii je uveden v kapitole B.1.1).

B.8.g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.
B.8.h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi pii
vystavbé, jejich likvidace
e 170302 asfaltové smeési 62 m3 recyklace, skladka
170107 beton, smes 116 m3 skladka
* 170504  zemina a kameni 409 m3 skladka
* 170405 ocel 75T Srot
* 170603  mostni izolace 3T skladka
B.8.i) Bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie
zemin

Vzhledem k charakteru stavby nemé stavba zvlastni poZadavky na piisun nebo deponie
zemin. Materidl vhodny k ohumusovéani ploch si zajisti zhotovitel stavby.
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B.8.j) Ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pii vystavb¢ jsou popsdny v odstavci B.8.e) a
B.6.d)

B.8.Kk) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na staveniSti

Pti provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prici, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpe¢nostnich
a hygienickych piedpist platnych v dobé provadéni stavby.

Pravni a ostatni pfedpisy k zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci (vymezeni
pojmu je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zdkona €. 262/2006 Sb., zdkoniku price) jsou
piedpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemické, technické
piedpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni piedpisy, dopravni piedpisy,
pfedpisy o pozarni ochrané a pfedpisy o zachdzeni s hoflavinami, vybuSninami, zbranémi,
radioaktivnimi latkami, chemickymi ldtkami a chemickymi piipravky a jinymi latkami
Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

Vv

Pokud pfti stavebni ¢innosti dochdzi ke stfetu se silni¢ni, Zelezni¢ni, pési nebo vodni
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatteni k zabranéni ohrozeni
vefejnosti. Pfi stavebnich a udrzovacich pracich na délnicich a silnicich za provozu je nutné
pfijmout potiebna preventivni opatfeni k zabrdnéni ohroZeni osob pohybujicich se na stavenisti
(pracovisti) vefejnou dopravou.

Pti zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi pfipraveé a provadéni stavebnich
a montaznich praci je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpisii a nafizeni, zejména pak:

1) Zakon 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v platném znéni, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

2) Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisStich v¢etné piiloh €. 1-5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb. a vcetné citovanych zvlastnich pravnich predpisi v platném aktudlnim znéni,
zahrnujicich mimo jiné:
* - pozadavky na zajiSténi staveniSté
* - pozadavky na pouZivani a obsluhu stroji a nafadi na stavenisti

- skladovani a manipulace s materidlem
e -zemni a vykopové prace

- betonafské, Zelezarské a zednické prace
* - montdZni a bouraci prace
e - svafovani a nahfivéni Zivic
e - price a Cinnosti se zvySenym rizikem ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi
3) Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkdch akreditace a provadéni zkouSek
z odborné zpuisobilosti.
4) Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi, ve znéni pozdé&jsich predpist
5) Ziakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.
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6) Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci,
ve znéni natizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.

7) Nafizeni vlady €. 291/2015 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim, ve znéni
nafizeni vlady €. 106/2010 Sb.

8) Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pfed nepiiznivymi Gcinky hluku a
vibraci

9) Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

B.8.]) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou.
B.8.m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Pro provadéni stavebnich praci bude v ulici Povltavska ziizeno operativni pracovni misto
se zachovanim obousmérného provozu se $itkou jizdnich pruhti 2,75 m. Podélnd uzdvéra silnice
v misté pracovniho mista bude odd¢€lena souvislou fadou jednostranného betonového svodidla
vySky 1,0 m s koncovym dilcem na obou koncich. Na vozovce bude zfizeno provizorni
vodorovné dopravni znaceni. V misté kiizovatky ulic Povltavskd a Bulovka bude zneplatnén
stavajici pfechod pro chodce. Piechod bude provizorné pfemistén do vzdalenosti cca 100 m od
kifizovatky ve sméru Troja k mistu napojeni mistni komunikace U ¢eskych lodénic do ulice
Povltavska. Od mista provizorniho pfechodu k napojeni ulice Bulovka bude vpravo ve sméru
Vysoc€any zneplatnén pds pro cyklisty vyznaceny vodorovnym dopravnim znafenim na
vozovce. Svislé dopravni znaeni pifechodu pro chodce a smérovy ukazatel vedeni cyklotrasy
budou piemistény do mista provizorniho pfechodu pro chodce.

Omezeni dopravy bude vyznaceno svislym dopravnim znacenim v obou smérech.
Rozmisténi a typy dopravnich znacek jsou patrné z pidorysu dopravniho opatteni.

Pted zahdjenim vystavby bude proveden pasport objizdnych tras.

B.8.n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Nejsou.
B.8.0) Zarizeni staveniSté s vyznacenim vjezdu

Zafizen{ stavenisté o velikosti 100 m? bude ziizeno v ulici U Ceské lodénice v pasu podél
paty svahu pii zachovani volné Sitky v ulici 2,75 m. Tento prostor bude vyuZit i jako docasna
skladka pro stavebni materidl. Staveni$té nebude ptipojeno na elektrickou sit’ ani na vodovodni
a kanalizacn{ sit’.

B.8.p) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

S realizaci stavebnich praci navrhované stavby, které jsou piedmétem této dokumentace,
se pocitd v roce 2020 v ndvaznosti na ziskdni vSech piislusnych povoleni ke stavbé.

Oprava mostu se piedpokladd v jedné etap¢ realizované bé¢hem jedné stavebni sezony.
Omezeni provozu bude probihat dle Dopravn¢ inZenyrského opatteni projednané s dopravnimi
organy.
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Pfed zahijenim vlastnich praci bude provedena piiprava izemi. Déle bude nasledovat
demolice nevyhovujicich prvki konstrukce, otryskani povrchil. Provede se vystavba novych
Zelezobetonovych konstrukci, fims, hydroizolaci a vozovkového a chodnikového souvrstvi.
Provede se sanace posSkozenych ploch. Nésleduje provedeni zpevnénych ploch v paté
konstrukce. Provede se revitalizace dotéenych ploch stavbou, odstranéni zafizeni staveniste.

Stavba bude uvedena do provozu po celkovém dokonceni.

Realizace stavby

Termin zahdjen{ stavby: 08.2020
Termin uvedeni do provozu: 11. 2020
Pozndmka:

Konkrétni termin zahdjeni je zdvisly na ziskdni stavebniho povoleni a bude
konkretizovéan objednatelem v priibéhu schvalovéni.

B.9. Zavér

PtredloZend dokumentace v Zddném piipad€ nenahrazuje realiza¢ni dokumentaci stavby
a nelze podle ni opravu provést.

Sanace a opravy smi byt provadény pouze na zdkladé odsouhlasené dokumentace
zhotovitele, ve které budou zohlednény technologie zhotovitele. Technologicky ptedpis bude
obsahovat podrobny popis praci a zajisténi bezpecnosti pracovnikl pii opravéch.

cerven 2020, Ing. Pavel KaStanek
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