
Obnova VDZ

Stávající podkladní vrstvy vozovky

1.   Odfrézování stávající obrusné a ložné vrstvy v tl. 150 mm

Postup rekonstrukce jízdních pruhů SO106
Niveleta se zvyšuje o 50 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50
V MÍSTĚ ZASTÁVKY BUS

nalití hrany MAZ 1 kg/m2
Utěsnění spáry u obruby

Postup v místě autobusové zastávky

      ACL a ACO se zvýšenou odolností proti trvalým deformacím

a zalít modifikovanou
vyfrézovat komůrku 10/20 mm

3.   Lokální vysprávka stávajících podkladních vrstev dle TP115 (50% plochy)
2.   Kontrola stávajících podkladních vrstev vozovky
1.   Odfrézování stávající obrusné a ložné vrstvy v tl. 150 mm

10. Obrusná vrstva  ACO 11S PmB 25/55-60 v mocnosti 40 mm (ČSN EN 13 108-1)

8.   Ložná vrstva ACL 22S PmB 25/55-60  v mocnosti 80 mm (ČSN EN 13 108-1)
9.   Spojovací asfaltový postřik C60 BP5  0,3 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

4.   Infiltrační postřik C60 BP5  1,0 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

7.   Spojovací asfaltový postřik C60 BP5  0,3 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

Niveleta se zvyšuje o 50 mm

3.   Lokální vysprávka stávajících podkladních vrstev dle TP115 (50% plochy)
2.   Kontrola stávajících podkladních vrstev vozovky

10. Obrusná vrstva  SMA 11S PmB 25/55-60 v mocnosti 40 mm (ČSN EN 13 108-5)

8.   Ložná vrstva ACL 22S PmB 25/55-60  v mocnosti 80 mm (ČSN EN 13 108-1)
9.   Spojovací asfaltový postřik C60 BP5  0,3 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

5.   Položení geomříže přes trhliny s přesahem min.0,75 m na každou stranu
4.   Infiltrační postřik C60 BP5  1,0 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

6.   Podkladní vrstva ACP 22S PmB 25/55-60  v mocnosti 80 mm (ČSN EN 13 108-1)

7.   Spojovací asfaltový postřik C60 BP5  0,3 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

5.   Položení geomříže přes trhliny s přesahem min.0,75 m na každou stranu
6.   Podkladní vrstva ACP 22S PmB 25/55-60  v mocnosti 80 mm (ČSN EN 13 108-1)

V obrusné vrstvě

asfaltovou zálivkou - MAZ

Obnova VDZ

osazená ve zvýšené poloze
uložená do betonového lože
s boční opěrou z betonu
C 20/25 n XF3

Kamenná obruba OP3 (25/20)

ČSN 736131 Obnova VDZ

Stávající podkladní vrstvy vozovkyPostup rekonstrukce jízdních pruhů SO106

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50
DVOUPRUHOVÁ VOZOVKA

v úrovni vozovky

C20/25 n XF3

Obruba betonová ABO 2-15

Asf. recyklát 150 mm
Nezpevněná krajnice uložená do betonového lože

s boční opěrou z betonu

ČSN 736131

KRAJNICE - EXTRAVILÁN / NAPOJENÍ

Obnova VDZ

v úrovni vozovky

C20/25 n XF3

Obruba betonová ABO 2-15

Asf. recyklát 150 mm
Nezpevněná krajnice uložená do betonového lože

s boční opěrou z betonu

ČSN 736131

R-mat          70 mm
ŠD 0-32     150 mm

celkem       250+20 mm

MA 8V         30 mm

LV                20mm*

* - zaválcovat do pláně

Nová konstrukce chodníku
Vybourání stávajícího chodníku

                 ------------

1.   Odfrézování stávající obrusné a ložné vrstvy v tl. 150 mm
Niveleta se zvyšuje o 50 mm

3.   Lokální vysprávka stávajících podkladních vrstev dle TP115 (50% plochy)
2.   Kontrola stávajících podkladních vrstev vozovky

10. Obrusná vrstva  SMA 11S PmB 25/55-60 v mocnosti 40 mm (ČSN EN 13 108-5)

8.   Ložná vrstva ACL 22S PmB 25/55-60  v mocnosti 80 mm (ČSN EN 13 108-1)
9.   Spojovací asfaltový postřik C60 BP5  0,3 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

5.   Položení geomříže přes trhliny s přesahem min.0,75 m na každou stranu
4.   Infiltrační postřik C60 BP5  1,0 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

6.   Podkladní vrstva ACP 22S PmB 25/55-60  v mocnosti 80 mm (ČSN EN 13 108-1)

7.   Spojovací asfaltový postřik C60 BP5  0,3 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

nalití hrany MAZ 1 kg/m2
Utěsnění spáry u obruby

Napojení
na stávající
asfaltovou plochu

Postup rekonstrukce v místě dlážděné autobusové zastávky

2.   Odstranění lože dlažby 10 mm
1.   Vybourání konstrukce z dlažby 100 mm

8.   Ložná vrstva ACL 22S PmB 25/55-60  v mocnosti 80 mm (ČSN EN 13 108-1)
9.   Spojovací asfaltový postřik C60 BP5  0,3 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

5.   Infiltrační postřik C60 BP5  1,0 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

3.   Odfrézování betonu ze stávající podkladní vrstvy zastávky 40 mm

STÁVAJÍCÍ DLÁŽDĚNÁ ZASTÁVKA BUS

7.   Spojovací asfaltový postřik C60 BP5  0,3 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

6.   Podkladní vrstva ACP 22S PmB 25/55-60  v mocnosti 80 mm (ČSN EN 13 108-1)

Postup rekonstrukce v místě autobusové zastávky z betonu
1.   Vybourání železobetonové vrstvy Creteprint v tl. 300 mm

8.   Obrusná vrstva  ACO 11S PmB 25/55-60 v mocnosti 40 mm (ČSN EN 13 108-1)

6.   Ložná vrstva ACL 22S PmB 25/55-60  v mocnosti 80 mm (ČSN EN 13 108-1)
7.   Spojovací asfaltový postřik C60 BP5  0,3 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

3.   Infiltrační postřik C60 BP5  1,0 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

STÁVAJÍCÍ ZASTÁVKA BUS Creteprint

5.   Spojovací asfaltový postřik C60 BP5  0,3 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

4.   Podkladní vrstva ACP 22S PmB 25/55-60  v mocnosti 80 mm (ČSN EN 13 108-1)

4.   Kontrola stávajících podkladních vrstev zastávky

      přidaná aramidová výztužná vlákna 0,5 kg / 1t směsi (např. FORTA FI)

Lože drť 4/8    50mm
CBDK             60mm

SPÁRY CBDK VYPLNIT PÍSKEM

Úprava chodníku z CBDK
Předláždění stávajícího

UROVNÁNÍ A PŘEHUTNĚNÍ PLÁNĚ

ŠD 0-32        150mm

SAP C60BP5       0,3kg/m2
SMA 11S PmB     40mm

Infiltrační postřik  1,0kg/m2

Úprava parkovacích ploch
fréza 70mm + navýšení 50mm

ACL 22S PmB      80mm

      přidaná aramidová výztužná vlákna 0,5 kg / 1t směsi (např. FORTA FI)

      přidaná aramidová výztužná vlákna 0,5 kg / 1t směsi (např. FORTA FI)

      přidaná aramidová výztužná vlákna 0,5 kg / 1t směsi (např. FORTA FI)

      přidaná aramidová výztužná vlákna 0,5 kg / 1t směsi (např. FORTA FI)

      ACL a ACO se zvýšenou odolností proti trvalým deformacím
10. Obrusná vrstva  ACO 11S PmB 25/55-60 v mocnosti 40 mm (ČSN EN 13 108-1)

2.   Podkladní vrstva SC C8/10 v mocnosti 150 mm (ČSN EN 14 227-1)

      ACL a ACO se zvýšenou odolností proti trvalým deformacím

Směrový sloupek Z11
Směrový sloupek Z11uložená do betonového lože

s boční opěrou z betonu
C 12/15

Obruba ABO 4-5 (50/250)

Obnova VDZ

Stávající podkladní vrstvy vozovky

Postup rekonstrukce jízdních pruhů SO106
Niveleta se nezvyšuje

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50
OD KM 4,545 DO KM 4,775

nalití hrany MAZ 1 kg/m2
Utěsnění spáry u obruby

Postup v místě autobusové zastávky

      ACL a ACO se zvýšenou odolností proti trvalým deformacím

a zalít modifikovanou
vyfrézovat komůrku 10/20 mm

3.   Lokální vysprávka stávajících podkladních vrstev dle TP115 (50% plochy)
2.   Kontrola stávajících podkladních vrstev vozovky
1.   Odfrézování stávající obrusné a ložné vrstvy v tl. 120 mm

8.   Obrusná vrstva  ACO 11S PmB 25/55-60 v mocnosti 40 mm (ČSN EN 13 108-1)

6.   Ložná vrstva ACL 22S PmB 25/55-60  v mocnosti 80 mm (ČSN EN 13 108-1)
7.   Spojovací asfaltový postřik C60 BP5  0,3 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

4.   Infiltrační postřik C60 BP5  1,0 kg/m2 (ČSN EN 13 808)
5.   Položení geomříže v ploše zastávky pevnosti 70/70 kN/m

V obrusné vrstvě

asfaltovou zálivkou - MAZ

Obnova VDZ

v úrovni vozovky

C20/25 n XF3

Obruba betonová ABO 2-15

Asf. recyklát 150 mm
Nezpevněná krajnice uložená do betonového lože

s boční opěrou z betonu

ČSN 736131Směrový sloupek Z11

1.   Vybourání stávající konstrukce vozovky v tl. 600 mm

3.   Sanace v místech neúnosného podloží DOROSOL C50 min. 300 mm
2.   Kontrola modulu přetvárnosti na úrovni pláně - min. Edef,2 = 45 MPa

11. Obrusná vrstva  SMA 11S PmB 25/55-65 v mocnosti 40 mm (ČSN EN 13 108-5)

9.   Ložná vrstva ACL 22S PmB 25/55-65  v mocnosti 80 mm (ČSN EN 13 108-1)
10. Spojovací asfaltový postřik C60 BP5  0,3 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

4.   Štěrkodrť ŠD 0-63 tl. 200 mm (ČSN EN 13285)

6.   Infiltrační postřik C60 BP5  1,0 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

8.   Spojovací asfaltový postřik C60 BP5  0,3 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

7.   Podkladní vrstva ACP 22S PmB 25/55-65  v mocnosti 80 mm (ČSN EN 13 108-1)

5.   SC C3/4 tl. 200 mm (ČSN EN 14227-1) - smršťovací rýhy proříznout po 3 m

      přidaná aramidová výztužná vlákna 0,5 kg / 1t směsi (např. FORTA FI)

Niveleta se nezvyšuje

V MÍSTĚ ZASTÁVKY BUS - NA VRCHÁCH

Postup rekonstrukce v místě dlážděné autobusové zastávky

2.   Odstranění lože dlažby 10 mm
1.   Vybourání konstrukce z dlažby 100 mm

8.   Ložná vrstva ACL 22S PmB 25/55-60  v mocnosti 80 mm (ČSN EN 13 108-1)
9.   Spojovací asfaltový postřik C60 BP5  0,3 kg/m2 (ČSN EN 13 808)

3.   Odfrézování betonu ze stávající podkladní vrstvy zastávky 10 mm
4.   Kontrola stávajících podkladních vrstev zastávky

      ACL a ACO se zvýšenou odolností proti trvalým deformacím
10. Obrusná vrstva  ACO 11S PmB 25/55-60 v mocnosti 40 mm (ČSN EN 13 108-1)

5.   Lokální vysprávka stávajících podkladních vrstev dle TP115 (50% plochy)
6.   Infiltrační postřik C60 BP5  1,0 kg/m2 (ČSN EN 13 808)
7.   Položení geomříže v ploše zastávky pevnosti 70/70 kN/m
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