Priloha €. 2 — Podrobna specifikace dila
Dilo

1. Pfedmétem plnéni je celkova rekonstrukce ulice Na Hutich v Praze 6, a to podle
projektové dokumentace, ktera je nedilnou souéasti Zadavaci dokumentace. Vozovka
bude z asfaltovych vrstev. Chodniky budou z kamenné mozaikové dlazby, vjezdy z velké
diazby a parkovaci stani z dlazby drobné. Chodniky budou lemovany obrubou OP1. Déle
budou chodniky dopinény o navadéci prvky pro nevidomé. Soudasti stavby je uprava
dopravniho znadeni.

2. Soucasti pfedmétu pinéni je:

e zajisténi DIR od pfislusného silniéniho spravniho Ufadu,

e projekt a realizace DIO,

e vyhotoveni realizaéni dokumentace (RDS),

e zhotoveni geometrickych planl po ukon&eni stavby,

¢ vyhotoveni realizaéni dokumentace stavby (RDS),

e dokumentace skute¢ného provedeni(DSPS), zaméreni skute¢ného provedeni v dig.
formé (referenéni systém Bpv), v&. potvrzeni o jejim pfedani na Institut planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha),

e méfeni vibraci b&hem stavby,

¢ méfeni hladiny hluku pred zahajenim a po dokonéeni stavby dle pozadavku
Hygienické stanice hl. m. Prahy,

e zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektl (domu, oploceni apod.) a
nasledné repasportizace po skonéeni stavby

e Zzajisténi vSech podkladu pro aktivaci stavby dle vnitfnich pfedpist Zadavatele

e  zajisténi informovani pfimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci, a to nejpozdé&ji 7 dni
pfed zahajenim praci,

e tydné aktualizovany popis stavby a jejiho prabé&hu umistény na www.tsk-praha.cz,

e  zajisténi umisténi informacénich tabuli MHMP die pfilozeného manualu doplnénych
o QR kod odkazujici na popis stavby na www.tsk-praha.cz.

o  zajisténi umisténi informaénich tabuli o omezeni provozu dle pfiloZzeného vzoru

3. Dopravni znadeni musi respektovat technické pfedpisy Objednatele.
4. Zhotovitel pfedlozi k pfedani dila

(a) kontrolni zkousky materialu, které byly na stavbé pouzity,

(b) kontrolni zkousky hotové vrstvy provedené zkusebni laboratofi akreditovanou pro
tento typ zkousek;

(¢) naméiené hodnoty parametrll provozni zpusobilosti vozovky, eventualné dalsi
zkousky a méfeni, jak jsou uvedena v projektové dokumentaci stavby. VSechna
méreni parametrl provozni zpUsobilosti vozovky budou provadéna podle platnych
CSN 736175 a 736177 zafizenimi splfiujicimi podminky t&chto norem:;

(d) naméiené hodnoty provozni zpUsobilosti vozovky, a to (x) podélnou nerovnost
povrchu vozovky profilometrem s vyhodnocenim mezinarodniho indexu nerovnosti IRI
ve tfidé 1 nebo 2 — dle pfilohy A CSN 736175, a (y) méfeni drsnosti povrchu vozovky
z hlediska souginitele podélného tfeni (TRT) ve tiidé 1 nebo 2 dle pfilohy A CSN
736177,



V pfipadech, kdy nelze nebo je nevhodné pouziti metod méfeni parametrl provozni
zpUsobilosti dle pism. (d), zejména pak v kratkych Usecich (Useky krat§i nez 200 bm)
nebo v usecich s pfi€nymi prahy apod., je mozné pouzit nasledujici metody méfeni
provozni zpusobilosti:

(i) méfeni podélné nerovnosti povrchu vozovky lati, planografem nebo nivelaci
dle CSN 736175,

(ii.) drsnost povrchu vozovky v kombinaci méreni stfedni hloubky textury povrchu
vozovky odmérnou metodou (MTD) dle CSN 736177 a soudinitele tfeni povrchu
vozovky kyvadlem (PTV) dle CSN 736177

Stejna mérfeni uvedenych parametri provozni zpusobilosti vozovky budou provedena
Zhotovitelem pfed koncem zaruéni doby, pfi¢emz vysledky podle vy$e uvedenych CSN
norem musi byt dosazeny nejvy$e ve tfidé 3. Pokud nebude dosazeno pozadovanych
hodnot, ma Dilo vady a Zhotovitel je povinen na svUj naklad provést upravy Dila, které
zajisti dosazeni parametr(i provozni zpUsobilosti.
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