A F/\l’/\m_/\(\ Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

ri Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Mésto
TSK..

Dodavatele,
ktefi jsou zadavateli znami

Prostfednictvim el. nastroje NEN

NaSe znacka Vyfizuje V Praze dne
TSK/56164/20/1215/chal Ing. Blanka Chaloupkova /257 015 250 11.12.2020

Véc: Vysvétleni Zadavaci dokumentace Il. v souladu s § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,ZZVZ*)

Identifikace verejné zakazky
Nazev verejné zakazky: ,,Kutnohorska, rek. ul., €. akce 999014, Praha 15“
Evidencni Cislo zakazky uvedené ve Véstniku vefejnych zakazek: Z2020-041482

Systémové ¢€islo v NEN: N0O06/20/vV00027089
Evidenéni &islo uvedené v Urednim véstniku Evropské unie: 2020/S 230-565831

(dale jen ,VZ¥)

Zadavatel

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

se sidlem Rasnovka 770/8, PSC 110 00 Praha 1 - Staré Mésto

ICO: 03447286

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn. B20059

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinéakem, MBA, generalnim feditelem a pfedsedou
prfedstavenstva
Prof. Ing. Karlem PospiSilem, Ph.D, mistopfedsedou pfedstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem, ¢lenem pfedstavenstva
Ing. Martinem Pipou, ¢lenem pfedstavenstva

Na zakladé pisemné zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace Vas v souladu s § 98 ZZVZ
informujeme o znéni zadosti a o poskytnutém vysvétleni.

Dotaz é. 1:

Zhotovitel Zada zadavatele o upfesnéni polozky v soupisu praci na SO 104 Komunikace 4.Usek,
polozka €. 41.
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Asfaltovy beton wrstva podkladni ACP 22S PmB 25/55-
41 K 565166121R 60 tl. 80mm s aramidovymi wztuznymi idknytl 80 mm = m2 6.320,000 0,00
§ pfes 3m

Zfizeni nové asfaltové podkladnivrstvy komunikace - ACP

22S PmB 25/55-60 tl. 80mm pfidana aramidova vyztuzna

vlakna 0,5kg/t smési (napf. Forta Fl)

Odméfeno ze situace

"Vozovka" 5975,000 5.975,000
"Zastavky BUS" 345,000 345,000
Soucet 6.320,000

Zhotoviteli neni uplné jasné, kde by se tato vrstva méla na useku 4 SO 104 nachazet.
Dle projektové dokumentace ve vzorovém pFicném fezu je skladba :

Vzorovy priény fez dvoupruhova vozovka v misté zastavky BUS km 1,850 — K Dube¢ku -
km 2,197

Postup rekonstrukce jizdnich pruhti SO 104

Lokalni vyspravka stavajicich podkladnich vrstev dle TP115 (50% plochy)
Podkladni vrstva ACP 16S PmB 25/55-60 v mocnosti 50 mm

LozZna vrstva ACL 16S PmB 25/55-60 v mocnosti 60 mm

Obrusna vrstva SMA 11S PmB 25/55-60 v mocnosti 40 mm

Postup v misté autobusové zastavky $.3,00 m

Lokalni vyspravka stavajicich podkladnich vrstev dle TP115 (50% plochy)
Podkladni vrstva ACP 16S PmB 25/55-60 v mocnosti 50 mm

LozZna vrstva ACL 16S PmB 25/55-60 v mocnosti 60 mm

Obrusna vrstva SMA 11S PmB 25/55-60 v mocnosti 40 mm

Vzorovy pfiény fez dvoupruhova vozovka krajnice/parkovaci pruh km 2,197 .k Dube¢ku -u
tané — km 2,450

Postup rekonstrukce jizdnich pruhtt SO 104

Lokalni vyspravka stavajicich podkladnich vrstev dle TP115 (50% plochy)
Podkladni vrstva ACP 22S PmB 25/55-60 v mocnosti 90 mm

Lozn4 vrstva ACL 22S PmB 25/55-60 v mocnosti 80 mm

Nizkohlu¢na obrusna vrstva NH (BBTM 8NH PmB) v tl. max 30 mm

Muze tedy zadavatel upfesnit, kde ma byt vrstva ACP 22S pmb 25/55-60 v tl . 80 mm polozena?
Zhotoviteli toto neni uplné jasné.

Odpovéd::
Po provéreni soupisu praci akce Kutnohorska SO 104 komunikace 4. Usek, je nutno konstatovat, ze
poloZka €. 41 je v tomto soupisu navic, dodavatel proto oceni tuto polozku nulou.

Vysvétleni: polozka €. 41 byla omylem viloZzena do SO 104, spravné se jedna o polozku €. 45, ktera
je soucasti SO 102.
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Ostatni podminky zUstavaji nezménény.

Tento dokument je rozesilan prostfednictvim Narodniho elektronického nastroje vSem dodavatelim,
ktefi jsou zadavateli znami a bude uverejnén na profilu zadavatele.

Digitalné podepsal JiFi

evs & Simon
Jlrl Slmon Datum: 2020.12.11

14:06:56 +01'00'

Magr. Jifi Simon
vedouci zakazkového oddéleni
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