
Položka Název Jednotka Popis

1 Preventivní posyp chemie I.pořadí Kč/m
2 Preventivní ochrana před vznikem náledí. Je prováděn na výzvu dispečinku Objednatele 

posypovou solí a roztokem chloridu vápenatého, nebo postřikem roztoky těchto materiálů. 

Dávkování : 5 - 15 g/m
2
. Cena neobsahuje hodnotu použitého posypového materiálu

2 Likvidační posyp chemie I. pořadí Kč/m
2 Posyp chemickými materiály se provádí na vzniklé náledí, nebo do sněhové vrstvy maximální 

výše 3 cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního pruhu v každém směru. 

Dávkování : 10 - 20 g/m
2
. Cena neobsahuje hodnotu použitého posypového materiálu.

3 Likvidační posyp chemie II. a III. pořadí Kč/m
2 Posyp chemickými materiály se provádí na vzniklé náledí, nebo do sněhové vrstvy maximální 

výše 3 cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního pruhu v každém směru. 

Dávkování : 10 - 20 g/m
2
. Cena neobsahuje hodnotu použitého posypového materiálu.

4 Lokální zásah Kč/m
2 Lokální zásahy jsou prováděny na výzvu dispečinku Objednatele při bodových závadách ve 

sjízdnosti. Posyp se provádí chemickými nebo inertními materiály. Cena neobsahuje hodnotu 

použitého posypového materiálu.

5 Likvidační posyp inert I. pořadí Kč/m
2 Posyp inertními materiály se provádí na vzniklé náledí, nebo do sněhové vrstvy maximální výše 3 

cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního pruhu v každém směru. 

Dávkování : Drť zrnitosti 2/4, nebo 4/8 70 - 400 g/m
2
, písek 70 - 400 g/m

2 
. Cena neobsahuje 

hodnotu použitého posypového materiálu.

6 Likvidační posyp inert II. a III. pořadí Kč/m
2 Posyp inertními materiály se provádí na vzniklé náledí, nebo do sněhové vrstvy maximální výše 3 

cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního pruhu v každém směru. 

Dávkování : Drť zrnitosti 2/4, nebo 4/8 70 - 400 g/m
2
, písek 70 - 400 g/m

2 
. Cena neobsahuje 

hodnotu použitého posypového materiálu.

7 Sdružený výkon I. pořadí Kč/m
2 Pluhování s likvidačním posypem. Pluhování se provádí tak, že zbylá vrstva sněhu nemá 

přesáhnout výšku 3 cm. Při pluhování je třeba přihlédnout ke stavebně technickému stavu 

vozovky. Dodavatel zahájí pluhování dle místní situace, začátek pluhování oznámí na dispečink 

Objednatele. Cena neobsahuje hodnotu použitého posypového materiálu.

8 Sdružený výkon II. a III. pořadí Kč/m
2 Pluhování s likvidačním posypem. Pluhování se provádí tak, že zbylá vrstva sněhu nemá 

přesáhnout výšku 3 cm. Při pluhování je třeba přihlédnout ke stavebně technickému stavu 

vozovky. Dodavatel zahájí pluhování dle místní situace, začátek pluhování oznámí na dispečink 

Objednatele. Cena neobsahuje hodnotu použitého posypového materiálu.

9 Chemický posypový materiál - posypová sůl Kč/t Spotřebovaná posypová sůl v tunách v kvalitě vhodné pro posyp komunikací.

10 Chemický posypový materiál - roztok chloridu vápenatého Kč/t Spotřebovaný roztok chloridu vápenateho CaCl2 v kvalitě vhodné pro posyp komunikací.

11 Chemický posypový materiál - roztok cloridu sodného Kč/t Spotřebovaný roztok chloridu sodného NaCl v kvalitě vhodné pro posyp komunikací.

12 Inertní posypový materiál Kč/t Inertní posypový materiál (písek, drť) pro posyp motoristických komunikací. Frakce podle 

schváleného Plánu ZÚK pro příslušné období.
13 Nájezdové výkony Kč/km Dojezd mezi stanovištěm mechanizmu, místem výkonu a zpět

14 Sněhová fréza Kč/hod Použití mechanizmu v hodinové sazbě

15 Nákladní vozidlo nosnost 12 – 20 tun Kč/hod Použití mechanizmu v hodinové sazbě

16 Nákladní vozidlo nosnost 12 – 20 tun Kč/km Mechanizmus typu MB, Iveco, TATRA, apod.

17 Nákladní vozidlo nosnost  8 – 12 tun Kč/hod Použití mechanizmu v hodinové sazbě

18 Nákladní vozidlo nosnost  8 – 12 tun Kč/km Mechanizmus typu MB, Iveco, Renault apod.

19 Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun Kč/hod Použití mechanizmu v hodinové sazbě

20 Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun Kč/km Mechanizmus typu MB, Iveco, Renault apod.

21 Nákladní vozidlo nosnost do 2 tun Kč/hod Použití mechanizmu v hodinové sazbě

22 Nákladní vozidlo nosnost do 2 tun Kč/km Mechanizmus typu Multicar, apod.

23 Nákladní vozidlo nosnost do 2 tun - s přídavným zařízením Kč/km Mechanický smeták, pluh, nástavba pro posyp. 

24 Nakladač o objemu lžíce do 1 m
3 Kč/hod Použití mechanizmu v hodinové sazbě. Mechanizmus typu Bobcat, UNC, apod.

25 Nakladač o objemu lžíce nad 1 m
3 Kč/hod Použití mechanizmu v hodinové sazbě. Mechanizmus typu Caterpillar, apod.

26 Nakladač o objemu lžíce nad 2,5 m
3 Kč/hod Použití mechanizmu v hodinové sazbě. 

27 Pracovník – odvoz sněhu Kč/hod Odvoz sněhu z vybraných komunikací center městských částí se provádí na pokyn oblastní 

správy TSK.

28 Posyp povrchu strojní - cesty, plochy - 1. pořadí Kč/m
2 Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi :

a)  u chodníků, které jsou širší než 2 m nejméně 1,5 m

b)  u chodníků, jejichž šířka je do 2 m nejméně 1 m

c)  u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady pouze v šíři u chodníku bez obrubníku ( 

na těchto chodnících se sníh shrabuje podélně k obrubníku ).

29 Posyp povrchu strojní - cesty, plochy - 2. pořadí Kč/m
2 Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi :

a)  u chodníků, které jsou širší než 2 m nejméně 1,5 m

b)  u chodníků, jejichž šířka je do 2 m nejméně 1 m

c)  u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady pouze v šíři u chodníku bez obrubníku ( 

na těchto chodnících se sníh shrabuje podélně k obrubníku ).

30 Strojní odstraňování sněhu každých započatých 5 cm výšky - cesty, plochy - 1. 

pořadí
Kč/m

2 Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz se 

zajišťuje odmetením sněhu, odškrábáním zmrazků a zdrsněním povrchu komunikace posypem 

inertním materiálem.
31 Strojní odstraňování sněhu každých započatých 5 cm výšky - cesty, plochy - 2. 

pořadí
Kč/m

2 Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz se 

zajišťuje odmetením sněhu, odškrábáním zmrazků a zdrsněním povrchu komunikace posypem 

inertním materiálem.
32 Sdružený výkon strojní - cesty, plochy - 1. pořadí

Kč/m
2

Současné pluhování, nebo odmetání sněhu a pokrytí komunikace posypem.

33 Sdružený výkon strojní - cesty, plochy - 2. pořadí
Kč/m

2
Současné pluhování, nebo odmetání sněhu a pokrytí komunikace posypem.

34 Posyp povrchu ruční - cesty, plochy - 1. pořadí                                       Kč/m
2 Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi :

a)  u chodníků, které jsou širší než 2 m nejméně 1,5 m

b)  u chodníků, jejichž šířka je do 2 m nejméně 1 m

c)  u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady pouze v šíři u chodníku bez obrubníku ( 

na těchto chodnících se sníh shrabuje podélně k obrubníku ).

35 Posyp povrchu ruční - cesty, plochy - 2. pořadí                                       Kč/m
2 Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi :

a)  u chodníků, které jsou širší než 2 m nejméně 1,5 m

b)  u chodníků, jejichž šířka je do 2 m nejméně 1 m

c)  u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady pouze v šíři u chodníku bez obrubníku ( 

na těchto chodnících se sníh shrabuje podélně k obrubníku ).
36 Ruční odstraňování sněhu každých započatých 5 cm výšky- cesty, plochy - 1. 

pořadí
Kč/m

2 Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz se 

zajišťuje odmetením sněhu, odškrábáním zmrazků a zdrsněním povrchu komunikace posypem 

inertním materiálem.
37 Ruční odstraňování sněhu každých započatých 5 cm výšky- cesty, plochy - 2. 

pořadí
Kč/m

2 Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz se 

zajišťuje odmetením sněhu, odškrábáním zmrazků a zdrsněním povrchu komunikace posypem 

inertním materiálem.

38 Sypací úseky - schody Kč/m
2 Údržba schodů v celé šíři

39 Odstraňování sněhu každých započatých 5 cm výšky – schody Kč/m
2 Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz se 

zajišťuje odmetením sněhu, odškrábáním zmrazků a zdrsněním povrchu komunikace posypem 

40 Nádoby na posypový matriál Kč/ks/5měs Nádoby na směs posypového materiálu (NaCl a inert v poměru 1:3). Zhotovitel zajistí instalaci 

podle pokynu Objednatele, doplňování posypového materiálu, posezóní odvoz, úklid stanoviště a 

skladování mimo sezonu.

41 Pohotovost (pracovník + mechanizmus) na I. pořadí Kč/měsíc Zhotovitel je povinen po celou dobu zimní služby ( 1.11. - 31.3. a v případě potřeby i podle pokynu 

TSK ) držet pohotovost pro smluvní počet sypačů I. pořadí.

Seznam prací a služeb s popisem činností

VZ „Letní a zimní údržba pozemních komunikací na území hl. m. Prahy"

Seznam prací a služeb s popisem činností

Příloha č. 2 ZD a Příloha č. 1 Smlouvy



42 Pracovní pohotovost na programu (pracovník + mechanizmus) Kč/hod · mechanizmy jsou připraveny na určených místech jednotlivých programů

· pracovní pohotovost na programech vyhlašuje dispečer TSK

· zahájení práce  ihned  dle místní situace a po dohodě  s dispečerem TSK

43 Pohotovost (pracovník + mechanizmus) na II. a III. pořadí Kč/hod Zhotovitel je povinen po celou dobu ZÚK ( 1.11. - 31.3. a v případě potřeb i podle pokynu TSK ) 

držet pohotovost na jednu pracovní směnu (8 hodin) denně pro smluvní počet sypačů II. pořadí. a 

III. pořadí. Platí v pracovní dny mimo soboty, neděle a státem stanovené svátky.

44 Pracovní pohotovost II. a. III. pořadí Kč/hod · pracovníci se zdržují na pracovišti 

· pracovní pohotovost vyhlašuje odd. dispečinku TSK 

· výjezd prvních mechanizmů do 30 minut po vyhlášení pokynu 

· v případě příznivých klimatických  podmínek a předpovědi počasí může odd. dispečinku TSK 

změnit pracovní pohotovost na čištění komunikací

45 Domácí pohotovost - komunikace II. a III. pořadí Kč/hod · pracovníci se zdržují v místě bydliště

· domácí pohotovost vyhlašuje dispečink TSK po dohodě s vedením štábu zimní údržby ( ředitel 

TSK, event. správní náměstek TSK a odd. 1700  ).

· zahájení práce na programech do 4 hod. 30 min. po vyhlášení pokynu

46 Pracovní pohotovost sněhové frézy Kč/hod · pracovníci se zdržují na pracovišti 

· pracovní pohotovost vyhlašuje odd. dispečinku TSK

· výjezd prvních mechanizmů do 30 minut po vyhlášení pokynu 

47 Pracovní pohotovost - pracovník ručního čištění Kč/hod · pracovníci se zdržují na pracovišti

· pracovní pohotovost vyhlašuje odd. dispečinku TSK 

· zahájení prací na zajištění schůdnosti ihned po vyhlášení pokynu

· v případě příznivých klimatických  podmínek a předpovědi počasí může příslušný oblastní 

správce změnit pracovní pohotovost na čištění komunikací

· zhotovitel zajistí pohotovostní službu pracovníků, případně mechanizmů na zajištění schůdnosti 

chodníků a pěších místních komunikací po celou dobu zimního období dle pokynů TSK
48 Domácí pohotovost - pracovník ručního čištění Kč/hod · pracovníci se zdržují v místě bydliště

· domácí pohotovost vyhlašuje odd. dispečinku TSK 

· zahájení prací na zajištění schůdnosti do 4 hodin 30 min. po vyhlášení pokynu

49 Pohotovostní sypač pro IZS Kč/měsíc Zhotovitel je povinen po celou dobu zimní služby ( 1.11. - 31.3. a v případě potřeby i podle pokynu 

TSK ) držet pohotovost jednoho sypyače pro potřeby IZS

50 Pohotovostní sypač pro IZS - zásah Kč/zásah Lokální zásah na základě požadavku odd. dispečinku TSK pro potřeby IZS

51 Dispečer vč. vozidla Kč/měsíc Trvalá pohotovost pojízdných kontrolorů Zhotovitele. Zhotovitel zajistí v rámci ZÚK 6 dispečerů s 

vozidlem - na každou oblast jeden dispečer s vozidlem. V rámci LÚK 2 dispečeři s vozidlem.

52 Dispečink Kč/měsíc Činnost nepřetržitého celoročního dispečinku

53 Samosběrné čištění vozovek Kč/m
2 Strojní čištění motoristických komunikací 

54 Samosběrné čištění vozovek s ručním dočištěním Kč/m
2 Strojní čištění motoristických komunikací včetně ručního dočištění míst nepřístupných pro 

samosběr

55 Samosběr se savicí – velký Kč/hod Strojní čištění motoristických komunikací samosběrem v hodinové sazbě

56 Splachování vozovek Kč/m
2 Využití kinetické energie vody k uvolnění nečistot a k jejich odplavení do odvodňovacího proužku 

při obrubě.

57 Kropení - mlžení Kč/m
2 Zlepšení mikroklimatu městských komunikací, zvláště v místech s velkým pěším ruchem, v 

teplých suchých dnech (dlouhodobě teploty nad 25°C).

58 Použití kropícího vozidla nad 5t v hodinové sazbě Kč/hod Strojní čištění motoristických komunikací kropícím vozidlem v hodinové sazbě

59 Samosběrné čištění vozovek s použitím prachového filtru PM10 Kč/m
2 Samosběrné metení mechanismem se speciálním vybaveným nástavby (mikrofiltry částic PM10).

60 Samosběrné čištění vozovek s vysokotlakým mytím Kč/m
2 Samosběrné metení mechanismem se speciálním vybaveným nástavby (zadní vysokotlaká lišta s 

odsáváním). Tlak min 100bar

61 Samosběrné čištění vozovek s vysokotlakým mytím s použitím detergentu Kč/m
2 Samosběrné metení s použitím automatického dávkování detergentu a vodního tlakového 

systému nástavby min 100bar (středová, nebo zadní vysokotlaká lišta s odsáváním)

62 Strojní čištění vozovek "nízkohlučných asfaltů" bez detergentu Kč/m
2 Strojní čištění vozovek typu Viaphone apod. samosběrem s vysokotlakým vodním systémem min. 

100bar.

63 Strojní čištění vozovek "nízkohlučných asfaltů" s detergentem Kč/m
2 Strojní čištění vozovek typu Viaphone apod. samosběrem s vysokotlakým vodním systémem min. 

100bar a možností použít detergenční přípravek.

64 Strojní samosběrné čištění vozovek se systémem na odmaštění povrchu Kč/m
2 Strojní čištění vozovek zejména po dopravních nehodách s možností současné likvidace 

znečištění místa nehody kusovými nečistotami (např. sklo, plasty, štěrk) a také ropnými látkami 

(provozní kapaliny na bázi ropných látek) za využití jednotlivého nebo současného působení 

detergentu a horké vody
65 Strojní samosběrné čištění vozovek se systémem na odmaštění povrchu Kč/hod Využití systému viz položka 64 v hodinové sazbě

66 Intenzivní strojní čištění vozovek vysokotlakým vodním systémem Kč/m
2 Intenzivní strojní čištění vozovek pomocí vodního paprsku s tlakem min 1000bar včetně odsátí 

znečištěné technologické vody od všech nebezpečných vlivů, které snižují adhezi povrchu např. 

zbytky stavebních hmot, pneumatik, ropných látek, zaschlých barev, pryskyřic, plastů a jiných 

látek
67 Nájezdové výkony nosiče pro intenzivní čištění Kč/km Dojezd mezi stanovištěm mechanizmu, místem výkonu a zpět

68 Samosběrné čištění chodníků Kč/m
2 Strojní čištění nemotoristických komunikací 

69 Samosběrné čištění chodníků s ručním dočištěním Kč/m
2 Strojní čištění nemotoristických komunikací  a chodníků včetně ručního dočištění míst 

nepřístupných pro chodníkový samosběr

70 Samosběrné čištění chodníků bezemisním a nízkohlučným strojem Kč/m
2 Strojní čištění nemotoristických komunikací např. strojem s elektrickým pohonem

71 Samosběrné čištění chodníků s nástavbou na plošné mytí povrchů chodníků Kč/m
2 Strojní čištění nemotoristických komunikací s přídavnou nástavbou s rotačními kartáči s tlakovou 

vodou a možností použití detergentu

72 Nájezdové výkony samosběrné čištění chodníků Kč/km Dojezd mezi stanovištěm mechanizmu, místem výkonu a zpět

73 Samosběr se savicí – chodníkový Kč/hod Strojní čištění nemotoristických komunikací v hodinové sazbě

74 Splachování chodníků Kč/m
2 Tlakový splach nemotoristických komunikací a chodníků

75 Splachování chodníků - hodinová sazba Kč/hod Strojní čištění nemotoristických komunikací kropícím vozidlem v hodinové sazbě

76 Nájezdové výkony Kč/km Dojezd mezi stanovištěm mechanizmu, místem výkonu a zpět např. při splachu chodníků

77 Komunální vysavač Kč/hod Samojízdný stroj ručně vedený k odstranění kusových nečistot, prachu a ostatních smetků z 

komunikace.

78 Desinfekční splach Kč/hod Tlakový ruční nebo strojní splach míst znečištěných lidskou močí, za použítí vody a desinfekčního 

prostředku.

79 Strojní čištění opěrných a protihlukových stěn Kč/m
2 Strojní čištění mechanismem s nástavbou umožňující vertikální plošné mytí.

80 Nákladní vozidlo nosnost 12 – 20 tun Kč/hod Použití mechanizmu v hodinové sazbě

81 Nákladní vozidlo nosnost 12 – 20 tun Kč/km Mechanizmus typu MB, Iveco, TATRA, apod.

82 Nákladní vozidlo nosnost  8 – 12 tun Kč/hod Použití mechanizmu v hodinové sazbě

83 Nákladní vozidlo nosnost  8 – 12 tun Kč/km Mechanizmus typu MB, Iveco, Renault apod.

84 Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun Kč/hod Použití mechanizmu v hodinové sazbě

85 Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun Kč/km Mechanizmus typu MB, Iveco, Renault apod.

86 Nakladač o objemu lžíce do 1 m
3 Kč/hod Použití mechanismu v hodinové sazbě. Mechanismus typu Bobcat, UNC, apod.

87 Nakladač o objemu lžíce nad 1 m
3 Kč/hod Použití mechanizmu v hodinové sazbě. Mechanizmus typu Catrepillar, apod.

88 Nakladač o objemu lžíce nad 2,5 m
3 Kč/hod Použití mechanismu v hodinové sazbě. 

89 Ruční čištění - běžné znečištění Kč/m
2 Platí pouze pro vícesměnný provoz např. PRAHA 1. Odstranění smetků z komunikace.

90 Ruční čištění - zvýšené znečištění Kč/m
2 Odstranění smetků a zimního posypu z komunikace.

91 Ruční výsběr kusových nečistot Kč/bm Ruční výsběr kusových nečistot (př. PET lahve, zbytky obalů, papírové kartony) .

92 Nadměrné znečištění Kč/hod Odstranění smetků, zimního posypu a nečistot v rámci jednorázových akcí.

93 Odstranění náletové zeleně z obrubníků (šintování) Kč/hod Odstranění náletové zeleně škrabkou ze spár mezi vozovkou a chodníkem a mezi obrubníky

94 Chemická likvidace plevelů Kč/m
2 Provedení chemického postřiku plevelů a náletové zeleně. 

95 Horkovodní likvidace plevelů Kč/m
2 Provedení horkovodního postřiku plevelů a náletové zeleně bez použití chemických prostředků

96 Ostatní práce v hod. sazbě Kč/hod Př.: Odsranění naplavenin po jarních záplavách. Odstraňování černých skládek, atd.

97 Ostatní práce v hod. sazbě s motorovým ručním nářadím Kč/hod Práce prováděné s ručním nářadím jako např. motorová kosa, pila, odmetací válec, šintovací 

válec na benzínový, nebo elektrický pohon

98 Přenosné dopravní značky pro KÚK a ČIK - B28 Kč/ks Přenosné dopravní značení B28 vč. dodatkové podtabulky. Cena za 1 dopravní značku se skládá 

z činností - osazení, osmidenní pronájem, denní kontroly po dobu osazení na bloku, odstranění. 

Pro komplexní údržbu komunikací a čištění kanalizace



99 Přenosné dopravní značky pro KÚK a ČIK - IZ8A/IZ8B Kč/ks Přenosné dopravní značení IZ8A/IZ8B. Cena za 1 dopravní značku se skládá z činností - 

osazení, osmidenní pronájem, denní kontroly po dobu osazení na bloku, odstranění. Pro 

komplexní údržbu komunikací a čištění kanalizace
100 Obsluha odpadkového koše Kč/obsl/koš Položka zahrnuje - pořízení, instalaci, obsluhu, údržbu, odvoz a likvidaci odpadu. Cena v Kč za 

každých 10 litrů jeho objemu, nebo objemu jeho vnitřní vložky.

101 Amortizace odpadkového koše Kč/obsl/koš odpis pořizovací ceny nádoby včetně ceny všech příslušenství - vložka, sloupek, uchycení, atd. 

vztažený na jednu obsluhu.

102 Odvoz smetků - vozidlo nosnost do 2 tun Kč/hod Použití mechanismu v hodinové sazbě

103 Odvoz smetků - vozidlo nosnost do 2 tun Kč/km Mechanismus typu Multicar, apod.

104 Skladné Kč/měsíc Skladování, příjem, výdej, evidence a logistika posypové soli a roztoku chloridu vápenatého, 

včetně zavážení stanic Varovného systému.

105 Havarijní čištění komunikací - pohotovost samosběrů Kč/měsíc Zhotovitel je povinnen provádět celoročně likvidaci znečíštění pozemních komunikací, vzniklého 

následkem dopravních nehod, havarijních situací, živelních pohrom nebo jiných 

nepředvídatelných událostí. Likvidace se provádí na základě telefonického požadavku odd. 

dispečinku TSK pohotovostním samosběrem, event. kropicím vozidlem. 

106 Havarijní čištění komunikací - zásah samosběru Kč/zásah Zasah provádí Pohotovostní samosběr. Použitý sorbent (v případě potřeby) zhotovitel zakalkuluje 

do ceny v množství 1 balení (10kg) na jeden zásah.

107 Havarijní čištění komunikací - pohotovost samosběru s detergentem  a horkovodním 

systémem 

Kč/měsíc Zhotovitel je povinnen provádět celoročně likvidaci znečíštění pozemních komunikací, vzniklého 

následkem dopravních nehod, havarijních situací, živelních pohrom nebo jiných 

nepředvídatelných událostí. Likvidace se provádí na základě telefonického požadavku odd. 

dispečinku TSK pohotovostním samosběrem s nástavbou umožňující použití detergentu a horké 

108 Havarijní čištění komunikací - detergent a horkovodní systém Kč/zásah Strojní čištění vozovek samosběrem po dopravních nehodách s únikem provozních kapalin nebo 

ropného znečištění s nástavbou umožňujícím použití horké vody a detergentu. Likvidace se 

provádí na základě telefonického požadavku odd. dispečinku TSK.

109 Havarijní čištění komunikací - pohotovost posádky Kč/měsíc Zhotovitel je povinnen provádět celoročně likvidaci znečištění pozemních komunikací, vzniklého 

následkem dopravních nehod, havarijních situací, živelních pohrom nebo jiných 

nepředvídatelných událostí. Likvidaci provádí, na základě telefonického požadavku odd. 

dispečinku TSK, pohotovostní posádka. 
110 Havarijní čištění komunikací - zásah posádky Kč/zásah Zasah provádí pohotovostní vozidlo s nosností do 3 tun včetně dvoučlenné posádky. Vozidlo je 

vybaveno dopravním značením a sorbentem (v případě potřeby). Zadavatel vyžaduje v případě 

zásahu záznam sledování trasy (GPS)

111 Likvidace kontaminovaného odpadu - např. ropnými látkami, nebo jinými běžnými 

chemikáliemi

Kč/t Zajištění odvozu a likvidace odpadu po dopravních nehodách s únikem provozních kapalin nebo 

ropného znečištění. Pouze u případů, které neobsahují likvidaci kontaminovaného odpadu již v 

ceně.
112 vyčištění uliční vpusti Kč/ks vysypání koše na splaveniny, vyčištění dna od usazenin, 

113 vyčištění horské vpusti 1 Kč/ks vybrání sedimentačního prostoru HV

114 vyčištění horské vpusti 2 Kč/ks vyčištění HV při úplném zanešení  pomocí sacího bagru

115 vyčištění mřížkami zakrytých odvodňovacích žlabů Kč/bm čištění proplachem od usazenin, vyčištění koše na splaveniny

116 vyčištění štěrbinových odvodňovacích žlabů Kč/bm čištění proplachem od usazenin, vyčištění koše na splaveniny

117 čištění potrubí ležatých a svislých svodů (přípojek) pro odvodnění vpustí, 

zamřížovaných a štěrbinových žlabů s použitím tlakové vody

Kč/hod čištění přípojek vpustí tlakovou vodou, použití mechanizmu v hodinové sazbě

118 čištění potrubí ležatých a svislých svodů (přípojek) pro odvodnění vpustí, 

zamřížovaných a štěrbinových žlabů s použitím sacího bagru se zdrojem tlakové vody

Kč/hod čištění vysoce zanesených vpustí tlakovou vodou a odsáváním, použití mechanismu v hodinové 

sazbě

119 doplnění koše na bahno, vysoký koš A4 Kč/ks výměna počkozeného, zkorodovaného koše na splaveniny

120 doplnění mříží uličních vpustí - materiál litina Kč/ks doplnění odcizených nebo poškozených mříží

121 doplnění mříží uličních vpustí - materiál plast Kč/ks doplnění odcizených nebo poškozených mříží

122 doplnění mříží horských vpustí  - materiál litina                               (jedna mříž  =  1ks) Kč/ks doplnění odcizených nebo poškozených mříží

123 doplnění mříží horských vpustí - materiál plast                              (jedna mříž  =  1ks ) Kč/ks doplnění odcizených nebo poškozených mříží

124 doplnění 1 ks mříže jakéhokoliv zakrytého odvodňovacího zařízení Kč/ks doplnění odcizených nebo poškozených mříží

125 doplnění 1 ks mříže štěrbinového žlabu Kč/ks doplnění odcizených nebo poškozených mříží, nad čistícím kusem nebo košem na splaveniny

126 čištění sedimentačních nádrží - obsah bez ropných produktů Kč/m
3 vyčerpání vodního obsahu a kalu, dočištění nádrže vč. kalu v rypném stavu. Odvoz na skládku 

(skládkování). Výpočtový objem dle provozní hladiny nádrže, pomocí sacího bagru se zdrojem 

tlakové vody
127 čištění sedimentačních nádrží - s obsahem ropných látek na hladině Kč/m

3 vyčerpání vodního obsahu a kalu (vč. odvozu a odborné likvidace ropné fáze odpadu) , dočištění 

nádrže (kalu) v rypném stavu. Odvoz na skládku (skládkování). Výpočtový objem dle provozní 

hladiny nádrže pomocí sacího bagru se zdrojem tlakové vody
128 čištění retenčních nádrží - obsah bez ropných produktů Kč/m

3 vyčerpání vodního obsahu a kalu, dočištění nádrže vč. kalu v rypném stavu. Odvoz na skládku 

(skládkování). Výpočtový objem dle provozní hladiny nádrže pomocí sacího bagru se zdrojem 

tlakové vody
129 čištění retenčních nádrží - s obsahem ropných látek na hladině Kč/m

3 vyčerpání vodního obsahu a kalu (vč. odvozu a odborné likvidace ropné fáze odpadu) , dočištění 

nádrže (kalu) v rypném stavu. Odvoz na skládku (skládkování). Výpočtový objem dle provozní 

hladiny nádrže pomocí sacího bagru se zdrojem tlakové vody
130 čištění dešťových kanalizačních stok Kč/hod čištění kanalizačních stok tlakovou vodou, použití mechanismu v hodinové sazbě (WOMA, Sací 

bagr - recykling se zdrojem tlakové vody)

131 Nájezdové výkony Kč/km Položku lze použít pouze a výlučně v případech výjezdu techniky, kdy nebylo možné z důvodu 

prokazatelně nezávislých na vůli Zhotovitele, provést požadované práce např, z důvodu 

nevyparkovaných vozidel, chybně definovaného místa pracoviště apod.
132 pohotovost pro čištění odvodnění a doplňování mříží Kč/měsíc Zhotovitel je povinnen provádět celoročně čištění odvodnění a doplňování mříží na základě 

telefonického požadavku Objednatele. Pohotovost zajišťuje dvoučlenná posádka (řidič + 

pracovník ručního čištění), dále jeden vůz WOMA nebo jeden vůz na čištění kanalizačních vpustí. 

Začátek prací na odstranění vzniklé závady do 30 min. od nahlášení Objednatelem. Zhotovitel 

bude mít v zásobě pro případ doplnění potřebné typy mříží uličních a horských vpustí, 

odvodňovacích žlabů a poklopy revizních šachet.
133 oškrabání barev Kč/m

2 Malířské a natěračské práce. Zhotovitel zvolí technologii podle rozsahu a druhu poškození

134 umytí maleb Kč/m
2 Malířské a natěračské práce. Zhotovitel zvolí technologii podle rozsahu a druhu poškození

135 obnovení malby latex Kč/m
2 Malířské a natěračské práce. Zhotovitel zvolí technologii podle rozsahu a druhu poškození

136 malba - 1x latex, tmel, např. Primalex Kč/m
2 Malířské a natěračské práce. Zhotovitel zvolí technologii podle rozsahu a druhu poškození

137 nátěr - kovové konstrukce ( zábradlí ) – např. Antirezin Kč/m
2 Malířské a natěračské práce. Zhotovitel zvolí technologii podle rozsahu a druhu poškození

138 malba - nanesení antigrafity nátěru Kč/m
2 Malířské a natěračské práce. Zhotovitel zvolí technologii podle rozsahu a druhu poškození

139 ruční čištění odvodnění Kč/hod Čištění odtokových kanálků a roštů. 

140 strojní čištění odvodnění – tlakovou vodou Kč/hod Čištění odtokových kanálků a roštů. 

141 pročištění vpustě D300 Kč/ks pročištění vpustě průměr 30 cm - podle potřeby

142 pročištění lapače Kč/ks pročištění lapače usazenin - podle potřeby

143 dezinfekce pochozí plochy a stěn do výšky 1 m Kč/m
2 čištění dezinfekčním roztokem - podle potřeby

144 Odstraňování grafity včetně vyčištění povrchu Kč/m
2 Žula, beton, omítka vápenocementová, mramor, keramický obklad, kovová konstrukce - očištění 

tlakovou vodou, odmaštění-saponáty, voda, odstranění grafity, vyčištění povrchu, první nanesení 

ochranného nátěru, který se nemusí obnovit po každém odstranění grafity, odstranění grafity z 

ochranného nátěru. Dodavatel zvolí technologii podle druhu a rozsahu poškození. Zadavatel si 

vyhrazuje právo rozhodnutí o použité technologii na základě informace Zhotovitele.
145 Strojní čištění DBZ Kč/hod Strojní čištění dopravně bezpečnostního zařízení (DBZ) podle potřeby Objednatele např. 

retardéry, informační tabule, směrové sloupky - balisety

146 Strojní výškové čištění DBZ Kč/hod Strojní čištění dopravně bezpečnostního zařízení (DBZ) podle potřeby Objednatele např. 

informační tabule, protihlukové a opěrné stěny, vybrané dopravní značení. Výškový dosah mycího 

zařízení min. 5 m.
147 Ruční čištění DBZ Kč/hod Ruční čištění dopravně bezpečnostního zařízení (DBZ) podle potřeby objednatele např. retardéry, 

informační tabule, směrové sloupky - balisety

148 kontrolní a revízní činnost vč.dopravy Kč/hod Zadavatel požaduje kontrolní a revizní činnost 1x za 3 měsíce u každého objektu

149 fotodokumentace objektů Kč/ks Podle potřeby v závislosti na rozsahu závady

150 videozáznam Kč/min Podle potřeby v závislosti na rozsahu závady

151 doprava Kč/km na místo zásahu
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